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Rok VIII. sjezdu Svazarmu 



V letoSmm roce kon£i p£tilet6 
obdobi v§ech org«inu Svazarmu 
a jejich aktivu. V souladu se 
stanovami Svazarmu budou 
svol£ny vyro£ni Clensk6 schuze, 
konference mistnich, podniko¬ 
vych, obvodnich, okresnich 
a krajskych vyboru, sjezdy obou 
republikovych organizaci a VIII. 
celostttni sjezd Svazarmu. 

V fljnu leto§niho roku se seCIo 9. 
zasedani UV Svazarmu, kterC projed- 
nalo ot&zky zabezpeCeni obsahove, 
k^drovC a organizaCnl pfipravy 
vyroCnich Clenskych schuzi z&kladnlch 
organizaci, konferencl mCstskych 
a podnikovych vyboru, okresnich kon- 
ferenci a sjezdu Svazarmu v roce 1988. 

Zaseddni konstatovalo, 2e hlavnim 
posl&nim v§ech vyroCnich jednAnl je 
seridznf a kritickC zhodnoceni vysledku 
prace dosaienych pfi plnCni linie VII. 
celost£tniho sjezdu Svazarmu. ktery se 
konal v prosinci roku 1983. Pfi t6to 
bilanci se bude zvIAStS prihlizet k tomu, 
jak jsou v zAkladnich organizacich, 
okresnich a krajskych vyborech a dal- 
§ich org&nech realizovdny z6v6ry prija- 
t6 na 6. spoleCn^m zaseddni UV a ROV 
Svazarmu v iervnu 1986. Toto spo- 
lecne zasedani rozpracovalo usneseni 
XVII. sjezdu KSC do vlastnich pod- 
minek a stanovilo ukoly pro dalSi 
zkvalitnfenl brann6 vychovy mezi pracu- 
jicimi a ml^tdeii. D^ile zasedani projed- 
nalo materidly a n^vrhy vychozlch do- 
kumentu pro obsahovou pflpravu VIII. 
celost^tnlho sjezdu. 

Vyrofini Clensk6 schuze, konference 
a sjezdy Svazarmu se budou konat pod 
heslem: ..Uskuteifioveinlm linie XVII. 
sjezdu KSC za masovy a OCinny rozvoj 
branne vychovy". 

V jeho duchu rozvinou vSechny or- 
gany a organizace Svazarmu aktivnl 
politickovychovnou a politickoorgani- 
zatorskou prdci zamferenou k mobiliza- 
ci dlenu a funkciondfu, za splnfenl ukolu 
VII. sjezdu Svazarmu, rozhodn6mu 
uvadeni rozpracovanych z^vdru XVII. 
sjezdu KSC do iivota. Vyznamnou 
pomoci pfi t6to prAci bude ,,N6vrh 
opatreni ke zdokonalenl Cinnosti Sva¬ 
zarmu", ktery obsahuje analyzu stavu 
pln§ni ukolu od 6. spole€n6ho zasedani 
UV a RUV Svazarmu a ukazuje smfery 
i ukoly dal§i Cinnosti brann6 organiza¬ 
ce. Tento dokument byl projedn^n 
v organizainlm sekretari£tu i v pred- 
sednictvu UV Svazarmu. Vyj^dfili se 
k nemu n6kter6 krajsk6 vybory, Cleno- 
ve UV, aktiv UV, komunist6 apardtu 
a dal§i. K obsahu ndvrhu je pod^na 
rada pripominek. V jejich duchu se 
bude material ddle upravovat, aby 
vecne shrnul probl6my a stal se vycho- 
zim dokumentem pro obsahovou pri- 
pravu VIII. celost^itniho sjezdu, po 
konecnem projednAnl a schvdleni se- 
kretari^tem UV KSC. 

Pro niz§i organizace a Cleny je urCen 
Dopis UV Svazarmu, jehoi znfinl 9. 
zasedani schv^tlilo, ktery ukazuje na 
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probl6my, jei brzdl postup vpfed 
a vytycuje obsahov6 ukoly. Dopis z&ro- 
veh mobilizuje Clenskou z^kladnu 
k dal§i ob6tav6 prdci pro spoleCnost. 

S vyuiitim tohoto Dopisu zajisti orgdny 
a organizace vCasnou a kvalitnl obsa¬ 
hovou, k&drovou, politickoorganizaCnl 
a propagaCnf pflpravu vyroinlch 
schuzi, konferencl a sjezdu Svazarmu 
(zn6ni dopisu viz d4le). 

Cel6 obdobi pflprav a prub^hu 
pfedsjezdov6 kampanfe je tfeba vyuilt 
k popularizaci brannosti, poslAnl CSLA, 
Svazarmu a vysledku jeho prdce pro 
spoleibnost. Rozvoj aktivity a iniciativy 
je pak nutno zamfefit pfednostnfi na 
pfijimAnl socialistickych z^vazku k zl- 
skdnl titulu ..Vzorny klub, vzornA z^- 
kladni a okresnl organizace Svazar¬ 
mu". Vitfeznym z^ikladnfm organizacim 
bude ustfednl vybor z^roveh ud6lovat 
za rok 1988 titul ..ZAkladni organizace 
VIII. sjezdu Svazarmu". 

Za z&kladnl podminku kvalitnl pffpra- 
vy jednanl VCS, konferencl a sjezdu se 
pova2uje analyza zdkladnlch tendencf, 
poucenl a zkufienostl z minul6 brann6 
vychovn6 Cinnosti pfi respektov^nl 
hlavnich poiadavku rezoluce VII. sjez¬ 
du Svazarmu a vychodisek obsaienych 
v rozpracovanych z&v§rech XVII. sjez¬ 
du KSC na 6. spoleCn6m zasedani UV 
a RUV. 

Casovy prehled vyroCnich Clenskych 
schuzi, konferenci a sjezdu Svazarmu 
byl stanoven podle nSsledujlci po- 
sloupnosti: 

VyroCnl ClenskC schuze z£kladnlch 
organizaci se budou konat v zimnlch 
mCsicich, tedy v lednu, unoru a bfeznu. . 
Konferencim mCstskych, mistnich ^ 
a podnikovych vyboru, kterC by m§ly y 
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Dopis vSem Plenum, 
organizacim a organum 
Svazu pro spolupr£ci s armadou 


VAtenA soudruiky a soudruzi, 

ve dnech 3. a 4. prosince 1988 vyvrcholfjednAni uzemnich 
orgAnQ Svazarmu VIII. celostAtnim sjezdem. 

CelA pfedsjezdovA kampafi i vlastnf sjezdovA rokovAni 
budou vyznarn nou pfilezitosti k souiimnAmu zhodnocenf 
reAlnych vysledku VII. sjezdu SvAzarmu a ppj 
k dalSimu vSestrannAmu rozvoji,0ganizace. 
pozornosti bude zejmAna urovi 
ukolu XVII. sjezdu KSC, jet byl\ 
podm(nek 6. spolednym zas< 

Svazarmu. Na tomto zAkladA stat 
smAfujici k duslednA realizaci 
a nAslednym zasedAnfm jeho us 

Stojfme na prahu vyznamnAho 
rostouclm usilim strany a cel A 
realizaci strategic urychlenf s< 
rozvoje, zalotenA na pfestavbA 
mu a daISfch zmAnAch ve vS 
dinnosti. V popredi stojf ukol, 
zmAn v kvalitA a udinnosti veSkArA gr, 
odpovfdajici potadavkum intenzfvniho'tyi 
nosti. Pro Svazarm to pak d&ljjpzna 
k udinnAmu brannA vychovndmj pu. 
a zejmAna na mlAdet. 



dujici smAry pozornosti a formuluje konkrAtni koncepdni 
ukoly. 

V popredi je zejmAna usili o duslednA spinAni platnych 
obsahovych ukolu Svazarmu ve dvou hlavnich sfArAch. 
V duslednAm plnAni ukolu ve prospAch 6s. ozbrojenych sil 
a v dalSim rozvoji zAjmovA brannA dinnosti — a to 
kvalitativnA novymi pfistupy, formami a metodami prAce, 
zabezpedujici celkove zvySeni udinnosti brannA vychovndho 
pusobenf. 

UvAdomujeme si pfitom, ie naSe zAmAry budou vice net 
kdykoli dfive oviivhovAny dynamikou celospoiedenskych 
procesu a vlivy pfestavby hospodAfskAho mechanismu. 

NovA dimenzp pfitom nabyvA politickovychovnA prAce. Do 
popfedivystupuji takovA jeji rysy, jako je aktuAlnost, 
ivotem svazarmovskych kolektivu. 
iAIni skupiny dlenu, jmenevitA 
tfujici k tomu, aby se nA(ezitA 
pfesvAddeni a aktivni postoje 
krptnich ukolu svazarmovskA 


trendy chceme i ve svazarmov- 
ozornost vAdeckotechnickAmu 
A potfeby zemA. CilevAdomAji 
chnickA poznatky a prostfedky 
ti i do fidici a organizAtorskA 


CelA obdobf bude ve znament'fady vyznarn, 

70. vyrodi VfiSR, 70. vyrodi vyjjUASeni samostat\ 
stAtu, 40. vyrodi VitAznAho unora, 20 let od pfijeti zAkoha 
o deskoslovenskA federaci a dalSich, vztahujfcfch se 
k novodobym tradicim strany, lid# a G$L0. $<§ ^ n 

%§ || I % 

lenAeh sMtA jp-pozitimA 
usiltrh SSSfi a oStatnicn 
SMmctoie 

fl 

Tyto oprAvnAnA tutby se stanoupevnou realitou, bud#4L 
nadAle rOst vAestrannA sfla sociaif^pu, jeho schopnoskrMm [' ggde pfimo zAvis, 
nazrAIA problAmy a jeho pfitailivoStye svAtA. Aktivn^dpW WsM0fiMe k vyrodnff J 
na vystavbA a obranA sociaiistickA vtasti zOstAvA pro nW irsjf&oum v roc< 
hlavnim Okolem i vsoudasnych novych po&nink&cfi iftdhfhd’ ' r 


Vyvoj v soudasnAm tfidnA ro. 
ovIivhovAn rozsAhlym mirotvorn 
zemi socialistickAho spoledens 
lidstva na iivot bez hrozby ja 
pednAjSim pro vSechny. 


nil 
nf,; 
lhi jej 
f ota je 
bfe0tech. 

idOMpu otAzkou, zAs 
v Svazarmu, se 
avyutfvAnf 
iniciati vy a aktivity dler 
i <&d0mSer^0tf?tfjr 
ihptbzvt 

Vyznamnymi impulsy 
ezdu Svatarnm s# pr 


pivAji respektovat skutednost, te 
tdi lidA do 35 let, cot nespornA 
ijmovych dinnosti, formy politic -. 
I tyl i metody fizeni. Akcent na 
ychovy v souladu se socialistic- 
Imi aktuAlnim ukolem Svazarmu 


7 A podmihujfcf vSechny oblasti 
vA ekonomickA oblast. HledAnf 
a zdroju, rozvoj hospodAfskA 
a ZO v souladu s brannymi 
a potrebami je urdujici cestou 


U^Svazarmu vychAzi 


Izdroji poudeni v priprave VIII. 

jistA stanou pfistupy a prubAh 
iference KSSS a X. sjezdu naAi 
IF. 

toho, te OspASnA spinAni vSech 
7a urovni kampanA vychAzejici ze 
ilenskym schuzim, konferencim 


zApasu s imperialismem. 

VSechny tyto skutednosti a jejich mimorAdny vyznarn nAs 
prirho nut! k tomu, abychom zodpovAdnd zvaiovali pfistupy 
i dosatenA vysledky v prAci, na masovAm zAkladd rozvfjeli 
iniciativu a aktivitu dtenQ jako vyraz odpovAdnosti za spinAni 
celospoiedenskych cilu a kvalitativnA novych ukolu. 

UV Svazarmu se cdevAdomA zabyvA vSemi klfdovymi 
otAzkami, jet podmifiujf uspASnA spinAni zAmArO, pfijatych 
po XVII. sjezdu KSC. Z podnAtu a za aktivni pomoci UV KSC 
je zpracovAn nAvrh Souboru opatreni ke zkvalitndnf prAce 
Svazarmu, ktery bude jedhim z vyznamnych dokumentu pro 
pfipravu VIII. sjezdu. V politicks rovind hodnoti hlavni 
vysledky a problAmy v dinnosti organizace, vytyduje rozho- 
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UV Svazarmu pevnA vAfi, ie vSichni dlenovA, funkcionAri 
a brannA vychovni pracovnici, vSechny svazarmovskA 
kolektivy a orgAny vyvinou maximAIni usili ke spinAni cilu 
pfedsjezdovA kampanA vyjAdfenA ustrednim heslem: 
„ UskutedfiovAnim linie XVII. sjezdu KSC za masovy a udinny 
rozvoj brannA organizace". 

Dosavadni vysledky vice jak 35letA prAce nAs naplhujf 
oprAvnAnou hrdosti, nArodnA ukoly doby, ve kterA tijeme 
nAs vedou k odpovAdnosti a neochvAjnAmu pfesvAddeni, te 
pod vedenim strany v tAsnA soudinnosti s CSLA a partnery 
v NF stanovenA ukoly destnA a beze zbytku splnfme. 


Odastnici 9. zasedAni UV Svazarnur 


byt puldennf, jsou vyhrazeny mfisice 
b?ezen a duben. ZdvSre&nd zaseddni 
komisi, sekcl a rad okresnfch a obvod- 
nlch vyboru se uskutedni bdhem dub- 
na. Pro jednodennf okresni konference 
Svazarmu jsou stanoveny soboty 14., 
21. a 28. kvStna. ZAvArednA jedn&ni 
komisf, sekcf a rad krajskych vyboru 
probShnou v kvfitnu a Servou. Kraj- 
skym jednodennim konferencfm jervy- 


2 (OmdidUtipifo Q35 ) 


hrazena sobota 25. 6ervna. Komise, 
sekce a rady CUV a SOV Svazarmu 
budou bilancovat v prub&hu zAV\ a ffjna. 
Jedn£nfm vrcholnych republikovych 
org&nO je vyhrazen fijen. CUV Svazar¬ 
mu zahAjf evuj sjfezd 15. ti jna a SUV 
Svazarmu 22. Ffjrta. Sjezdovd jedndni 
budou problhat jeden a pQI dne. Po 
z&v6recn6m zasedctni komisf, sekc( 
a rad Ov Svazarmu se bude konat ve 
dnech 3. a 4. prosince VIH. sjezd 
Svazarmu, kterym se ukonCf celS 
pfedsjezdovi kampart, zhodnoU se do¬ 
savadni iinnost organizace a vytyCi 
dal§i ukoly a smiry rozvoje jeji dinnosti. 
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Vltezstvi VKV-42 


(ke 3. strand obdlky) 

Soutdi ..Vitdzstvi VKV“ probthala 
v loftskdm roce jiz po devate a poFada- 
telem bylo po druhd Ceskoslovensko 
(po prvd v roce 1980). Zddlo by se, ie 
za 9 let existence se musi kaidd soutdi 
stabilizovat a zabehnout. O soutezi 
..Vitdzstvi VKV“ to tak docela neplati. 
Uplynulych devdt rodniku se vyznado- 
valo neustdlymi zmdnami — terminu 
kondni i pravidel. Jedind, co zustdvd 
a co se zakoFenilo, je nereguldrni 
prubeh tdto soutdze. 

Za misto stFetnuti reprezentadnich 
stanic sedmi socialistickych zemi bylo 
v r. 1987 vybrdno okolf 2cfdru nad 
Sdzavou na Ceskomoravskd vrchovind. 
Los urdil toto pFiddleni kdt: 


Kota 

mn. m. 

L0C 

s^t 

Rozhodii 

Patronitnl 

radioklub 

Skiennd 

780 

JN89A0 

HG 

SP9MM 

0K2KFK 

Kriby 

784 

JN89BO 

LZ 

0K1CA 

0K2KQ0 

Kociho kopec 

756 

JN89DP 

OK 

Y23FO 

0K20AS 

Na jedli 

727 

JN89DO 

SP 

RW3AT 

0K2KZR 

Konikov 

781 

JN89CO 

RW 

HA2RD 

0K2KEA 

Pletenice 

762 

JN89CN 

Y0 

LZ1QM 

0K2RAB 

Zubri 

749 

JN89BN 

Y2 

Y09CN 

RK Vojnuv 
Mestec 


Slavnostni zahdjeni soutdie bylo na 
programu v pdtek 24. 7. 1987 v Novdm 
Mdstd na Moravd. Potd odjela repre- 
zentacni druistva na svoje kdty budo- 
vat vysflacf pracovidtd. Tam je uz dekali 
clenove patrondtnich radioklubu, jimi 
patFi poddkovdni za vdechno, co pro 
obydleni nehostinnych kopcu uddlali. 
Na§e reprezentadni druistvo jsme vdm 
predstavili v barvdch v ARA12/1987 
a dodejme jedtd, jakd pouiivalo zaFize- 
ni: pro pdsmo 144 MHz transceiver 
FT221R s vf kompresorem a antdnu 
2x15EL Cuu Dee na 19metrovdm sto- 
zdru a na poslechovdm pracovidti 
transceiver FT726R a 7EL quad 
GW4CQT; pro pdsmo 432 MHz trans¬ 
ceiver FT780R a antdnu 4x21 EL yagi 
F9FT v diagondlnim uspoFdddni a na 
poslechovdm pracovidti rovnez FT780R 
a 21 EL yagi F9FT. 

Do zahdjeni vlastniho zdvodu (sobota 
25. 7. 1987, 14.00 UTC) mohla vdechna 
reprezentadni druistva pouzivat k pro- 
vozu volaci znadku s prefixem OK5 
a sufixem, urdujicim zemi, napF. 
OK5SP pro polskd druistvo. Volaci 
znadky reprezentadnich stanic do zdvo- 
du zustaly utajeny prakticky ai do jeho 
zahajeni. Toto opatreni poradatele bylo 
motivovdno snahou co nejvice zne- 
moinit nereguldrni prubdh soutdie. 
MacFarskd „§piondi“ vdak fungovala 
vybornd, a tak jii ndkolik hodin po 
zahdjeni zdvodu mdlo macfarskd drui- 
stvo ndskbk 100 spojeni v pdsmu 
144 MHz diky pile-upu macfarskych 
stanic, ktere po desitkdch volacich 
znadek navazovaly z jednoho vysiiade 
spojeni vyhradnd s macTarskou repre¬ 
zentadni stanici OK2KFI/p. Vedouci 
macfarskd delegace pak pri 
zdvdredndm jedndni mezindrodni jury, 
kde vdtdina zudastndnych (az na BLR 


a RSR) podala protest proti chovdni 
macfarskych radioamatdru, vysvdtlil ce- 
lou vdc velmi lapiddrnd: ,,My prece 
nemuieme za to, te nds ty stanice 
volaly...“ 

Poradateld vybrali pro reprezentadni 
stanice do zdvodu dokonaie zamasko- 
vane volaci znadky na rozdil od uplynu¬ 
lych rodniku, kdy reprezentanti pou- 
zivali vdtdinou specidlni prefixy. NaSe 
druzstvo mdlo dokonce sufix 
(OK2KUV), ktery je v soudasnd dobd 
vyddn (OK3KUV). Proti tdmto nendpad- 
nym volacim znadkdm mdli pak zahra- 
nidni udastnici vyhrady, protoze mnoho 
deskych stanic je volalo na SSB desky, 
demui nerozumndli. Zmateni jazyku 
bylo velkd a kolem pulnoci ze soboty na 
neddli konstatovaly stanice OK1VIF 
a OKI VKZ/p na kmitodtu 144,4 MHz: 
„Ta stanice OK2KUV/p jede srbochor- 
vatdtinou, takie to asi budou Jugosldv- 
ci." 

V dobd, kdy dtete tyto rddky, jsou jii 
zndmy oficidlni vysledky soutdze Vitdz- 
stvi VKV-42 1987. Byly zpracovdny 
a vyhodnoceny v listopadu 1987 
v Praze po uzdvdrce tohoto disla AR. 
Prdci asi 30dlenndho sboru rozhoddich 
si ani nechtdjte predstavit, protoie 
pravidla soutdie ..Vitdzstvi VKV“ jsou 
v soudasnd dobd uz tak slofttd, ie by 
mdla byt neudriitelnd. PosucTte sami: 
spojeni se stanicemi, kterd nepodlou 
denik, se nehodnoti; spojeni reprezen¬ 
tadni stanice se stanici vlastni zemd, 
kterd nenavdzala daldi spojeni alespoft 
se dvdma jinymi reprezentadnimi stani¬ 
cemi, se rovndz nehodnoti apod. 
V soudasnd dobd se takd uvaiuje 
o daldi zmdnd terminu kondni tdto 
soutdie. Panuje ndzor, ie k reguldrno- 
sti soutdie by pfispdlo jeji kondni 
v terminu ndkterdho vyznamndho ev- 
ropskdho zdvodu, kdy je na pdsmech 
tolik stanic, ze by domdci objednany 
pile-up ztrdcel ddstednd vyznam. Uvi- 
dime. 

Pofadatelem letoSniho rodniku 
— Vitdzstvi VKV-43 je Sovdtsky svaz. 

—dva 

Jakou 

technickou literaturu 
potrebuji radioamateri? 


Radioamatdrsky provoz je sportem, 
pro ktery je technika zdkladnim pfed- 
pokladem existence. V nadich podmin- 
kdch je drtivd vdtdina zdjemcu od- 
kazdna na svdpomocnou stavbu zafize- 
ni. Bohuiel; protoie ndroky na technic- 
kd parametry pri dnednim obsazeni 
pdsem jii davno pfekrodily moinosti 
bdindho amatdrskdho konstruktdra. To 
je takd patrnd v provozu, ktery se u nds 
rozviji jen mdnd ndrodnymi smdry 
(prevdddde). Md-li si radioamatdr zho- 
tovit prijatelnd zarizeni, musi mit 
k dispozici dobre ovdrene a spolehlivd 
reprodukovatelnd vzory. Takovd vzory 
je treba vyhleddvat, podporovat jejich 
tvorbu, a zejmdna pedovat o jejich 
zverejdovdni. V nadich podminkdch 
maji technickd publikace doslova kar- 


dindlni vyznam. Proto by promydlend 
koncepdni pdde o tyto publikace (daso- 
piseckd i kniini) mdla byt jednou ze 
zdkladnich dinnosti orgdnu radioama¬ 
tdru Svazarmu, zejmdna vdech odbor- 
n^ch komisi ustfednich orgdnu. Ale 
v praxi jen technickd komise RR CUV 
Svazarmu o tyto otdzky peduje soustav- 
nd; ostatni komise publikuji pouze 
nejzdkladndjdi metodickd materidly 
a informace. 

V publikadni dinnosti se v posledni 
dobd uddlalo nesmirnd mnoho; sou- 
dasnost je se situaci pred 10 lety 
neporovnatelnd. Presto je patrnd, ie 
jedtd nejsme tarn, kde by bylo tfeba. 
A jedinou cestou timto smdrem je 
promydlend koncepce a cilevddomost. 
Neni to zdleiitosti pouze jednd komise, 
ale prakticky nds vdech. 

Je priznadnd, ie tdmdr iddnd 
z vyznamndjdich radioamatdrskych 
konstrukci posledni doby (pro pfiklad 
jmenujme TCVR Kentaur, ktery zjevnd 
posouvd uroved provozu v pdsmu 
2 metru vpred) nebyla popsdna 
v ustrednd vyddvanych publikacich. 
Zde naopak vychdzi v krdtke dobd jii 
dtvrty sedit o mdreni, kterd je sice 
v nadem sportu duleiitd, vidy vdak 
bude jen prostrekem, nikoli cilem. 
Prakticky vdechny zajimavd konstrukce 
vychdzeji ve sbornicich pfispdvku 
z radioamatdrskych semindru. PFitom 
maji ustFednd vyddvand dasopisy 
a knihy radu vyhod — vysoky ndklad 
a tedy dobrou dostupnost, kvalitni 
zpracovdni a v pripadd AR i zajidtdnou 
vyrobu plodnych spoju. Toto vde vyda- 
vateld sborniku pri nejlepdi vuli zajistit 
aemohou. Ve sbornicich bychom pFed- 
poklddali neovdFend aktuality, novinky 
s dosud nedostupnymi souddstkami, 
uzce specializovand ndmdty pro uzky 
okruh zdjemcCT. Konstrukce zdsadniho 
vyznamu, kterd jsou atraktivni pro 
velkd mnoistvi radioamatdru, by mdly 
vidy najit cestu do dasopisu a obou 
seditovych edidnich Fad. Ne-li o vice, 
tedy prdvd o toto by mdly v oboru svd 
pusobnosti pedovat odbornd komise. 

Nikdy nedkodi inspirovat se u nadich 
pFdtel a sousedu. V Sovdtskdm svazu 
zabezpedil vice nei desetileti rozvoje 
provozu na krdtkych vlndch transceiver 
UW3DI, ktery je sice koncepdnd nemo- 
derni, avdak jeho koncepce sama 
umoiduje pomdrnd snadnou amatdr- 
skou realizaci, coi doklddd naprostd 
vdtdina stanic z UA, kterd pracuji na 
KV. Takovou konstrukci akutnd potFe- 
bujeme i u nds. Nade souddstkovd 
zdkladna ji umoiftuje, navic koncepdnd 
moderndjdf. Kde hledat autory? Polskd 
radioamatdrskd organizace PZK vypsa- 
la k takovdmu udelu konkurs dotovany 
finandnimi odmdnami. Ruznych 
ndmdtu a moznosti Ize najit dost. 

Nemdli bychom pFedlapovat na mis- 
td. Nechceme-li, aby ndFky nad klesa- 
jici urovni radioamatdrskdho provozu 
zustaly jen prdzdnou lamentaci, mu- 
sime k jeho pozvednuti ndco uddlat. 
Nejldpe nikoli administrativnimi opatFe- 
nimi, ale pozitivnimi skutky. 

—liv— 





Polnf den kolektivnf 

Tak jako kaidy rok, ani letos jsme 
neporu§ili mnohaletou tradici a prvnf 
vi'kend v Servenci jsme vyjeli do 
KruSnych hor na VKV z£vod Polnf den 
1987. Na§e kdta je Vysoka jedle- 
Poustevna, lok£tor JO60PK a je 
v nadmoFsk6 vySce 823 m. Na k6tu n6s 
pFijelo celkem osm. Krom6 6lenu na§f 
kolektivky pfijeli i z OKIOAQ z KadanS, 
z OK1KSO z Chomutova a OKI KIT 
z PodboFan. Vysllali jsme na zaFfzenf od 
OK1DDC, transceiver Klfnovec 2 m ho¬ 
me made a tranzistorovy PA s B12-12 
a vykonem 10 W. ,Ant6na byla 13 
EL F9FT na 12metrov6m stoidru 
s pFedzesilova6em s BF981. JelikoS na 
k6t6 nenf sff, bylo v§e nap&jeno 
z agreg^tu. I kdy2 pFfpravd zaFfzenf byla 
vSnov&na F&dnd p66e a plno 6asu, 
tSsnS po zadatku z£vodu se porouchal 
pFijfma6. Po chvfli hleddnf a zkouSenf 
(z£vada se vyskytovala nepravidetnS) 
bylo odhaleno „rozsypan6“ ant6nnf 
rel6. Protore jin6 na k6t6 nebylo, trvala 
oprava zaFfzenf 4 hodiny. ACkoli tyto 
4 hodiny od zaCatku z4vodu chybSly,, 
nav&zali jsme celkem 204 QSO. Praco-' 
vali jsme se stanicemi v OK, HG, DL, 
SP, OE a Y2. LetoSnf podminky SfFenf 
se n£m b&hem z^vodu jevily jako 
norm£lnf. P6kn6 bylo, Ze n£m pF6lo 
podasf. V sobotu n&s pFi pFfjezdu sice 
pFivftala k6ta deStSm, ale b6hem dvou 
hodin se vy6asilo a kr£sn6 po6asf 
vydrielo cel6 dva dny. Byl to jeden 


stanice OK1KJO z KI3§terce nad Ohff 



Udastnfci PD 1987 z OK1KJO. Zleva: Marie fifhovd, OK1UYL, VO Jindra Slisfk, 
OK1DDC, RO Josef K6v6ry, VaSek Klinkkdek, OK1DDX, Ruda Albert, OK1XR, 
dlen Jirka Zdlesky a Jan Metlidka, OK1AXK 


z nejhezdfch Polnich dnu za posledni 
I6ta. Zaiili jsme na k6t§ uz i snlh. 
LetoSnf Polnf den se n£m vSem velice 
Ifbil, v6etn§ druinSho ve6era u ohynku. 
Jsme mal£ kolektivka a na Polnf dny 
nejezdfme pro vftSzstvf. Na to nemSme 


zarfzenf ani operStory. Cenfme si vsak 
toho, Ze jednou za rok se sejdeme 
a kolektiv vyjede do pFfrody, strSvit dva 
p6kne dny. T6§fme se na slySenou pFi 
Polnfm dnu 1988. 

JindFich Slisfk, OKIDDC 


21. zasedSni rady elektroniky UV Svazarmu 


21. schuze rady elektroniky UV Sva¬ 
zarmu se konala 14. rfjna 1987 v Praze 
a jejf jednSnf rfdil Z. Vlk. Prvnfm bodem 
bylo vyhodnocenf celostStnfho aktivu 
k uloze a hlavnfm smSrum dinnosti 
Svazarmu v odbornostech radioama- 
t^rstvf a elektronika (aktiv se konal 29. 
zarf 1987 v Praze). PodrobnS materialy 
z aktivu budou publikovdny ve zpravo- 
daji ..Informace rady elektroniky", ktery 
vydSvS oddSlenf elektroniky UV Sva¬ 
zarmu v 602. ZO Svazarmu v Praze 
a ktery je bezplatng mezi 6leny odbor- 
nosti elektronika distribuovSn. Toto 
vydSnf „lnformacf rady elektroniky" 
bude vyti§t6no ve zv^5en6m nSkladu, 
aby bylo dostupn6 i pro 6leny odbor- 
nosti radioamaterstvf. 

O poradS vedoucfch krajskych kabi- 
netu elektroniky (Pezinok, zkfi 1987) 
hovofil pracovnfk OE UV Svazarmu ing. 
J. Truxa. Potvrdil spoleCny rys vStSiny 
kabinetu, a sice skute6nost, ze odbor- 
nost radioamaterstvf zustSvS zatfm 
stranou Cinnosti kabinetu ve v£t§in§ 
kraju. Pracovnfk podniku Elektronika 
UV Svazarmu a clen rady elektroniky V. 
Gazda tuto situaci vysvStlil: Krajskd 
kabinety elektroniky byly totiz dosud 
vybavov&ny t6m6F vyhradnd 
z prostFedku pro Cinnost odbornosti 
elektronika, a proto v nich nejsou 
k dispozici pFijfmacf 6i vysflacf zaFfzenf 
pro radioamatery. Z finanCnfch 
prostredkO pro 6innost odbornosti ra¬ 
dioamaterstvf nejsou nakupovana do 
kabinetu elektroniky Zk dne zaFfzenf 
a nynf se dokonpe mezi radioamatery 
objevujf nSzory, ze z prostFedku odbor¬ 
nosti elektronika by meiy byt kabinety 
vybavoveny radioamaterskou techni- 


4 ( Omdtjatfifo QL<t ) 


kou. Tyto pFedstavy oznadil V. Gazda 
za liche s tfm, ze rady elektroniky na 
pFfslu§nych stupnfch Svazarmu budou 
dbet, aby tato situace nenastala, a Ze je 
tFeba d£t toto stanovisko na verejnost. 
Redakce AR tak tfmto dinf s dodatkem, 
Ze netfeba se teto situace v dohledne 
dobe obevat, nebof nejdule2it6j§f ra- 
dioamaterske technika — transceiver 
pro KV — jii tem§F deset let na na§em 
trhu nenf a ieta je§te nebude. Byla 
ustavena pracovnf skupina, ktere zpra- 
cuje z£v6ry porady v Pezinku a pFipravf 
navrh novelizovane smernice pro din- 
nost kabinetu, ktere by m§la byt 
schveiena UV Svazarmu v roce 1988. 

Dulezitym bodem jednenf byl pien 
einnosti rady elektroniky na rok 1988. 
PI6n je zamSFen na pln6nf p6ti hlavnfch 
ukolu: 1) predsjezdov^ aktivita k dal- 
sfmu rozvoji odbornosti elektronika; 
2) systemati6t§j§f vyu^fv^nf kabinetu 
a klubO elektroniky s ohledem na 
mladez; 3) metodick^i a technick£ po- 
moc pFi vyuifv&nr videotechniky a vy- 
podetnf techniky ve v§ech odbornos¬ 
tech Svazarmu; 4) koordinovat postup 
pFi spolupr&ci s ostatnfmi partnery pFi 
realizaci usnesenf predsednictva vl^dy 
CSSR 6. 233 a 6. 4; 5) vyznamn6 akce 
odbornosti v roce 1988 zamSFit na 
podest kon&nf VIII. sjezdu Svazarmu 
a na pam&tku vyznamnych vyrofif. 

Na rok 1988 jsou v pl£nu RE tyto 
akce: 20. celostatnf prehlfdka technicke 
tvoFivosti-ERA ‘8^ (listopad, PFfbram); 
6. celostcitnf sout§i v programov&ni 
PROG ‘88 (Ffjen, Brno); pFehlfdka pro- 
gramu pro vypodetnf techniku SOFT¬ 
WARE ‘88 (listopad, Praha); udast na 
Dnech nov6 techniky elektrotechnic- 
keho vyzkumu (kvSten, Praha); uCast 
na pFehlfdce ZENIT (6erven, Praha) aj. 

Z ediCnfho pl^nu RE na rok 1988 
upozorftujeme Ctenire na tyto tituly: 
Prehr^ivaC CD — II. dfl; Program pr&ce 


s ml^dezf;, O farebnom diapozitfve; 
Metodika letnfch t^boru; Logan 30; 
uzivatelskd pFfruCka pro PMD-85 (2 
d»ly)- — dva 


UPOZORNENi 




Redakce Mikrob^ze 602. ZO Sva¬ 
zarmu v Praze 6-Dejvicfch, Win- 
trova 8, v dusledku roz§fFenf 
obsahov^ n^pInO sv6ho Zpravo- 
daje zvyiuje poCet stdlych pra- 
covniku. PFijme (i na zkrdceny 
uvazek) odbornOho redaktora pro 
po6fta6ovy hardware i software. 
Ndstup podle dohody. Zdjemci 
hlaste se na uvedenO adrese, 
pFfpadng na tel. 32 64 65 u s. J. 


Letny kurz mladeie 


KV ZvSzarmu v Banskej Bystrici 
zQrganizoval letny kurz ml^ideie OL pre 
20 mladych oper^torov zo Stredoslo- 
vensk^ho kraja. Kurz sa uskutodnil 
v zariadenf ZO ZvSzarmu Strahavy 
(okres 2ilina). Toto podujatie bolo 
v peknom prostredf v blfzkosti pohoria 
Malej Fatry. Objekt ZO je v §tddiu 
dokonfcovania. Po ukonCenf bude sluiit 
pre zloiky Zvazarmu. Podas kurzu 
pracovala stanica OK3ROS/p. O od- 
borny rast vedomostf z oborov radioa- 
mat^rstva sa starali dlenovia skusobnej 
komisie a lektori: Palo, OK3IAG, DuSan, 
OK3TEI, Joio, OK3CUR, Rudo, 
OK3CTQ, Fero, OK3TUM, a Vlado, 
OK3TDV. Z^verom tohto podojatia sa 
uskutofinili sku§ky OL a RO. Clenovia 
kurzu OL a lektori navStfvili izbu revo- 
ludnych tradicif v Strahavach a kytiCkou 
vcfaky uctili pamiatku padlych vojakov 
I. Cs. armadneho^zboru a 6s. partiz&nov 
na Polome-Javorine. 

F. Bukovinsky, OK3TUM 




amaterske radio MLADE& 


Jaka bude nase Cinnost 
v roce 1988? 

Opfet stojfme na zaC6tku nov6ho 
roku. Na zaCatku roku, ve kter^m na§e 
spoleCnost oslavf vyznamnC vyroCf na§f 
samostatnosti a federace a ve kterCm 
se uskuteCnf VIII. sjezd na§f brannC 
organizace. 

Je tedy samozrejm6, 2e ve§ker£ nas>e 
Cinnost v radioklubech a v kolektivnfch 
stanicfch bude zamCrena k dustojn6 
oslavC v^znamnych vyroCf, abychom co 
nejICpe a s nejlepCfmi vysfedky na§f 
Cinnosti privftali jedn^nf VIII. sjezdu 
Svazarmu. JistC pr4ce s ml£de2f zusta- 
ne i po VIII. sjezdu Svazarmu jednfm 
z nejdule2itSj§fch ukolu svazarmovsk6, 
ale rovnCi i na§f radioamatCrskC Cin- 
nosti. 



I VIII. SJEZD I 
ISVAZARMUI 
V 1988 J 


Zamysleme se tedy v§ichni jii nynl, 
na zaC£tku novCho roku, jak kaidy 
z nas muieme podle svych moznostf 
a schopnosti prispCt ke zlepSenf pr£ce 
s mlddeif, k vychovC novych operdtoru, 
techniku a uspCCnych z&vodnfku 
v r£diov6m orientaCnfm bChu — ROB, 
v modernfm vfceboji telegrafistu 
— MVT i v dalSich odvCtvfch radioama- 
terskeho sportu. 

MI6dei o radiotechniku, elektroniku, 
vypoCetnf techniku a radioamatCrsky 
sport m£ z£jem. Dosud n&s vsak tfzf 
nedostatek dobrych a obCtavych cviCi- 
telu mtedeze. Ve svych pl&nech na 
letosnf rok nezapomertte na pr£ci 
s ml£deif a v kazdCm radioklubu, 
v kazdC kolektivni stanici uspofadejte 
pro ml£dei z£jmov§ krouiky elektroni- 
ky a radioamatCrskCho provozu. JedinC 
tak se n£m muze podarit zviadnout 
velky z£jem ml£de2e o na§i zajfmavou 
cinnost a jedinC tak v naCich radioklu¬ 
bech a kolektivnfch stanicfch muzeme 
vychovat budoucf usp£§n§ oper^tory 
a z&vodnfky, kterf nav£zf na dosazenC 
uspechy a budou pokraCovat v usp£§- 
n6 reprezentaci naSi vlasti a znaCky OK 
ve sv£t§. 

Pozoruhodnych vysledku v pr£ci 
s mtedeif ve vCku od devfti roku 
dosahujf mlad6 kolektivky OKIOAG, 
OKIOZM a OK1KBN v Pardubicfch pod 
vedenfm Lenky Pr£silov6, Dr. Bohumila 
Andra, Marcely SI£move a dalSich 
radioamatCru. Tern to obCtavym vedou- 
cfm z^jmovych krouzku ml ddeie 
v Pardubicich je treba podCkovat za 


jejich z£sluinou Cinnost ve prospCch 
na§f ml^deie a ve prospCch na§eho 
radioamatCrskCho sportu. R6di by- 
chom pfivftali, kdyby i ostatnf kolektiv¬ 
ky v ceIC na§f republice si vzaly prfklad 
z pardubickych radioamatCru a pokusi- 
ly se pro radioamat6rsky sport zfskat 
mnoho novych z&jemcu. 


- OK — maratdn 1988 

Od 1. ledna do 31. prosince 1988 
probfha ji l tfin&cty roCnfk celoroCnf 
soutCie pro kolektivni stanice, OL, 
posluchaCe a YL, ktery rada radioama- 
tCrstvf UV Svazarmu vyhtesila na po- 
Cest VIII. sjezdu Svazarmu. 

BChem dvan^cti uplynulych roCnfku 
si OK — maratdn zfskal u na§ich 
radioamatCru oblibu. Ke st&lym uCast- 
nfkum kaidoroCnS pribyvajf dal§f novf 
uCastnfci a pri vyhodnocov^nf jednotli- 
vych roCnfku jsme vidy mohli s radostf 
oznamit, ie rekordnf poCet uCastnfku 
minulCho roCnfku byl znovu pfekon&n. 

VCrfme, ze se v letoSnfm roce OK 
— maratdnu zuCastnfte tak§ vy. Infor- 
mace v&m pod^i a vSechny dotazy v£m 
zodpovf kolektiv OK2KMB, ktery v&m 
na poi&d&ni zdarma za§le podmfnky 
OK — maratdnu a tiskopisy mSsfCnfch 
hl^Senf pro jednotliv6 kategorie. Na- 
pi§te na adresu: Radioklub OK2KMB, 
Box 3, 676 16 MoravskC BudCjovice. 
Nezapomehte v§ak napsat, pro kterou 
kategorii tiskopisy hl£§eni poiadujete. 

Sou\&± ml^deie 
na pofcest 70. vyrodi VftSR 

11. Cervna 1987 se oskuteCnilo 
v budovC UV Svazarmu v Praze slav- 
nostnf vyhodnocenf SoutCie ml^deie 
na poCest 70. vyroCf Velk6 ffjnovC 
socialisticke revoluce, na kter6 byli 
pozv&ni nejlep§f udastnfci soutSJe ze 
v§ech kategorif. Diplomy nejusp§§n6j- 
Sfm mladym radioamatCrum pfedal 
vedoucf odd&lenf elektroniky UV Sva^ 



Vedouci odd&lenl elektroniky UV Sva¬ 
zarmu plk. ing. F. Simek, OK1FSI, 
blahopreje vtt&zovi kategorie OL Viadi- 
mfru Lehkdmu, OL4BNJ, z Liberce 


zarmu plk. ing. Franti§ek Simek, 
OK1FSI. 

SouCSstf vyhodnocenf byla beseda 
mladych radioamatCru s naSimi neju- 
sp§§n6j§fmi radioamat6ry, pri kter6 si 
vSichni prftomnf pfipomnSli uspfichy 
naSich radioamatCru a naCerpali mno¬ 
ho potfebnych zkuSenostf pro svoji 
budoucf 6sp&§nou radioamat6rskou 
Cinnost. Besedy s mladymi radioama- 
t6ry se zuCastnil vedoucf komise kr6t- 
kych vln rady radioamt6rstvf 0V Sva¬ 
zarmu RNDr. Veiclav VSeteCka, CSc., 
OK1ADM, Ing. Jiff PeCek, ZMS, 
OK2QX, Laco Didecky, MS, OK3IQ, 
a vedoucf komise ml&deie rady radioa- 
matCrstvf OV Svazarmu Josef Cech, 
ZMS, OK2-4857. 

B6hem tfidenniho pobytu v Praze se 
miadf radioamatCfi zuCastnili takC ex- 
kurze do budovy a studii Cs. televize na 
KavCfch hor&ch a navStfvili nCkterC 
kulturnf a historickC pamAtky Prahy. 

Slavnostnf chvfle vyhodnocenf vAm 
priblfif n&sledujfcf snfmek: 

Mladym z^jemcum o MVT 

Ve dnech 13. ai 28. unora 1988 bude 
uspor^d^no celostatnf soustfedCnf 
mlddeie se zamCrenfm na modernf 
vfceboj telegrafistO. Mfstem kon£nf bu¬ 
dou PrStice u Brna a poiadavky na 
prfpadn^ uCastnfky jsou tyto: vCk maxi- 
m£ln£ 15 let a znalost pffjmu a vysfl£nf 
morseovky ryqhlostf 30 zn/min. Z4jem- 
ci o uCast na soustredCnf nechf. se 
obrdtf na: Ing. Vft Kotrba, OK2BWH, 
HruCky 225, 683 52 Krenovice u Slav- 
kova. 

* 

Nezapomente, ze... 

... OK SSB z^vod bude probfhat 
v p^tek 12. unora 1988 ve trech eta- 
p^ch v dob§ od 17.00 do 20.00 UTC 
v p&smech 80 a 160 m. Denik se posflci 
do 14 dnu na adresu: Vaclav VomoCil, 
OK1FV, Dukelska 997, 570 01 LitomySI; 
zavod je hodnocen do mistrovstvf repu- 
bliky ve v§ech kategorifch. 

... OK QRP zcivod bude probfhat 
v nedeli 14. unora 1988 v dob§ od 07.00 
do 08.30 UTC v p£smu 80 m provozem 
CW. Zavod je vyhl65en take pro poslu- 
chaCe. Denik se posfld do 10 dnu po 
z&vode na adresu: Karel BChounek, 
OKI AIJ, Cs. arm&dy 539, 537 01 Chru- 
dim IV. 

... prvnf kolo z&vodu TEST 160 m 
bude probfhat v p£tek 26. unora 1988 
ve 3 etapach v dobC od 20.00 do 21.00 
UTC CW provozem v p£smu 160 m. De- 
nfky je nutno zaslat nejpozdCji ve stfe- 
du po zavodC na adresu: Milan Prokop, 
OK2BHV, Nov4 781, 685 01 BuCovice. 

XXX 

Preji v6m mnoho uspdchu v pr^ci 
s ml£de2f a na p^smech v roce 1988. 
Tesfm se na va§e dopisy a pripomfnky. 
Piste mi na adresu: Josef Cech, 
OK2-4857, TyrCova 735, 675 51 Jaro- 
merice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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4. dil 

Sekvendni logickg obvody 


Zatlm jsme se zabyvali obvody, 
u nichz logicka urovert na vystupu 
z£visela pouze na okamlitych logic¬ 
kych urovnlch na vstupech, to zname- 
n£, te stav obvodu nez&visel na jeho 
predchozfch stavech. Takov6 obvody 
se nazyvajl kombinadnl — to vyjadruje 
skutefinost, te stav na vystupu obvodu 
je jednozna£n& d£n kombinaci vstup- 
nlch promSnnych. 

SekvenCnl obvody pracujl tak, te 
k urtenl stavu jejich vystupu muslme 
zn£t kromS okamiit6ho stavu jejich 
vstupu i nejm6n§ jeden predchozl stav 
jejich vystupu. 

To Ize nejl6pe uk£zat na pftkladu. 
Nejjednodu§§lm sekvenCnlm obvodem 
je klopny obvod R-S. Lze jej sestavit ze 
dvou hradel NAND podle obr. 13. Takto 
zakresleny obvod ndzorng ukazuje 
zp6tnou vazbu, zapojenou mezi vystup 
6 druh£ho obvodu a vs tup 2 prvnlho 
obvodu (hradla NAND). Bez tOto zpfitnO 
vazby by zapojeni pfedstavovalo kom- 
binaCni obvod se tremi vstupy a jednim 
v^stupem. Pro pochopenl funkce je 
nejlepSI zapojeni sestavit z obvodu 
MH7400 (pokud jste si vSimli, tak 
6lslov4nl vyvodu v obr. 13 jii odpovlda 
uspor&d£n( vstupu a vystupu tohoto 
obvodu). Na obr. 14 je zapojeni, kterO 
sestavite, potrebovat budete jeden 
obvod 7400, dv§ tla&tka, dv§ svitivO 
diody, dva rezistory 180 at 470 n a dva 
rezistory 1 at 10 kn. 



Obr. 13. Klopny obvod R-S z hradel 
NAND 



Obr. 14. Prakticke zapojeni pro vyzkou- 
Senl cinnosti klopndho obvodu R-S 
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Jsou-li ob6 tlafiltka rozpojena, je na 
vstupech R i S klopnOho obvodu 
urovefi log. 1. Po pfivedenl nap^jeciho 
napeti se vystup Q obvodu nastavl 
n£hodn6 do jednO z urovni log. 1 nebo 
log. 0. Stav vystupu Q je indikov&n 
jednoduchou Jogickou sondou", tvo- 
renou svitivou diodou s jednim rezisto- 
rem a jednim hradlem, zapojenym jako 
invertor. Dioda D1 svltl, kdyi je na 
vystupu Q Groveft log. 1. Obdobnfe je 
tomu s diodou D2 a vystupem Q (Cti kv6 
non nebo kv6 s pruhem, znaCI to inverzi 
vystupu Q). Nelze urCit, do kterOho 
z obou moznych stavu se obvod po 
pripojenl nap&jecfho napOtl dostane, 
z&visl to na n£hod& a na vlastnostech 
danOho integrovanOho obvodu. JistO 
v§ak je, te bude svltit pr&v£ jedna 
dioda. Plat! tedy, te stav vystupu 
Q a Q je vzajemnS opa&ny — jak to 
plyne i z jejich ozna&eni. 

Stlatte nynl kratce tlaCItko Tl 1. Af 
byl pfedchozl stav obvodu jakykoli, 
nynl bude Q=1 a Q=0. Oznadenl S totii 
znaCI po£4te£nl plsmeno anglickOho 
slova „set“ (nastavit, rozuml se nastavit 
vystup Q do logickO jedniCky). Druhy 
vstup obvodu, R, znaCI „reset“ (vynulo- 
vat, opOt se tyk& vystupu Q). Jist§ sami 
prijdete na to, jak Ize strldavym stlaCo- 
v^nlm tlaCItek Tl 1 a Tl 2 obvod pre- 
kl£pdt a tak strldavg rozsvOcet ob6 
LED. 

Obvod md dva vstupy, ka2dy z nich 
muie mlt dvd ruznO logickO urovnO, 
celkem tedy dost£v4me Ctyri stavy. 
PopISeme si je tabulkou. 


R 

s 

Qn+1 

Qn+1 

» 

1 

1 

Qn 

Qn 

beze zm§ny — puvodni 
stav 

0 

1 

0 

1 

nulovanl vystupu Q 

1 

0 

1 

0 

nastavenl vystupu Q 

0 

0 

1 

1 

tzv. zakazany stav, viz 
d4le 


V hornlch trech r&dclch tabulky se 
nedozvlte nic novOho, co je to v§ak ten 
„zak&zany stav"? RozhodnO to nezna- 
mena, te byste soudasnym privedenlm 
logickych nul na oba vstupy R, S obvod 
zniCili! Dostanete pouze shodnO urovnO 
na obou vystupech Q a 0 a jejich 
zpusob oznaCenl je najednou matoucl. 
Dais! prlCinou toho, ze se zakazany stav 
v praxi nepouzlva, je to, te neumlme 
urdit, do kterOho z obou moznych stavu 
se po skonOenl zak4zan6ho stavu vy- 
stupy dostanou (stejnO je tomu po 
pripojenl napdjeclho napeti obvodu). 
A protoie v ClsIicovO technice nelze nic 
ponechat n6hod§, zak^zanOho stavu 
prostS nebudeme ve svych zapojenlch 
vyuilvat. 

Existujl i dalSI typy klopnych obvodu, 
kterO se na rozdll od popsanOho obvo¬ 
du R-S b£2n& vyr^bOjl i jako ,,hotov6“ 
integrovanO obvody. Tyto obvody vSak 
budeme problrat az v prl§tl lekci. Nynl 
se budeme zabyvat moinostl, jak se- 
strojit z hradel oscildtor. 

Oscilator je obvod, jehoi vystup se 
strldavO pfekl^ipl mezi dvOma logickymi 
urovnSmi. (Existujl i jinO oscil^tory, ale 
v OlslicovO technice pfece uzndv^me 
pouze dva stavy, log. 0 a log. 1). 

Na obr. 15 je schima jednoduchOho 
oscil^toru, tvofenOho tremi hradly 
obvodu MH7400. 

Proc vlastnO takovy oscilator kmit^i? 
Je to zpGsobeno zpStnou vazbou 
z vystupu na vstup obvodu. Tri hradla, 
zapojena za sebou, se dohromady 
chovajl jako invertor: obracejl log. 1 na 
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Obr. 15. Oscilator ze tfi hradel TTL 

vstupu v log. 0 na vystupu a naopak. 
Rezistor R a kondenzdtor C, zapojenO 
ke vstupu obvodu, tvorl CasovO 
zpozdgnl pro signal pfichazejlcl z vy¬ 
stupu na vstup, a urCujl tedy kmito6et 
oscilacl obvodu: Clm v6t§l je odpor 
rezistoru a kapacita kondenz^toru, tlm 
niz§l je kmitoOet. Odpor a kapacitu 
vSak nelze mOnit v libovolnOm rozsahu. 
Odpor rezistoru R je d£n vlastnostmi 
hradla TTL a muie byt od 470 do 
2200 fi, kapacita kondenz^itoru C je 
„zdola“ omezena parazitnlmi kapacita- 
mi obvodu a „shora“ svodovymi prou- 
dy elektrolytickych kondenz^toru, byv& 
od 1000 pF do 1000 (iF. 

SouCistky, uveden6 ve schdmatu (R 
je 1 kn, C= 500 nF), urCujl kmitoCet 
r^idu nekolika hertzu [Hz] — jeden hertz 
je kmitoCet, odpovldajlcl jednomu kmi- 
tu za sekundu. Pozor, v obr. 15 nejsou 
zakresleny prlvody napdjeclho nap6tl 
— rozuml se samo sebou, te na vyvod 
14 pripojlme kladn6 napfetl +5 V, zatlm- 
co na vyvod 7 pripojlme 0 V. K nap&jenl 
Ize pou2lt i baterii 4,5 V. Jejl vyvody 
jsou oznaCeny ,,+“ a Vyvod “ 
je pak 0 V, vyvod „+“ je +4,5 V (v praxi 
ploch& baterie pro na§e jednoduch6 
pokusy postaCI). Kdybyste v§ak ozna- 
Covali zdporny vyvod baterie symbolem 
4,5 V“, znamenalo by to vlastnS 
nap^jenl ze zdroje devlti voltu: rozdll 
+4,5 V a —4,5 V je totii prav6 devSt 
voltu! Proto je dulezit^ znaCit nap§tl na 
tzv. zemnfm nebo spoledn^m vodiCi 
vidy symbolem 0 V. 

Samotny oscil&tor v§ak k niCemu 
nenl. Pohledem na integrovany obvod 
totiz nelze zjistit, zda obvod kmitd Ci 
nikoli. K tomu je nutn6 pripojit 
k vystupu obvodu (vyvod 8. viz obr. 6) 
treba svitivou diodou s rezistorem 
330 n v s6rii. Je-li obvod zapojen 
spr&vne a je-li pfipojeno nap^jeci na- 
p6tl, bude svltivd dioda blikat v rytmu 
zm§n logickych urovni na vystupu osci- 
latoru. 

Doporuduji v^m, abyste si sami vy- 
zkouSeli vliv volby soufiastek, ur6u- 
jlcIctrkmitoCet. Mlsto rezistoru R muze- 
te zapojit odporovy trimr 2200 Q, kon- 
denzdtor C muiete zkusmo vymfinit za 
jiny s kapacitou 1000 nF nebo naopak 
200 jiF. Cel6 zapojeni si dobfe zapama- 
tujte, je to hojn6 pouilvan^ £&st slo2i- 
t§j§lch obvodu 6lslicov6 techniky. 

Symetricky oscilator, sestaveny pou¬ 
ze ze dvou hradel, je podobnym, hodn6 
rozSIrenym obvodem. Podle sv6 praxe 
doporuCuji v§ak pouiivat radfiji po- 
psany oscilator trlhradlovy, u dvojhra- 
dlov^ho osclcitoru se muie n6kdy pri 
§patn4 volb§ rezistoru urCujlclho kmi- 
toCet st^t, ze se zapojeni nerozkmit^. 
Presto si tento oscil&tor zkuste postavit. 
Je na obr. 16. 

Velkou vyhodou obvodu na obr. 16 je 
moznost samostatnd ovlivrtovat d6lku 
trv^nl log. 1 a log. 0 na vystupu. 
Znamen6 to, te volbou kapacit konden- 
zdtoru Cl a C2 Ize sestavit blikad, 
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Spole&nd sluzba fcasopisu Amat&rsk6 radio a 602. 

ZO Svazarmu 

Stredisko vddeckotechnickych informaci Svazarmu pro elektroniku 
zahajuje dnem 1. ledna 1988 svoji dinnost. 


Obr. 16. OscMtor ze dvou hradel TTL 

u ndhoi dioda D1 sviti vidy napr. 
dvakrdt ddle nez dioda 02. Vyzkoudejte 
si sami pfipojit paralelnd k jednomu (a 
pak zase k druhemu) kondenzdtoru daldi 
kondenzdtor se stejnou kapacitou. Do¬ 
ha svitu pfisludnd svitivd diody se 
prodlouii dvojndsobnd. Jemnd zmdny- 
kmitodtu (nebo doby sviceni jednotli- 
vych diod) Ize dosdhnout i zmdnou 
odporu rezistoru R1 nebo R2, avSak, 
jak jiz bylo uvodem redeno, pffliS velkd 
odchylka od optimdlniho odporu muie 
zpusobit vysazeni kmitu oscildtoru. 

Otdzky 


Clenum Svazarmu je k dispozici rozsdhld knihovna odbornych dasopisu 
tdmdr z celdho svdta. Casopisy jsou uchovdvdny na tzv. mikrofidich, ze 
kterych je mozne porizovat reprografickd kopie stran pfedlohy na format 
A4. ^ 


Z vybranych pramenO stredisko zpracovdvd strudnd charakteristiky 
(anotace) v deskdm jazyce. Pro snadnou orientaci v pramenech je 
udr2ovdna databanka obsahu pramenu a anotaci. Ta umoiftuje okamiitd 
vyhleddni existujici informace podle poiadavku a potfeb zdjemce. Po 
pfesnd lokalizaci na vlastnl mikrofidi Ize poiadovanou informaci okopiro- 
vat. Cena jednd kopie A4 je cenovym vymdrem stanovena na 3 Kds. 

Ddle stredisko poskytuje informadni materidly o vdech akclch Svazarmu 
' v oblastk elektroniky a takd o dinnosti vdech stredisek sluieb 602. ZO 
Svazarmu. Ve stredisku je moJnd zakoupit nepdjivd kontaktni pole, 
zpravodaj Mikrobdze, programovd produkty Mikrobdze, zpravodaje 
specializovanych klubu 602. ZO a daldi tiskovd materidly. 


Na zdvdr otdzky, na kterd mdte zaslat 
sprdvne odpovddi: 


Prehled fondu mikrofidovanych dasopisu: 


10. Vime, ie pro kmitodet kolem jedno- 
ho Hz jsou v trihradlovftm oscildtoru 
poutity R=1 kCl a C=1000 \iF. Na- 
kreslete zapojeni obvodu, ktery bu- 
de vytvaret signal o kmitodtu kolem 
1 kHz a bude vyuzivat stejndho za¬ 
pojeni jako na obr. 15, pouze s ji- 
nymi velikostmi pasfvnich souddst- 
ek R a C. 

11. Navrhp&te vyuiiti pro oscildtor 
1 kHz (blikdni svitivd diody lOOOkrdt 
za sekundu jit oko nevnimd). Jak 
tedy vyuzit signdlu tohoto kmitodtu? 

12. Nakreslete obvod R-S z hradel 
NAND podle obr. 14, ale se sepnu- 
tym tladitkem Tl 1. Zakreslete ke 
kazdemu vstupu i vystupu hradla 
prislusnou logickou drove ft , napf. 
takto dj) , nebo(Q). Ke svftivym dio- 
dam pripiste, budou-li svitit di niko- 
li. 
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BEZMTHE PREPfNANIE VSTUPOV 


Pri stavbe nf zosilftovada som sa 
stretol s probldmom prepinania vstu- 
pov. NakorkO vdetky reguladnd prvky 
boli riedend elektronickym spdsobom 
bez mechahickdho kontaktu v ceste nf 
signdlu, chcel som sa mechanickdmu 
kontaktu vyhnuf i pri prepinani vstu- 
pov. Na ovladanie som chcel pouzif 
mikrospinade. 

Na zaklade tychto poiiadavok vzniklo 
zapojenie, ktord je na obr. 1. Cinnost 
obvodu je jednoduchd. Stladenim nie- 
ktordho z tladidiel sa zaktivizuju pri- 
sludnd setovacie a resetovacie vstupy, 
do spdsobi nastavenie klopndho obvo¬ 
du D na potrebnu kombindciu, ktorou 
sa ovlada analdgovy multiplexor, ktory 


64’ER-Das Magazin fur computer fans, Bajtek, Byte, Chip, Communica¬ 
tion News, Computing Reviews, Comsat Technical Review, Data Proces¬ 
sing Information and soft, technol., ELO, Electr. and Wirel. World, 
Electronics Sound RTE, Elektronik, Happy Computer, Hifi News and Rec. 
Review, IEEE Trans. Circuits Syst., J. Acoust Soc. Amer., J: Parallel 
Programm., Journ. of the Aud. Eng. Soc., Kompjutr za vas, Komputer, 
MC-Die Mikrocomp. Zeitschrift, Mikroklan, Moj mikro, Nachricht. Elektr. 
+ Telematik, Practical Electronics, Practical Wireless, Radio Electronics, 
Solid State Commun., Sound + RTE, ZX Computing Monthly, ZX Microdri¬ 
ve + Interface I (kniha), ZX Spectrum I, II (kniha). 

V letoSnim roce pfibude daldfch 30 zajimavych titulu vdetnd domdcfch 
pramenu jako je Amatdrskd radio, Sddlovaci technika a daldi. 

Adresa stfediska: Martinskd ul. d. 5, 110 00 Praha 1 
Telefon: 22 87 74 
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slu2i na vyber pri'sluSndho zdroja nf 
signdlu. \ 

Na indikdciu zapojeneho vstupu som 
pouiil LED, ktord su ovlddand integro- 
vanym obvodom typu 7400. Pri pouziti 
tladidiel s dvomi prepinacimi kontaktmi 
je mozno vypustit oddelovacie diddy 
D1 az D8 a prisludnd vstupy obvodu 
D zapojif priamo na tieto kontakty. Pri 
pouziti prepinadov s aretaciou (napd- 
klad Isostat) moino indikdciu vypustit. 


Kondenzdtor zapojeny paraldlne 
k niektordmu z tladidiel sluzi na.nasta¬ 
venie potrebnej kombinacie po za- 
pnuti zariadenia a tym r^a poiadovanu 
vofbu signdlu. Mozno zvolif najdastej- 
die pouzivany zdroj signdlu. 

Ing. Milod Bedo 












amatErskE radio seznamuje... 




Celkovy popis 

Prehrdvad digitdlnlch desek 
TESLA—PHILIPS MC 910 je v podstatd 
inovovanym modelem pfededldho typu 
MC 900, o ndmi bylo podrobnd refero- 
vdno v AR A12/85. Novy pffstroj se od 
sveho pfedchudce v zdkladnlm vybave- 
nl ani funkclch pfllid nelidl kromd mo- 
derndjdlho a snad i estetidtdjdlho desig- 
nu. 

Vdechny ovlddacl prvky jsou zde 
opdt umlstdny na delni stdnd. Vlevo Je 
sifovy splnad, vedle ndj zdsuvka pro 
vloienl di vyjmutl desky, kterd se 
motoricky zasouvd a vysouvd. K tomu 
slouzl tladitko vpravo vedle zdsuvky. 
Obdblnlkovy displej indikuje jednak 
zvolend funkce, jednak po zasunutl 
zdsuvky ukdie podet skladeb na desce. 
Uml ovdem takd ukdzat prubdiny das 
pfehrdvky, ale ai po stisknutl levdho 
tladltka pod displejem. Jeden z obou 
tdchto udaju si tedy musl zvolit uzivatel 
sdm. Vpravo vedle displeje je opdt 
zndmd velkoplodnd tladitko, jlmz Ize 
ovlddat zdkladnl funkce vdetnd vyhle- 
ddvdnl mi'sta na desce. I daldl tladltka 
pod displejem jsou v podstatd shodnA 
jako u pfededldho typu a umozdujt 
jednak programovat sled skladeb, jed¬ 
nak pfechdzet na daldl skladby di vrdtit 
pfedchozl. 

ZAkladnl technickd udaje 
podle vyrobce 

Kmitodtovy 20 at 20 000 Hz ±0,5 dB. 
rozsah: 

Dynamika: 90 dB. 

Pfeslech 

mezi kandly: 90 dB. 

Zkreslenl: nemdfitelnd. 

Kolfsdnf: kryst. pfesnost. 

Vyst. nap&tf: 1 V/200 Q. 

NapAjenf: 220 V/50 Hz. 

Spotfeba: 26 W. 

Rozm&ry: 42 x 30 x 9 cm. 

Hmotnost: 4 kg. 

Funkce pristroje 

Posuzovany vzorek pracoval po 
vdech strdnkdch bez vady, jak se 
konednd dalo odekdvat. V otdzce celko- 
vdho zhodnocenl plat! o tomto pflstroji 
v podstatd vde, co bylo fedeno o jeho 
pfedchudci. Zachovdn zustal i postup- 
nd se zrychlujlcl rychloposuv, cot, jak 
jsern se jii tehdy zmlnil, nenl prdvd pro 
obsluhu nejpfljemndjdl fedenl. 

Novy pfistroj md vdak proti pfe- 
dedldmu typu jednu zdsadnl nevyhodu. 
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Jeho displej totii dovoluje zobrazit 
pouze dtyfi mlsta a (jak jii bylo v uvodu 
naznadeno), uiivatel si proto musl 
vybrat zda ho vice zajlmd das nahrdvky, 
nebo dlslo skladby, kterd je prdvd 
pfehrdvdna. Pfededly model tuto otdz- 
ku udelnd fedil tak, te na displeji byly 
soudasnd oba udaje, coi bylo mnohem 
vyhodndjdl. Jde tedy o zdsadnl zjedno- 
dudenl, i kdyi nutno pfiznat, ie dlslice 
na novdm displeji jsou vdtdl a tudli 
i z vdtdl vzddlenosti dobfe ditelnd. 

Vystup pro sluchdtka, ktery je zde 
obdobnd jako u pfededldho modelu, je 
opdt feden bez moinosti regulace 
hiasitosti. Popravdd je vdak tfeba flci, 
ie reprodukce pomocl sluchdtek Senn- 
heisser HA 40. kterd mdla u pfededldho 
modelu nedostadujlcl hlasitost, byla 
v tomto smdru plnd vyhovujlcl. 

Zdsadnl a podle mdho ndzoru velice 
duleiitou otazkou, kterd nespornd 
ovlivrtuje zdjem zdkaznlku o tento mo¬ 
dern! pffstroj, je moinost ndkupu de¬ 
sek. Od uvedenl prvnlho pfehrdvade 
tohoto druhu na ndd trh jit uplynuly 
plnd dva roky a vybdr kompaktnlch 
desek v nadich prodejndch Ize bohuiel 
oznadit za naprosto neuspokojivy. Ra¬ 
da zdjemcu o tuto skutednd dpidkovou 
techniku je pak nucena zajidfovat si 
desky ze zahranidl, ndkdo jim je tarn 
musl zaplatit a tuzemec je navlc jedtd 
nucen platit clo jen proto, te stdtnl 
obchod>se o tuto naprostou samozfej- 
most nedovedl dva roky postarat. 
Soudasnd je tlm podkozovdn i podnik, 
ktery prlstroj uvddl na trh, protoie se 
tlmto zcela nenormdlnlm stavem pfi- 
pravuje o zdkazm'ky, ktefl prdvd 
z uvedendho duvodu prlstroj nekoupl, 
protoie zmlndnou moznost dovozu de¬ 
sek nemajl. 

Vn£j$i provedem pfistroje 

Po tdto strdnce nelze mlt k pflstroji 
iddnd ndmitky. Vdtdina posuzovatelu 
se shodla na tom, te je vyreden 


rozhodnd elegantndji nez jeho pfed- 
chudce. Jedind ndmitky byly vysloveny 
ke zcela zbytednym ndpisum na boku 
skflftky, ktere jsou blld na derndm 
pozadl a jsou z bodm'ho pohledu 
viditelnd. Snad bylo vhodnd premlstit 
tyto ndpisy bucT na zadnl stdnu nebo na 
dno. Ndkolik majitelu jii tyto ndpisy na 
boku zadernilo s vdtdlm di mendlm 
estetickym uspdchem. 

Vnitrni provedeni 
a opravitelnost 

V tomto mimor&dndm prlpadd Ize 
pfipustit i drive kritizovanou nutnost 
posllat pfistroj v prlpadd zdvady vidy 
do Litovle, nebof jde o pfistroj, kde na 
pfesndm seflzenl skutednd zdlezl. 
A pokud majitel zajistl laserovou jed- 
notku pflsludnymi drouby, nenl 
moinost podkozenl dopravou nikterak 
velkd, ani kdyi nemd k dispozici origi- 
ndlnl obal. Amatdrskd zpusoby oprav 
v tdchto pflpadech nelze doporudit. 

Zdvdr 

At na ndkolik pfipomlnek, kterd byly 
vysloveny, Ize pfehrdvad MC 901 po- 
vazovat za vyborny vyrobek, ktery 
majitele ve svd funkci plnd uspokojl. 
Chtdl bych vdak znovu apelovat na 
dovozce kompaktnlch desek aby se 
probudili k iivotu a dodali na ndd trh 
potfebny vybdr desek. Jeden z nadich 
dtendfu tyto skutednosti pfirovnal 
k situaci, kdy si ndkdo koupi v nadem 
obchodd automobil a v prodejnd mu 
feknou, te ndjaky benzln moind das od 
dasu dostane, ze si ho takd muie 
sehnat za dolary v Tuzexu anebo 
nechat poslat od zndmych ze zahranidl. 
To je samozfejmd jen vtip, ale sku- 
tednost nenl od ndj bohuzel v tdto 
otdzce pfllid daleko, protoie majiteld 
tohoto pfehrdvade majl obdobnd pro- 
bldmy. 

—Hs— 
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Prehled satelitu vysflajicich v pAsmu 11 GHz NOVE POLOVODlCOVE PRVKY 

U CAMCORDER0 SUPER VHS 


Jestliie m& byt vyuiita podstatnfe 
vetsi rozliSovaci schopnost, kterou 
umozftuje syst6m Super VHS, je tfeba 
zajistit u camcorderu takov6 polovodi- 
cove snimaci prvky, kter6 by byly 
schopny poskytnout takovou rozliSova- 
ci schopnost, kterou umoirtuje tento 
system. 

Novy snimaci prvek, ktery k tomuto 
uCelu vyvinula firma Toshiba, uhlo- 
pfitku 3/4 palce, tj. pribliin§ 19 mm. 
Dosahuje rozli§ovaci schopnosti asi 
400 000 bodu. Podle vyrobce zajisti 
tento prvek ve vodorovn^m sm6ru a i 
450 rddkO, cot je i pro syst6m Super 
VHS, kterV m& rozliSovaci schopnost 
400 bodu, dostaiujici. 

Senzor polovodiCov6ho prvku m£ 
rozmfiry 6,6 x 8,8 mm a dod&vEt se 
v pouzdru DIP s 24 vyvody. Vyrobce 
prozatim doddvd jednotliv6 vzorky po 
50 000 Jenech, cot v prepoCtu tini asi 
625 DM. V s6riov6 produkci, kter& 
za5in& koncem roku 1987, bude 
m6si6n§ vyr&b6no asi 10 000 kusu. 

Jako dalSi zajimavost Ize Ffci, te 
i firma Sony za£fn£ pro svuj nejnov6j§i 
camcorder „Handycam Pro“ pouiivat 
snimaci polovodifcovy prvek s rozli§o- 
vaci schopnosti asi 380 000 bodQ. Ten¬ 
to prvek je pouiiv&n ve verzi NTSC. Je 
v§ak nepravd6podobn6, te by se tento 
prvek jakkoli uplatnil u dosavadnich 
pristroju systemu Video 8. Jejich rozli¬ 
Sovaci schopnosti by novy prvek nemo- 
hl vyuiit a byl by zbyteCng drahy. 

—Hs— 





N&zev 

Poloha 

Program 

ZemS 

fie€ 

Kmito&et/ 

Polarita 

[GHz] 

Norma 

obrazu 

Kmit. 

zvuku 

[MHz] 

Poznamka 

EUTELSAT 

Teleclub 

CH 

nfcmeck& 

10,98/V 

PAL/neg 

6,5 

filmy 

I-F1 






5,5 

spinaci signal 

13° 

RTL plus 

L 

n&meckd 

11,08/V 

PAL/neg 

6,65 


vychodnfe 

Film Net 

B 

anglicka 

11,14/V 

PAL/pos 

6,65 

filmy/klidovano 




holandskd 



7,02 

PANDA Il/Sv6d. 
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spinaci sig. 
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spinaci sig. 


SAT 1 

D 

nfimeckd 
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PAL/neg 

6,65 
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GB 
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11,67/V 
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6,65 
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stereo Wegener P 


RAI uno 

1 
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11,00/H 

PAL/neg 

6,60 



3 SAT 

D 

nfemeckd 

11,17/H 

PAL/neg 

6,60 



TV 5 

F 

francouzska 

11,47/H 

PAL/neg 

6,65 



World Net 

US 

anglicka 

11,51/H 

PAL/neg 

6,65 



Sky Channel 

GB 
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11,65/H 

PAL/pos 

6,65 
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stereo Wegener L 
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US 
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I-F2 
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N 
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SU 
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SECAM 
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INTELSAT 
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N 

angl/norskd 

11,01/H 

PAL/neg 

6,60 


V-F2 

STV 1 

S 

Sv6dska 

11,13/H 

C-MAC 

— 


1° 

STV 2 

S 

§v6dska 

11,17/H 

C-MAC 

— 


z£padn§ 

New World 

N 

angl/norska 

11,74/H 

PAL/neg 

6,60 



TV 1 

Israel 

hebrejska 

11,19/V 

PAL/neg 

6,60 

jen testy 


TV 2 

Israel 

hebrejskd 

11,59/V 

PAL/neg 

6,60 

jen testy 

INTELSAT 

MTV Europe 

GB 

anglicka 

11,03/V 

PAL/neg 

6,60 


VA-F11 






7,02 

stereo Wegener L 

27,5° 






7,20 

stereo Wegener P 

z£padn6 
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US/GB 

anglickS 

11,15/V 

PAL/neg 

6,60 
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11,47/V 

PAL/neg 

6,60 
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GB 
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11,02/H 
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GB 

anglicka 

11,14/H 

PAL/neg 
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stereo Wegener P 


BBC 1 

GB 

anglicka 

11,18/H 
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6,60 
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GB 

anglicka 

11,59/H 
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— 


INTELSAT 
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0 
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PAL/neg 

6,65 
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D 

nfemecka 

11,01/H 

PAL/neg 

6,65 


60° 

Musicbox 

D 

nSmecka 

11,13/H 

PAL/neg 

6,65 


vychodnfc 
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D 

nSmecka 

11,17/H 

PAL/neg 

6,65 



Eins Plus 

D 

nSmecka 

11,55/H 

PAL/neg 

6,65 



Eureka 

D 

nSmecka 


PAL/neg 

6,65 



AFN-TV 

US/D 

anglicka 

|l 1,99/V 

B-MAC 

— 






















«Obr. 1. ftidicf system MARK II (CKD) 



Brno — strojirensky veletrh 1987 



Od 16. do 23. zAFi minulAho roku mAli 
nAvAtAvnici brnAnskAho vystaviAtA pFileiitost pro- 
hlAdnout si exponAty na 29. MezinArodnim 
strojirenskAm veletrhu,. ktery se mohl pochlubit 
druhou nejvetAi uCasti vystavovatelu v historii 
a nejvyAAi uCasti vystavovatelu za posJednich 
devet let veletrhu. Bylo jich celkem 2706 z 32 
zemi a ZApadniho Berlina. Ze socialistickych 
statu mAla v tomto roCniku nejvyAAi vystavni 
plochu PolskA lidovA republika. SovAtsky svaz, 
tradiCnA nejvetAi vystavovatel, volil novy pFistup 
k organizaci sve uCasti — zpFesnil vybAr expo¬ 
rt Atu tak, aby co nejintenzivnAji vyuiil plochy 
svych expozic. Z nesocialistickych stAtu mAla 
nejvAtAi uCast NSR. PodruhA (po tFinActi 
a CtrnActi letech) se veletrhu ziicastnily AlbAnie 
a Hongkong. 

Take ucast tuzemskych nAvAtAvniku zfejmA 
byla rekordnf — pFedevAim ovAem diky prvnimu 
predvedeni novAho vozu Skoda vefejnosti a diky 
reklame, kterA mu pFedchazela. Dusiedky 
— prepInAnA pavilony a komunikace mezi nimi, 


obleienA kiosky s obCerstvenim a „tAbofeni“ 
skupin nAvStSvm'ku na travnatych plochAch vele¬ 
trhu ph'li§ neposlouiily. Lze jen doufat, ie pro 
pristi — jubilejnf 30. roCnik MSV u6ni organi- 
zAtori vhodnA opatreni, aby i po tAto strAnce byi 
veletrh jejich dobrou vizitkou. 

TAmatickym zamAfem'm 29. strojirenskAho ve¬ 
letrhu byly progresivni strojirenskA technologie. 
Dominantou z tohoto oboru byly exponAty 
Strojimportu v rotundA pavilonu A (viz IV. stranu 
obalky). ElektronickA vybaveni (automatizace 
a robotizace) strojirenskych vyrobnich komplexO 
je dnes ve svAtA jednim z hlavnich mAFitek pri 
hodnoceni jejich technickA urovnA a uzitkovosti. 
Hlavni podil elektroniky je v ridicich systAmech. 
Na obr. 1 jsou pFistroje modulArniho systAmu pro 
rizeni a automatizaci technologickych objektu 
a procesu v reAlnAm Case MARK (vyrobek CKD 
Praha, zAvod PolovodiCe), ocenAny zlatou medai- 
li veletrhu. SystAm je modern! stavebnicovA 
koncepce. Je urCen pro automatizaci napr. 
vAlcoven, kompresorovych stanic, cementAren 
apod. Je zalozen na soudobA mikroprocesorove 



► ►Obr. 4. Souprava automatickAho 
radiokompasu RKL 52 
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technics a vynikA originAlnim kcynunikaCnim 
systemem s velkou variabilitou sitA Fidiciho 
systAmu a velmi dobrou spolehlivosti. Muie 
spolupracovat se vlemi poCitaCi jednotnA rady 
SMEP II v rozsAhlych systAmech Fizeni. Ve 
vyrobku je uplatnAno 22 prihlAAek vynAlezu. 

PFedevAim pro chemicky a sklAFsky prumysl je 
urCen pFistroj na obr. 2. Je to osmikanalovA 
zaFizeni pro mAFeni a adaptive! programovA 
Fizeni teplot peci, tavtcich van a jinych tepelnych 
soustav. Pristroj je vybudovAn na bAzi Cs. 
mikropoCitaCovAho systAmu SAPI-1. Jeho sou- 
CAsti je i zobrazovaci jednotka. Lze jej ovIAdat 
prostrednictvim 14kontaktovA membrAnovA 
klavesnice, kterA je souCAsti pFedniho panelu 
pFistroje. Komunikace obsluhy s regulAtorem je 
realizovana technikou „menu“. SystAm s typo- 
vym oznacenim APS-5 je vyrobkem k. p. TESLA 
Liberec, dodavatelem TESLA ELTOS. 

DomAnou elektroniky ve strojirenstvi neni jen 
oblast programovAni, automatizace a robotizace 
vyrobnich procesu. ElektronickA souCAstky, 
schopnA zpracovAvat velkA proudy a napAti, se 
uplatftuji v napAjecich a regulaCnich obvodech 
pohonnych motoru stroju. V tAto oblasti patFi 
CSSR tradiCnA (jit od dob rtufovych usmArho- 
vaCu) mezi svAtovA producenty a vyvozce. Na 
obr. 3 je ukAzka novych typti tyristoru ze zAvodu 
CKD PolovodiCe. Vlevo je standardni typ 
T 978-2000.12 pro stFedni propustny proud 2000 
A a opakovatelnA ApiCkovA zAvArnA napAti 
1200 V; vpravo vysokonapAfovy typ TV 
978-1000.30 pro stFedni propustny proud 
1000 A a opakovatelnA ApiCkovA zAvArnA napAti 
3000 V. VnAjAi prumAr pouzdra je 90 mm, 
tlouAfka 27 min. 

VykonovA elektronickA souCAstky se dobFe 
upiatftuji i v elektrickA trakci — v trolejbusech, 
lokomotivAch apod. takA doprava vAak vyuiivA 
elektroniky v Fidicich (a zabezpeCovacich) sy¬ 
stAmech. NejvyAAi nAroky mA samozFejmA do¬ 
prava leteckA. I v tAto oblasti se nAA prumysl 
uspeAne prosazuje. Na obr. 4 je souprava 
automatickAho radiokompasu RKL 52 (vyrobce 
k. p. TESLA Kolin), ocenAneho zlatou medaili. 
Toto palubni zaFizeni se hodi pro letouny vAech 
typu; automaticky a jednoznaCnA urCuje uhel letu 
mezi smerem urCenym radiomajAkem a podAI- 
nou osou letounu. Radiokompas sdruiuje 
v jednom bloku dvA antAny, mA ovAFenou 
vysokou spolehlivost provozu, dvojnAsobnou 
zivotnost oproti dosavadnim vyrobkOm, maJA 
rozmAry a hmotnost. PromyAlenou konstrukci byl 
na 15 % (!) zkrAcen Cas, potrebny k jeho obsluze. 
Pri konstrukci byly vyuzity dva vynAlezy. 

DalAi zaFizeni z tAto oblasti, kterA bylo rovnAi 
ohodnoceno zlatou medaili, si muiete prohlAd- 
nout na IV. stranA obAlky. 














Na obr. 5 je ukSzka moderniho pristroje pro 
testov&nl mobilnich radiokomunikaCnich zarize- 
ni, vyrobek Marconi typ 2955. Umozftuje rychle 
a presnS m§rit vsechny poJadovane parametry, 
prehledng indikovat vysledky na displeji, progra- 
movat sled a prubeh jednotlivych mfereni. Lze jej 
zapojit do automatizovanych systemu prostred- 
nictvim normalizovanC sbCrnice. Pracuje v kmi- 
toCtovem rozsahu 1,5 MHz az 1 GHz. 

Na strojirenskem veletrhu se navStSvnici pravi- 
delne mohou setkat i s novinkami „klasick§“ 
mefici techniky. Jednou z nich byl napf. novy 
Citac (obr. 6) firmy Robotron z NDR — typ 
G 2005.500/.510. Tento pfistroj moderni koncep- 
ce ma lOmistn^ displej LED s vyskou znaku 
12,7 mm a pracuje do kmitoCtu 500 MHz. 

Jednu z dalSich zlatych medaili ziskal na 
veletrhu presny programovatelny multimetr MIT 
380 (obr. 7) z k. p. Metra Blansko. Diky vyuziti cs. 
vynalezu dosahuje velke pfesnosti, dlouhodobC 
stalosti, potlaceni rusivych signSlu a je vybaven 
autokalibrafinimi obvody. Jeden ze dvou vesta- 
venych mikroprocesoru fidi cinnost pfevodniku 
A/D, druhy je pouzit pro statisticke vypoCty 
a aritmetickC operace s namefenymi hodnotami. 
Take tento pristroj je vybaven stykovymi moduly 
(IMS-Z pop?. RS 232) pro zapojeni do automati¬ 
zovanych mCficich systemu. 

Z osciloskopu byl zlatou medaili ocenSn Cisli- 
covy, typ 11401 (obr. 8) Tektronix. Osciloskopy 
fady 11400 jsou zasadni inovaciv oblasti mefici 
techniky. Vertikalni rozlisovaci schopnost je 1024 
urovnf. Horizontal™ syst6m mS dv§ nezSvisle 
casovd z&kladny a rozlisovaci schopnost 100 ps. 
Delka z&znamu je fiditelnS od 512 do 10 250 
vzorku. Osciloskop umoihuje zaznamenSvat jak 
periodickC, tak jednorazovd signAly. Mikroproce- 
sorovy fidici system v pfistroji nabizi nejruznSjSi 
funkce vCetnS matematickeho zpracovSni na- 
mefenych hodnot (k volbS postafii dotyk na 
stinitko obrazovky, kterfe m& uhlopfiCku 9 palcu). 

Pravidelnym ucastnikem na brnCnskych veletr- 
zich je 


PODNIK UV SVAZARMU 
ELEKTRONIKA 

TakC na tomto veletrhu nabidl navstevnikum 
nekolik novinek, tentokrate jiz z celdho sortimen- 
tu, rozSifendho po reorganizaci i na zafizeni pro 
radioamatdrskou sportovni Cinnost. Skoda, ie 
v dusledku rekonstrukce pavilonu B byla 6£st 


vystavovatelu (vcetne svazarmovskd expozice) 
odkazSna na male buftky v okoli pavilonu C. T6m, 
kdo cht&li expozici navStivit, dalo hodne prSce 
vubec ji najit. Navic stanek nemCI prakticky 
k dispozici zadnou vitrinu, a tak si muzete 
vsimnout, ie nejzajimavCjSi exponAt — transcei¬ 
ver Snfiika — byl vyfotografovSn na kapot§ 
automobilu, zaparkovanCho pfed expozici (obr. 

9, 10). Transceiver s rozsahem 144 az 145,999 
MHz, provozem CW, SSB (LSB a USB) a FM m3 
vystupni vykon vysilaSe 8 W, pfepinatelny na 3 W, 
citlivost pfijimaCe (superhet s dvojim smCSo- 
vanim) 0,15 mV pri SSB/CW, 0,3 mV pri FM. 
Moderni pristroj je osazen 10 TTL a CMOS, 
kmitoCet je indikovSn displejem LED. Nap&jeni: 
220 V, 50 W. Je to prvni transceiver v zemich 
RVHP, vybaven^ vsemi druhy provozu, a prvni 
kusy byly dodAny radioklubum v lohskem roce. 

Dalsim zajimavym exponStem (obr. 11) byla* 
stavebnice DS 201 pro vyuku zakladu Cislicove 
techniky a pro prSci s obvody MOS. Jeji soutSsti 
je pfirufika, obsahujici asi padesAt n&vodu na 
realizaci zAkladnich zapojeni s max. Ctyfmi 
pouzdry pro Sestnactivyvodove 10. Vyroba za- 
pocala je§t§ na konci minuiCho roku. 

Malou pfehlidku ukAzek exponStu z 29. MSV 
Brno ukonCime vyrobkem z tradiCniho sortimen- 
tu podniku Elektronika — audiovizualni techniky. 
Na obr. 12 je novy vyrobek — ekvalizer TK 120 
Studio. Je to stereofonni desetip&smovy graficky 
ekvalizCr s rozsahem regulace +12 dB pro upra- 
vu a vyrovnavani akustickych vlastnosti posle- 
choveho prostoru. Je osazen integrovanymi 
ob vody BQ82 z NDR se vstupm'mi tranzistory 
TET. V zapojeni nejsou pou^ity civky. 


V letoSnim roce — od 14. do 21. zafi — se bude 
konat MezinSrodni strojirensky veletrh jii potri- 
catC. SouCasnC vsak bude jubilantem i samotne 
brnCnskC vystaviStC. V kvStnu pred Sedesdti lety 
tarn totii byla usporddSna Vystava soudobe 
kultury v Ceskoslovensku, prvni modern^ uspo- 
radan^ vystava u nas a pravdCpodobne i ve 
stredni EvropC. Touto vystavou zapofiala 6ra 
postupnCho budovani vystavi§t§ az do dneSni 
podoby a rozlehlosti. K vyroci budou por^dSny 
ruzne propagacni akce, mimo jinC mu bude 
venovSn i velky televizni program v sobotu 28. 
kvCtna. Jubileum bude prilezitosti ke zhodnoceni 
vyznamu brnSnskeho vystavniho arealu i akci, 
ktere se na n6m za dobu jeho existence uskutefi- 
nily, i ocenCnfm prace vsech, kdo se na jeho 
vystavbC i na organizaci vystav podileli. 

E 

















Ing. Zdengk Krdmd? 


Ve sv6 elektronick£ praxi jsem se 6asto potykal s probtemem mifeni 
kapacity kondenzatoru. V maloobchodni siti se iadny vhodny a laciny 
mdfid kapacity nevyskytuje, konstrukce v odbornych dasopisech mi 
nezaujaly, a proto jsem se rozhodj postavit si jednoduchy, ale pro dany 
06el dostatefcnfe kvalitni pfistroj, ktery by dok&zal m6fit kapacitu 
kondenzatorO v Sirok6m rozsahu. 


MC 03 



Vlastnosti pHstroje 

Pfesnost m&fenf kapacity: ±2,5 % 
z pln6ho rozsahu (pfesnost MP40). 

Podet rozsabO: 

7 (0—100 pF at 0—100 nF). 

Polarizadnf nap&tf elektroiytickych 
kondenzdtoru: 

asi 0,5 V. 

Nap&jeci nap&ti: 

dvd baterie 9 V. 
Odebirany proud z baterii: 

15 at 20 mA. 

Popis zapojeni 

Princip mSfeni kapacity v pristroji 
je patrn^ z obr. 1. Zanedbame-li 
vystupni odpor generdtoru a rezis- 
tor R s a je-li kmitodet generatoru 
takovy, aby jej zpracoval OZ, plati 
vztah: U 2 = U , C X /C N . Je tedy vidSt, 
te i usm6rn6n6 napati (pro pripad 
lineamiho usmSrhovaCe) bude 
pfimo um6rn6 kapacity mSfendho 
kondenzatoru C x . Budeme-li pfe- 


asi 400 Hz. Jeho vystupni napdti je 
stabilizovano za pomoci diod 01 a 
D2 na amplitudu asi ±1,6 V. Toto 
napSti je pak d&leno d&li&em z 
rezistoru R5 a R6 a R i (/ = 7, 8, ... 
13). 

Nastavenim spravn6ho ddliciho 
pomSru pfi dan6 normaiova kapaci- 
t6 se kalibruje pfistroj na kaiddm 
rozsahu. Pod6len6 nap£ti se vede 
na druhy OZ lOI, ktery je zapojen 
jako sledovad signaiu. Z jeho vystu- 
pu se vede m§r»ci nap6ti na mSfeny 
kondenzator C x . Volbou odporu 
rezistoru R14 je nastaveno na vy- 
stupu OZ stejnosm§rn6 napdti asi 
0,5 V; slouzi k polarizaci elektroiy¬ 
tickych kondenzatoru. MSfeny kon¬ 
denzator spolu s prvni polovinou 
102 a sedmi normaiovymi konden- 
zatory tvofi rndfici zesilovaC, na 
jehoi vystupu je v kaid6m rozsahu 
stridavd napSti, pfimo um6rn6 ka- 
pacit§ m§fen6ho kondenzatoru. 
Druha polovina 102 je zapojena 
jako linearnf usmSrftovad. Na kon¬ 
denzatoru G14 je stejnosm6md na- 


VYBRALI JSME NA 

obalku. 


pdti, kter6 se m§fi ruftkovym m§fi- 
dlem. Potenciometrem P se nasta- 
vuje nulova vychylka mSfidla pro 

C x = 0. 

M&fici pfistroj je napajen ze dvou 
baterii o napSti 9 V, stav baterii je 
indikovan diodou D6. Pokud tato 
dioda sviti, jsou obd baterie v 
pofadku. Napajet m6fici pfistroje 
ze sf?ov6ho zdroje nedoporuCuji, 
zhorSi se jeho vlastnosti. 

Realizace pfistroje 

V§echny souCastky jsou na desce 
s plo§nymi spoji. Mdfidlo je pfiSrou- 
bovano dv§ma §rouby (do_d§r, v 


1/2 MA 1458 2xLQH0 


2* 1/2 MA 1458 


pinat normaiovou kapacitu C N , 
muieme mdfit kapacity od jednotek 
pikofaradu at asi po 100 nF. Rezis- 
tor R s by mdl mit co nejvStSi odpor, 
aby neovlivfioval m6feni. 

SkuteCn6 zapojeni m§fide je na 
obr. 2. Z poloviny obvodu 101 je 
vytvofen multivibrator o kmitodtu 


k usmeriSovoci 


Obr. 1. Princip m$reni 




1/2 MA 1458 2x KA 206 KZ260/9V1 LQ1132 
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Obr. 2. Schema zapojeni 










Obr. 4. Uchycenf svorek 




5. Drt&k baterif 




material mosaz material hlinfk 

1 kus 1 kus 

a > b) 


Obr. 8. Sloupek (a) a trubidka (b) 


nichi jsou vyvody). Pfepfnafi Pf je 
zap^jen do desky s ploSnymi spoji 
tfm zpusobem, ze po obvodu otvoru 
0 0 16 mm propilujeme z£fezy tak, 
aby spodnf fada kontaktu (vyvodu) 
Pf mohla byt „protaiena“ na stranu 
spoju a tarn po obvodu zap&jena. 

Kondenz6tory C4 a t CIO p£jfme 
potom jednfm vyvodem na odpo- 
vfdajfcf vyvody Pf ve druh6 fad§ 
zdola. Tfetf rada vyvodu (tj. druh£ 
shora) je spojena dohromady a 
pfipojena k rezistoru R6 (dr£tovou 
spojkou). Na ,,nejvySSf'‘ vyvody jsou 
pfes dr£tov6 spojky pfipojeny hornf 
konce odporovych trimru R7 a i 
R13. 

Uchycenf uvedenych sou£4s- 
tek je zn£zorn6no, na obr. 3. Pfi 
pajenf zdffek je tfeba si uv6domit, 
ie dolnf strana krycfho panelu je ve 
vzd&lenosti A (asi 23 mm) od desky 
s plo§nymi spoji. Proto jsou zdffky 
zap^jeny podle obr. 4. Do desky s 
plo§nymi spoji je tak§ zapdjen 
spfnafc S. Pfes krycf panel, ktery je 


uchycen na spfnafci a pfepfnafci, 
proch4z( je§t6 hffdel potenciometru 
P a 66ste6n§ indikatnf dioda D6. 


Oiiveni pfistroje 

Pfi pe£liv6 prdci must pracovat 
pffstroj napoprv6. Po zapnutf 
spfnafce S se musf kromS diody D6 
rozsvftit tak6 D1 i D2. Pokud nfckte- 
r£z nich nesvftf, je vada v multivib- 
r&toru. Je-li v$e v pof&dku, muieme 
pffstroj kalibrovat. Odporovy trimr 
R24 d£me doprostfed dr&hy, na 
kazd6m rozsahu pak pro C x = 0 
nastavfme potenciometrem P nulo- 
vou vychylku, a pro C x , pfibliznS rov- 
n6 maximdlnf hodriotS na dan6m 
rozsahu, nastavfme pffslu§nym od- 
porovym trimrem spr&vnou vychyl- 
ku rufcky mSfidta. Kdyby se stalo, ze 
nejde nastavit, u2ijeme korekce tri¬ 
mrem R24 6i odpovfdajfcfm C N (v 
malych mezfch), popf. rezistorem 
R23, m&me-li mSfidlo o jin6 citlivos- 
ti (asi do 1 mA). 


Mechanics konstrukce 

V§echny soufi^stky jsou uchyce- 
ny na pffslu§n6 jednostrann6 desce 
s ploSn^mi spoji (vdetn§ obou na- 
pdjecfch baterif, kter6 jsou dri&kem 
podle obr. 5 pfichyceny v prostoru 
nad mSfidlem; jedna shora, druh£ 
zdola). Cely pffstroj je vsunut do 
upraven6 krabice U6 (viz obr. 6). Na 
osu potenciometru P je nasunuta 
trubiCka podle obr. 8b. Krycf panel 
(obr. 7) je pak uchycen na Pf, S a P. 
Cely pffstroj je v krabici uchycen 
jednfm Sroiibem M3, jeni je pfes 
dno krabifiky pfi§roubov£n do 
sloupku podle obr, 8a, ktery je 
zhruba uprostfed desky s plo§nymi 
spoji zap4jen v mfstS zemnfho spo- 
je. Deska s plo§nymi spoji je* na 
obr. 9, celkovy vzhled a zpusob rea- 
lizace je vid§t na obr. na ob&lce 
a v z£hlavf 6l6nku. 
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Seznam sou££stek 


Rezistory 


R1 

39 kfl, TR212 

R2 

22 kn, TR212 

R3 

47 kn, TR212 

R4 

1 kn, TR212 

R5 

15 kn. TR151 

R6 

390 n. TR151 

R7 at R13 

680 n, TP110 

. R14 

18 kn, TR212 

R15 

1 kn, TR212 

R16 

4,7 kn, TR151 

R17, R18 

3,3 Mn, TR152 

R19, R20 

4,7 kn, TR151 

R21 

/ 680 n, TR212 

R22 

68 kn, TR212 

R23 

8,2 kn, TR212 

R24 

2,2 kn, TP110 

R25 

1,5 kn, TR214 

P 

25 kn, linedrni, TP 160 

Kondenzdtory 

Cl 

47 nF, TK783 

C2, C3 

0,1 nF, TK783 

C12, C13 

, 0,1 hF, TK783 

C4 

4,7 pF, TK755 

C5 

100 pF, TGL5155 

C6 

1 nF, TGL5155 

C7 

10 nF, TGL5155 

C8 

0,1 nF, TC215 

C9 

1 nF, TC215 

CIO 

6,8 jiF, TE125 

C11, C14 

50 nF, TE002 

Polovodi6ov6 souddstky 

lOI, 102 

MAI 458 

D1, D2 

LQ110 apod. 

D3, D4 

KA206 

D5 

KZ260/9V1 

D6 

LQ1132 

Ostatnf 


meridlo 

MP40, 100 uA 

Pr 

WK53301 

S 

pdCkovy preptnaC typ 


3336-02890 

pristrojovd svorka WK 48409 

prfstrojov& svorka WK 48411 

B1, B2 

baterie typ 51 D 
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Obr. 9. Deska W01 s ploSnymi spoji a rozmisteni soudcistek 
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Protore se tento nejnovgjgf a nespor- 
nS i nejzajimavgjgl zpGsob pfenosu 
televiznfch i rozhlasovych signglu neza- 
driitelng §fff a protoie se mnoif 
i dotazy dtengrG, prichgzejfci do redak- 
ce, rozhodli jsme se vgnovat tgto 
atraktivnf ot&zce serial navazujfcfch 
dlgnkG. Upozorftuji dtengfe, ie vSechny 
otgzky tykajfcf se tohoto problgmu 
budou vysvgtfovgny tfm nejjednoduS- 
§fm zpusobem, aby i ti, kteff s podob- 
nymi vgcmi dosud nemdli igdng zkuSe- 
nosti, tyto principy pochopilj. Chtgl 
bych takg zduraznit, ie se o t&chto 
problgmech velmi obtfing pf§e, protoie 
druiicovg technika se velice bourlivg 
rozvfjf a to, co je skutednostf dnes, 
nemusf byt stejnou skutednostf za 
mSsi'c. Pfitom vyrobni Ihuta naSeho 
dasopisu je tgmgf tfi mdsfce. Tak 
napffklad v okamiiku, kdy pi&i tyto 
rgdky, zbyvajf do plgnovangho letu d. 
20 rakety ARIANE je§td ping tfi tydny 
a tato raketa mg na obginou dr&hu vy- 
ngst jii tolikrgt smGlou pronasledova- 
nou druiici TV SAT FI. To je prvnf dru¬ 
iice, jejfi signal mg byt urden pfimo pro 
jednotlivg udastnfky. Takie v tomto 
okamiiku jeStg nevim, zda se tento 
opakovany start tentokrgt povede, ane- 
bo znovu dojde ke kolizr. 

Tlafcenice na ob§in£ drdze 

Pro ty, kteff se s druiicovou techni- 
kou dosud nesetkali, nejprve nekolik 
vysvgtlujfcfch slov. K pfenosu televiz- 
nich a rozhlasovych signglu jsou bging 
pouzivgny druiice, kterg jsou umfstgny 
tak, aby se vGdi Zemi jevily byt stgle na 
stejngm mistg. Zemi obfhajf shodng 
s rychlostf jejfho otgdenf, tedy za 24 
hodin. 

Aby druiice mgla poiadovang vlast- 
nosti, aby tedy vuCi zemskgmu povrchu 
„stgia“ na jednom mfstg, musf byl 
umistgna na obging drgze, kterg je 
v roving rovnfku ve vy§ce 36 865 km 
nad povrchem zemg. Jinde umistgng 
druiice by tuto podmfnku nemohly 
splftovat. 

Poloha nejdOieiitgjSfch druzic vypi^vg 
z obr. 1. 

Jii vice nei pred deseti lety byta 
usporgdgna konference nazvang 
WARC 77, kde bylo v§em zainteresova- 
nym zemfm stanoveno, na ktergm 
miste budou jejich druiice umfs- 
tgny. Ceskoslovensku bylo napffklad 
pfidgleno misto na 1° zgpadnf dglky. 

Je pravdou, ie se od tgto doby celg 
situace vyvfjela pongkud odligng, ale 
o tom si povfme ai v daISfch kapitolgch. 
Konference WARC 77 takg stanovila, ie 
vzgjemng odstupy jednotlivych 
mist budou 6° a ie na jedngm 
mistg Ize umistit, ai osm druiic. 
Obloukovy uhel 6° predstavuje vzdgfe- 
nost asi 700 km, coi se tehdy 
patrng zdglo byt vyhovujfcf. Dnes, kdy 
se podet druiic stgle zvgtSuje, se 
uvaiuje o tom, ie vzgjemng odstupy 
budou zmenSeny na pouhg 3°. Takie 
slovo tladenice zde bude patrng zcela 
na mfstg. 



Obr. 1 Umlst&ni hlavnfch druiic na ob&in6 dr&ze 


Rozd&leni druiic 

To, co bylo fedeno na zmfngng 
konferenci, platilo pfedevSim pro druii- 
ce, urieng k pffmgmu posiechu sou- 
kromymi udastnfky, tedy druiice typu 
DBS (Direct Broadcasting Satellite), 
u ngs oznatovang jako RDS. Upozorftu- 
ji v§ak, ie prvnf druiice tohoto typu mg 
byt dopravena na obginou drghu ai 
v listopadu 1987 (gfgnek je psgn v ffjnu 
1987). Jii nynf je v§ak na obging drgze 
znaCny podet druiic, kterg si muieme 
rozdglit podle kmitodtovych pgsem, 
v nichi vysflajf. 

Pgsmo 11 GHz, kmitodtovy rozsah 
10,95 ai 11,7 GHz. 

Do tohoto pgsma patff tzv. spojovg 
druiice, jejichi signgf puvodng nebyl 
urden k pffmgmu posiechu, ale pfede- 
v§fm k zgsobovgnf pozemnfch profesio- 
nginfch sftf. 2e soudasng situace vypa- 
dg znadng odligng a ie pofady tgchto 
druiic jsou dnes bging pfijfmgny sou- 
kromymi udastnfky za bezvyznamny 
poStovnf poplatek, si povfme pozdgji. 
Pgsmo 12,5 GHz, kmitodtovy rozsah 
12,5 ai 12,75 GHz. 

V tomto pgsmu vysflg dnes prakticky 
jeding druiice, jejfi pofady jsou za- 
jfmavg. Je to druiice TELECOM IB 
a vysflg pfevging ve francouzskg fedi. 
Jde rovngi o tzv. spojovou druiici. 
Pgsmo 4 GHz, kmitodtovy rozsah 3,6 ai 
4,2 GHz. 

Jde o pgsmo pro evropskg posluchade 
mglo vyznamng. Pracuje zde sice vgtgf 
podet druiic, jejich programy jsou vSak 
urdeny pro mimoevropskg zemg. Jde 
opgt o tzv. spojovg druiice. 

Pgsmo 12 GHz, kmitodtovy rozsah 11,7 
ai 12,5 GHz. 

Zde majf vysflat druiice typu DBS, 
kterg jsou urdeny pro pffmy pffjem 
soukromnfky. Prvnfm zgstupcem je 
druiice TV SAT FI provozovang Spol- 
kovou republikou Ndmecka, druhym 
zgstupcem pak TDF 1, provozovang 
Francif. V dobg, kdy dtengfi budou dfst 
tyto rgdky, mgla by druiice TV SAT FI 
byt jii na svgm mfstg, pokud se start 
v listopadu 1987 povedl. 

Cfm se druiice vysflajfcf v jednotli¬ 
vych kmitodtovych pgsmech !i§f? Na 
tuto otgzku bohuiel nelze dgt jedno- 
znadnou odpovg«f. LiSi se pfedevgfm, 
jak jsme si jii fekli, zpGsobem pouiitf. 
Druiice v prvnfch tfgph skupingch jsou 
pfedevgfm urdeny pro spojovou sluibu, 
zatfmco druiice v poslednf skuping 
jsou urdeny pro pffmy poslech jednQtli- 
vymi udastnfky. Tomu takg odpovfdajf 
jimi vyzafovang vykony. Jednotlivg vy- 
sflade (transpondgry) na druiici vysflajf 
£j spojovych druiic vykonem mezi 10 ai 
20 W, nazyvajf se proto druiicemi ma- 
Igho vykonu, dovolujf v§ak v jeding 
druiici soustfedit pres deset transpon- 


dgrG. U druiic typu DBS, tedy dtvrtg 
skupiny, se pfedpoklgdg vysflacf vykon 
vgtSf nei 200 W, majf proto omezeny 
podet transpondgrG, zato je v§ak bude 
moino pfijfmat zaffzenfm s podstatng 
mengfmi ngroky na citlivost. 

Po pravdg fedeno, spojovg druiice 
byly pfed ngkolika lety jeStg pro bging 
smrtelnfky pffjmovg nedostupng. Za 
tehdejgfch parametrG pfijfmacfho za- 
rfzenf bylo nezbytng pro bezvadny 
obraz pouifvat parabolickg antgny 
o prGmgru vgtgfm nei 3,5 m, coi bylo 
pro soukromg osoby nerealizovatelng. 
Vlastnosti pfijfmacich zaffzenf se vSak 
v poslednfch letech natolik zlepgily, ie 
dnes Ize i tyto signgiy ze spojovych 
druiic pfijfmat na antgny podstatng 
menSfch prGmgrG, ale o tom si opgt 
povfme pozdgji. 

Druiice prvnfch tff skupin vysflajf 
barevny obraz ve vgtding pffpadG 
v bgingm kddovgni, tedy systgmem 
PAL nebo SECAM. Velice zffdka je zde 
pouifvgn novy systgm MAC. Naproti 
tomu druiice typu DBS (dtvrtg skupina) 
pfedpoklgdajf pfenos barevngho obra- 
zu vyhradng systgmem D2-MAC. Rozdfl 
u tgto skupiny oproti ostatnfm je jeStg 
ve zpGsobu potarizace nosng vlny. 
Zatfmco prvnf tfi skupiny vesmgs pou- 
ifvajf horizontglnf nebo vertikglnf pola- 
rizaci, druiice dtvrtg skupiny budou 
pracovat vyhradng s kruhovou polari- 
zacf a to bucT levotodivou, nebo pravo- 
todivou. 

To by tak byly vSechny zgkladnf 
informace a nynf se jii dostaneme 
k technickym otgzkgm druiicovgho 
vysflgnf. 

Technickg principy 
druiicov6 televize 

Kaidg druiice pfedstavuje ve svg 
podstatg relgovy systgm. Pfijfmg sig¬ 
ngiy dodgvang ze Zemg a prostfednic- 
tvfm svych vysfiadG (transpondgrG) je 
predgvg zpgt k Zemi. Cely systgm je 
napgjen slunednfmi dlgnky a pro ty 
prfpady, kdy se druiice na urditou dobu 
dostane do stfnu Zemg, slouif nghradnf 
zdroje. Jen pro informaci uvgdfm, ie 
u ngkterych soudasnych druiic nebylo 
s tfmto problgmem pfflid podftgno, 
takie napffklad na druiici EUTELSATI- 
F1 se v tom pffpadg fada transpondgrG 
na urditou dobu nuceng odmlduje. 

Na kaidg druiici je pochopiteing 
urdity podet transpondgrG a jejich po¬ 
det odpovfdg podtu pfenggenyh pro- w 
gramG. Tento podet je, kromg jingho, » 
tgi samozrejmg zgvisly na vykonu r 
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Obr. 4 Antdna typu offset 


Obr. 5 Vstupni vlnovod 



Obr. 6 Konvertor 
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pouiitych sluneinich Cienku. Tak na- 
pFIklad druiice EUTELSAT I-F1, ktere 
vyslie jii radu let, m§la dvandct 
transpond6ru s relativn& malym vyko- 
nem. Je§t6 dnes jich je v provozu 
deset. Druiice ASTRA, ktere me byt na 
ob§2nou drehu dopravena na podzim 
1988, bude mft Sestnect transpond6ru 
s vykonem asi 40 W, bude to tedy tzv. 
druiice strednlho vykonu. A druiice TV 
SAT FI, ur6en4 pro pFIm^ poslech, 
bude sice pracovat s vykonem v£t§lm 
nez 200 W pro kaidy transponder, zato 
v§ak bude schopna pFen£§et pouze 
Ctyri televiznl programy. To bude jedna 
z jejich nevyhod, nebof relativnS zasta- 
raie konstrukce tohoto satelitu nepo- 
cltala s tak podstatnym vylepSenlm 
pFijlmacIch zarlzenl, ktere naprlklad 
u druiice ASTRA dovoll pouilt pFijimacI 
antenu o prumdru men§lm nei 1 m. 

Kaid6 zaFIzenl pro pFIjem druiicove 
televize se skiede ze tPi zekladnlch 
test!: z ant£ny, z konvertoru 

a z pFijlmafce. Jako doplrtujlcl ££sti Ize 
jmenovat je§t£: polarizetor nebo pola- 
rotor, pFlpadn£ polarmount. O vSech 
tSchto dllech si povime nyni podrob- 
n6ji. 

An ten a 

V naproste v§t§in£ je dnes pro pFi'jem 
druzicove televize pouilvena parabolic¬ 
ke ant6na, jejlz souCestl je vlnovodny 
system, umlst§ny v ohnisku t6to para- 
boly. Na tento vlnovodny system, na- 
zyvan]/ v zahranitnl literature napFIklad 
Feedhorn, se pFipojuje konvertor. 

V£t§ina anten je vyrobena tak, jak 
ukazuje obr. 2. Osa anteny je sou£asn£ 
rotaCnl osou paraboly, takie snlmaci 
system s konvertorem je umisten v t6to ‘ 
ose. UrCitou variantou teto anteny je 
antena typu Cassegrain (obr. 3), ktere 
me navlc hyperbolickou plochu, 
soustFecfujlci dopadajlcl signeiovy sva- 
zek zp6t tak, ie system s konvertorem 
muze byt namontoven za zadnl Cestl 
anteny. Vyrobci techto ant6n (napF. 
firma Salora) tvrdl, ie takto reSene 
antena me lep§l uCinnost (tedy zisk), 
ale udaje parametru b6in6 anteny 
a anteny typu Cassegrain tehoi 
prum6ru tomu nenasv£dCujl. Snad je- 
dinou vyhodou by mohlo byt to, ie 
elektronicke test je umistena za para- 
bolou a je m6n6 vystavena sluneinimu 
zeFeni a tudii otepleni a ie ji Ize take 
I6pe chrenit proti povetrnosti. Rozhod- 
n6 je v§ak komplikovan§j§l zajistit 
pFesne umlstenf hyperbolickeho odre- 
zeCe tak, aby snlmaci system byl 
v ohnisku. 

Dal§l variantou parabolicke anteny je 
antena typu offset. Tato antena neme 
stred v ose rotace paraboly, ale mimo 
ni, jak ukazuje obr. 4. Vyrobci u nl 
Uv£dejl dv6 zekladnl vyhody. Zatimco 
bdzne parabolicke anteny musl byt pro 
pFijem druiicovych signeiu natodeny 
v urcitem uhlu smerem vzhuru, offseto- 
va antena v tomto pFIpade muze byt 
prakticky v tem£r svisie poloze, coz me 
za dusledek, ze se na ni tolik neusazujl 
necistoty nebo snih. Jako druhy duvod 
je tvrzeno, ie snlmaci system je u teto 
anteny umisten tak, ie nenl v ceste 
dopadajlclho signeiu a proto antenu 
nestlnl. Tento duvod je v§ak u parabol, 
jejichz prum£r je v£t§l nez asi 1 m, 
zcela bezpodstatny. 

ftada vyrobcu nablzl parabolicke an¬ 
teny nejruznejslch prum6ru. Pokud 
jsou anteny kvalitne vyrobeny, jejich 
zisky pomfirne presn§ odpovldajl 
prumerum. 


Prumer anteny 
(cm] 

PFibliiny zisk 
[dB] 

60 

35,5 

90 

39 

120 

41.5 

150 

43,5 

180 

45 

220 

47 


Parabolicke antena v6t§lho prumeru 
je pomerne nekladne zeieiitost a z cel6 
satelitnl sestavy tem£F nejdrazSI. Jen 
pro informaci uvedlm, ie ve Spolkove 
republice stojl anteny o prumeru 
120 cm 700,— ai 1000,—DM, anteny 
o prum6ru 180 cm pak jii asi 1200,— 
ai 1500,— DM a ceny v£t§lch anten 
prekraCujl 2000,— DM. 

Je proto zcela veFejnym tajemstvlm, 
ze mnozl tuzem§tl kutilove si vyrebejl 
tyto anteny po domecku tak, ze si 
porldili negativnl model nektere tovernl 
anteny a podle nej ,,upiecevajl“ svoji 
antenu z pryskyFice, pFiCemz pod horn! 
krycl vrstvu devajl alobal, jinl zkouSeli 
ruzne kovov6 nestFiky apod. Pokud si 
materieiy opatrl Fednym zpusobem, je 
vse v poFedku a nikterak se proti 
zekonum neprohre§ujl. Zust£ve v§ak 
otezkou, jak6 vlastnosti takto vyrobene 
anteny skuteCne majl. Aby antena meia 
poiadovane vlastnosti, musl byt jejl 
plocha skutefcne parabolicke a odchyl- 
ky od ideeinl paraboly by meiy byt 
nejvy§e n6kolik milimetru. A to nenl 
preve snadno dosazitelne. DalSI otez¬ 
kou se Steve 5asove a teplotnl stabilita 
takto vyrobene anteny. Antena je vysta¬ 
vena nejen slunecnlmu ieru v iete, ale 
take mrazu v zim£ a jejl geometicke 
parametry se v zedn6m prlpade ne- 
smejl zmdnit. Tyto okolnosti by si m6! 
uvedomit kazdy, kdo nad samovyrobou 
uvazuje. 

Nedllnou souCestl kazde parabolicke 
anteny je i vlnovodny snlmaci system 
(Feedhorn), (obr. 5). Tento system 
nelze volit nehodne, ale musl byt 
optimeine prizpusoben jak typu pouzite 
paraboly, tak i jejlmu prumeru. vetSina 
vyrobcu dodeve tyto systemy jiz jako 
soudest anteny a konvertorove jednot- 
ka se na n6 pripevhuje normalizova- 
nym ctyrsroubovym uchycenlm. 


Konvertor 

DalSIm velice dulezitym prvkem sate¬ 
litnl antennl soustavy je prijlmacl jed- 
notka, nazyvane konvertor. Tento kon¬ 
vertor je umisten tak, aby mohl zpraco- 
vat signeiy, pFijate v ohnisku prlslu§n6 
paraboly, jak ukazuje obr. 2 ai 4. 

Konvertor obsahuje vstupni zesilo- 
va6, meniC kmitodtu s vestavenym 
velice stabilnlm osciietorem a vystupnl 
zesilovaC. Cela jednotka ma v4t§inou 
podobu hranolu (obr. 6) a se satelitnlm 
prijlmaCem se propojuje souosym ka- 
belem. K tomu udelu me na zadnl stene 
konektor (bezne se zde pouzlvajl ko- 
nektory typu N). Napajecl napetl je 
konvertoru dodaveno ze satelitnlho 
prijlmaCe, umlsteneho u televizoru, 
pFImo po souosem kabelu. 

USelem konvertoru je tedy zachytit 
signaly pFijate v ohnisku paraboly po- 
mocl vhodneho vlnovodu, tyto signeiy 
po zesllenl prev6st na kmitofiet pri- 
blizne desetkret niz§l nez kmito£et 
antenou pFijlmany (tzn. prvnl mezifrek- 
vence) a po dal§lm zesllenl, celkem asi 
50 dB, je predat prijlmadi. 

(Pokracovdni) 

—Hs— 
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Ve vyrobnlm programu TESLA Roinov se objevil soubor velmi uiiteinych 
integrovanych obvodu, se kterymi Ize sestavit dvan£ctibitov6 pfevodniky A/D 
a D/A. Cldnek popisuje jedno z moinych zapojeni univerzdlnfho dvanSctibito- 


v6ho pfevodniku, ur£en6 pro spoluprdci 

Pfevodnik D/A 

Z6kladnim obvodem pro realizaci dva- 
nactibitovych prevodniku je integrovany 
obvod MAC565, ktery obsahuje n6sobici 
pfevodnik s v&hovymi odpory a zdroj 
referenfcnfho nap§ti s vysokou stabilitou. 
Cas potfebny na uklidnSni na 1/2 LSB je 
pod 200 ns. 

Zapojeni prevodniku D/A s timto obvo¬ 
dem je na obr. 1. PfepinaSe, naznacen6 ve 
schematu, slouzi k pfizpusobeni obvodu 
ruznym poiadavkum a ve skutefinosti jsou 
realizov£ny p&jenymi propojkami nebo po- 
dobnym zpusobem. 

PfepinaCem PI je mo*no pfipojit vstup 
BIPOFF bud’ k potenci6lu blizkemu zemi, 
nebo na napfeti referenCni. Podle toho 
dostavame na vystupu bud’ jen hodnoty 
kladne, nebo se vystupni veliCina posune 
o polovinu rozsahu smSrem k z6pornym 
hodnotam a dost£v£me tak vystupni nap§ti 
v obou polarit6ch. 

Prepinac P2 slouii k urdeni vystupniho 
rozsahu. K tomu je tfeba podotknout, ze 


s mikroprocesory. 

vystup prevodniku je proudovy, a proto 
teprve pfipojenim operafiniho zesilovaCe 
DN2 mezi svorku DACOUT a nSkterou ze 
svorek 10 V, 20 V dost£v£me nap6fovy 
vystup. Podrobn6j§i schema vystupnich 
obvodu MAC565 je na obr. 2. Je z n§ho 
patrn6, ze vhodnym zapojenim rezistoru 
s odporem 5 kfi (presnS) Ize ziskat kombi- 
nace 10 kQ, 5 kfi nebo 2,5 kfi a tomu 
odpovidajici nap§fov6 rozsahy 20 V, 10 V 
a 5 V. Jednotliv6 moinosti jsou pfehlednS 
shrnuty v tabulce 1. (Je samozfejm6, ze 
cely rozsah 0 az +20 V nelze s bSinymi 
operafinimi zesilovaCi obs^hnout.) 

Protoie obvod MAC565 nepatfi mezi 
uplne be*n6, zmifime se je§t6 kr^tce o jeho 
cejchov&ni. Vnitfni referenfini zdroj i v&hov6 
odpory jsou natolik presn6, te v§t§inou neni 
nutno prov4d§t zadne korekce a misto 
trimru R2 Ize pouzit pevny rezistor 50 fi 
(typicky ±1/2 LSB). Stejny odpor namisto 
R4 nebo R5 vede typicky k chybS nuly 
±2 LSB. Pokud by tyto hodnoty nevyhovova- 
ly, je nutno nejprve nastavit minimum 
napdti na vystupu (0 pro unipol£mi, 


— 0 X pro bipoterni zapojeni) pomoci trimru 
R4 nebo R1, pri v§ech datovych vstupech 
na urovni L. V dal§im kroku se v§echny 
datove vstupy uvedou do stavu H a trimrem 
R2 se nastavi maxim&lni vystupni napSti. 
Nastavuje se hodnota o 1 LSB nii§i ne* 
nominalni, tedy napf. na 10 V v rozsahu 
9,9976 V (1 LSB odpovid4 2,44 mV). 

N6kdy je potfeba, aby krok odpovidal 
celistv6 hodnotS, tedy napr. na 10 V rozsa¬ 
hu aby odpovidal pfesn§ 2,5 mV. (Pak 
ovSem max. hodnota, na kterou nastavuje- 
me v druh6m kroku, je 10,2375 V.) Toho Ize 
dos£hnout tim, ze mezi vystup operafini'ho 
zesilovaCe a pfislu§ny vstup „10V“ nebo 
,,20 V“ se zaradi rezistor 120 fi, 
popf. 240 fi. 

Pfehled o napStich, kter£ nastavujeme 
pri pfesn6m cejchov£ni prevodniku D/A, 
dav£ tab. 2. 

PFevodnik A/D 

Ze z£kladniho pfevodniku D/A Ize pfi- 
d^nim dalSich dvou integrovanych obvodu 
odvodit pfevodnik A/D, jeho* schema je na 
obr. 4. Dvan£ctibitov6 data pro pfevodnik 
D/A MAC565 se v tomto pripadfe vytv&feji 
v aproximafinim registru MHC1504. Vstup 
registru MHC1504 je pfipojen na rychly 
kompar£tor MAC111, ktery zaji§fuje zp&t- 
nou vazbu a srovn£ni se vstupni veliCinou. 

Pfevod A/D se proved! metodou postup- 
n6 aproximace. ProbihA v rytmu kmitoCtu 









Tab. 2. Napdti pro presna nastaveni maxima prevodniku 
D/A. 


Rozsah 

0 az ^5 V 

—2,5 V az +2,5 V 

0a2 ^10V 

—5 V a2 +5 V 

0 a* 20 V 

-lOVaz i-IO V 

2,44 mV/krok 

4,9988 V 

2,4988 V 

9,9976 V 

4,9976 V 

nelze 

9,9952 V 

2,5 mV/krok 

5,1188 V 

2,6188 V 

10,2375 V 

5,2375 

nelze 

10,4750 V 


Tab. 3. Napeti pro presna nastaveni prevodniku A/D. 




Rozsah j 


0 a2 +5V 

-2,5 Vai 2,5 V 

Oai-IOV —5 V ai i-5 V 0ai+20V 

-10 Vat +10 V 

Min. 

0,61 mV 

-2,4994 V 

1,22 mV -4,9988 V 2,44 mV 

-9,9976 V 

Max. 

4,9981 V 

2,4981 V 

9,9963 V *4,9963 V nelze 

9,9926 V 


hodinoveho signaiu CLK, ktery ma byt asi 
1,25 MHz. (Protore jsme v mikropocitaCi 
meli k dispozici signal <d 2 ^ o kmitoCtu 
2 MHz, vyzkouseli jsme i tento kmitocet. 
Hrany impulsu se ponekud zhorSily, ale 
funkce zustala zachov^na.) Cely proces 
prevodu ridi aproximacni registr MHC1504. 

Prev od se z ahaji prichodem urovne L na 
vstup START aproximacniho registru. Im¬ 
pels START ma mit dobu trvani rovnou 


Obr. 4. Zapojeni 

prevodniku 

A/D (dislicova ddst) 



alespon 1 periode hodino veho signaiu CLK. 
Jakmile se signal START vrati na uroven H, 
s nasledujici vzestupnou hranou hodino¬ 
veho pulsu se datovy bit Dll s nejvyssi 
vahou uvede do stavu L, zatimco vsechny 
ostatni bity DIO az DO do stavu H. Jinymi 
slovy, na vystupech Dll az DO aproxi¬ 
macniho registru se pripravi Sislo, kterd je 
uprostred mezi maximalni a minimalm 
hodnotou. Prevodnik MAC565 toto bislo 
prevede na analogovou hodnotu a kompa- 
rator MHC111 porovna s neznamym na- 
petim U x . Nyni mohou nastat dva pripady: 
bud’ je nezndme napati U x vet§i nez to, ktere 
prichazi z D/A prevodniku, nebo nikoli. 
Pokud je nezname napeti vetsi nez napeti 
na vystupu prevodniku (ktere je rovno 
polovine rozsahu), budeme nezname napeti 
hledat v horni polovine rozsahu a tedy bit 
D11 musi mit uroven H. V opadnem pripade 
zustava D11 = L. Tak jsme urfiili hodnotu 
bitu Dll a stejnym postupem pokracujeme 
pro bity s nizSi vahou. Celkem tedy pro 12 
bitu provadime 12 porovnani a protoze 
kazde srovnani trva jednu periodu hodin, je 
celkova doba prevodu rovna r p = 9,6iiS 
(pro f- clk = 1,25 MHz), resp. r p = 6 jus (pro 
f clk = 2 MHz). 

Vysledkem prevodu je bindrni cislo, ktere 
se blizi nejvice vstupnimu napeti U x na 
vystupech Dll az DO, odkud jej muzete 
pre cist. Konec prevodu signalizuje vystup 
CC, ktery se az do zacatku dalsiho prevodu 
dostane do stavu L. 

Prepinace rozsahu, popsane v predchaze- 
jici kapitole, Ize samozrejme pouzit i u 
prevodniku A/D a upravit tak rozsah vstup- 
niho napeti do pozadovandho rozmezi. Aby 
prevod probihal s presnosti ±0,5 LSB (tarn, 
kde velmi zalezi na presnosti), napr. na 
rozsahu 10 V cejchujeme tak, ze privedeme 
vstupni napeti +1,22 mV a nastavenim R1 
se snazime dosahnout stavu, kdy na vyvodu 
DO je priblizn6 stejne casto H a L (ostatni 
vyvody D1 az Dll jsou v L). Obdobne v 
druhem kroku privedeme na vstup 9,9963 V 
a nastavenim R2 se snazime na DO dosah¬ 
nout stejnd detnosti H a L (D1 az Dll jsou 
na H). Prehled o prislusnych napetich je 
shrnut v tab. 3. 


vlastni doba prevodu. Pokud je cetnost 
takovych impulsu f, dostatedn§ mala, 

f, < —!— 

r P 

kde r p je doba prevodu, je mozno tuto 
podminku spinit pomoci vhodne uprave- 
neho vrcholovdho detektoru. 

Zapojeni vstupnich obvodu pro zpraco- 
vani impulsu je na obr. 3. Signal je 
invertovan a zesilovan rychlym operacnim 
zesilovacem WSH115A. Zesileni se nastavi 
odporem rezistoru R x podle vztahu 



Hybridni obvod WSH115A neni z vysoko- 
frekvencniho hlediska prili§ kvalitni; tranzi- 
tni kmitocet pri A = — 1 je asi 20 MHz. 
Pomoci korekce R9 Ize chovani na vyso- 
kych kmitodtech sice ponekud zlepsit, pro¬ 
toze vsak je tranzitni kmitocet neprimo 
umerny zesileni, pri v6tsich hodnot^ch A 
(asi (41 >20) uz by dochazelo k tvarovemu 
zkresleni impulsu. Proto je k dispozici dal§i 
vstup VSTUP2, na ktery Ize pripojit vystup 
kvalitn§j§iho predzesilovace. Vstupni impe¬ 
dance tohoto druheho vstupu je diina 
vstupni impedanci vrcholoveho detektoru, 
vstupni nap6ti je 0 az —10 V (tedy polarita 
vstupujicich impulsu je z£porna!). Obvod 
MAC111 pracuje jako vrcholovy detektor, 
jehoz funkce je patrna z obr. 5. V klidu, tj. 


*75 V 



-15 V 


uzavfe. Pokud napeti na vstupu 3 poklesne, 
zustav& koncovy tranzistor uzavren a napeti 
na C2 se nemeni, popr. jen s velkou 
casovou konstantou R11, C2. Protoze v 
nabijeci ceste je odpor velmi maly (praktic- 
ky dan jen saturacnim odporem koncoveho 
tranzistoru), probShne nabiti C2 velmi rych- 
le, pri kapacite 5000 pF asi behem 750 ns. 
To znamena, ze merit muzeme impulsy 
s ddlkou asi 800 ns a v6t§i (kratsi jen tehdy, 
jsou-li vsechny shodneho tvaru, i kdyz s 
nestejnou amplitudou). Aby se nap6ti na 
kondenzatoru C2 po dobu prevodu 
r p nemanilo, je prevodnik A/D pripojen pres 
zesilovaci stupeh s velkym vstupnim odpo¬ 
rem, popr. napafovy sledovac (MAC156). 

Oproti zjednodu§enamu vykladu vidime 
na celkovam zapojeni obr. 3 nakolik dal§ich 
obvodu. Paralelna k pamafovdmu konden¬ 
zatoru je zapojen tranzistor T1, ktery se 
otevira nabaznou hranou signaiu NUL. 
Tento tranzistor umozftuje rychia vybiti 
kondenzatoru C2 pred zaaatkem dalSiho 
mafeni. Tranzistor T2, pripojeny k vyvodu 6 
komparatoru, ma za ukol uzavrit kompa- 
rator jednak v doba, kdy je otevren T1 (jinak 
by obvodem tekl zkratovy proud), jednak v 
doba vlastniho prevodu (aby nahodny im- 
puls nemohl znehodnotit probihajici aproxi- 
maci). Pri uzemnani vyvodu 6 se koncovy 
tranzistor komparatoru uzavfe bez ohledu 
na vstupni napati. Uzavreni zajisti signal 
CLOSE na urovni H. Posledni komparator je 
opat typu MAC111 a je zapojen az za 
obvodem MAC156. Ukolem tohoto kompa¬ 
ratoru je rozhodnout, zda je na pamafovam 
kondenzatoru nula (klidovy stav, signal 
KLID na urovni H), nebo zda uz pri§el 
impuls (KLID = L). 

Ke kompardtorum MAC111 je treba po- 
dotknout, ze jsou velmi ndchylne k oscila- 
cim. Jejich nezadouci zdkmity Ize ndkdy 
potlacit blokovanim vyvodu 5, 6 proti 
napdjeni —15 V. 

Ridici obvody 

Jednotlive ridici signdly prevodniku musi 
dodrzet jistou basovou a logickou ndsled- 


Zpracovani impulsu 

Jednou z dulezitych podminek, klade- 
nych na univer?aini prevodnik A/D, je 
moznost zpracovat (tj. na bislo prevest) i 
impulsy, jejichz doba trvdni je kratsi nez 



Obr. 5. Zapojeni vrcholoveho detektoru 

bez impulsu, je na svorce 3 nulove napati. 
Koncovy tranzistor je uzavren a do pamafo- 
veho kondenzatoru C2 netebe proud. Jak¬ 
mile do vstupu 3 prijde impuls, koncovy 
tranzistor se otevre a proud tece ze zdroje 
±15 V pres svorky 7 a 1 pfimo do pamato- 
veho kondenzatoru C2 tak dlouho, dokud 
napati na svorkdch 1, 2 nedosdhne napati 
na vstupu 3. Tehdy se koncovy tranzistor 


nost, kterd snadno dosdhneme, zapojime-li 
ridici obvody jako konecny automat [2], 

Stavovy diagram koneCnaho automatu 
podle obr. 6 obsahuje dva jen volna 
souvisejici cykly: prvni se tyka vlastniho 
prevodniku, zatimco druhy bere ohled na 
mikroprocesor, ktery data z prevodniku cte. 
Kbdovani stavu, podminek a signaiu je v 
tab 4 az 6. 

Po zapnuti napajeni (podminka ,,pon“) se 
prevodnik nastavi do stavu CNI, bekani na 
impuls. V tomto stavu prevodnik setrvava 












Tab. 4. Oznaceni stavu a podminek. 


Oznateni 

Vyznam 

DPV 

data pripravena v obvodu vstup/vystup 

CNI 

dekani na impuls 

SPR 

start prevodu 

PPR 

pokradovdni prevodu 

ZVO 

zapis do obvodu vstup/vystup 

pon 

zapnuti napajeni 

PCP 

procesor deka na prevodnik 

PCD 

procesor dte data 

PZD 

procesor zpracovdvd data 


Tab. 5. Kddovdni podminek. 


podminka 

dislo 

KLID 

0 

CC 

1 

IBF b 

2 

trvale L 

3 


Tab. 6. Signdly a jejich urovnd 
v ruznych intervalech__ 



k6d stavu 

CLOSE 

NUL 

STB 

START 

CNI 

0 

L 

L 

H 

L 

SPR 

A 

H 

L 

H 

H 

PPR 

B 

H 

L 

H 

H 

ZVO 

F 

H 

H 

L 

H 

DPV 

2 

L 

L 

H 

H 


obvodu. Ddle je to signal IBF, aktivni v H, 
kterym obvod 8255 oznamuje, ze prijal a do 
svych vnitrnich pameti zapsal data. Mimo to 
muzeme jedte vyuzivat signalu INT pro 
preruseni mikroprocesoru. 

Ve stavu ZVO je tfeba prepsat data do 
obvodu 8255, proto je nut no s oucasne pro 
oba kanaly A i B nastavit STB = L. Jakmile 
obvod 8255 odpovi, ze data prepsal, tj. 
nastavi IBF = H (stadi sledovat v jednom 
libovolnem kanalu), muze automat prejit 
do dalsiho stavu DPV (data pripravena 
v obvodu vstup/vystup), ve kterem vydkdva, 
az si procesor informaci predte. Ve stavu 
DPV uz se samozrejmd do obvo du 8255 nic 
nezapisuje, takze musi byt STB = H. 

Jakmile si mikroprocesor precte udaje 
z obvodu 8255, signdl IBF v prislusndm 
kanalu klesne na uroven L. Protoze ve 
vetsine pripadu se kandl B (vyssi bity) cte 
pozdeji, budeme prechod do stavu CNI 
odvozovat teprve od podminky IBF b = L. 
Prechodem do stavu CNI se uzavrel cyklus 
prevodniku. Povsimndme si jedte daldich 
dvou signdlu, ktere musi konecny automat 
generovat. Jak jiz bylo uvedeno, po zacatku 
prevodu ji2 neni vhodne analogovou hodno- 
tu na vstupu prevodniku A/D mdnit, pri- 
slusny komparator tedy musi byt uzavren 
signalem CLOSE = H. Ve stavu ZVO jiz je 
stard analogova hodnota na parndfovem 


POn P0n KLID = H 




Obr. 6. Stavovy dia¬ 
gram prevodniku 


NUL, zatimco STB je k nemu inverzni. Timto 
zpusobem se podarilo usetrit jeden integro- 
vany obvod (demultiplexer nebo pamef). Za 
povsimnuti stoji jeste signal CLOSE, ktery je 
aktivni prdvd tehdy, kdyz je vstup a zpraco- 
vani dalsich impulsu zablokovano. Stredni 
hodnotu signalu na tomto vodici proto Ize 
pouzit jako miru tzn. mrtvd doby prevod¬ 
niku. 

Stavovy diagram procesoru je podstatne 
jednodudSi. Procesor ceka ve stavu PCP 
(procesor deka na prevodnik), do ktereho 
se dostane se zapnutim napajeni, dokud 
nejsou v obvodu 8255 pripravena namdre- 
na data. Podminkou pro prechod do stavu 
PCD (procesor cte data) by tedy sprdvne 
melo byt to, ze prevodnik dosdhi sveho 
stavu DPV, ale pro jednoduchost 
namisto toho pouzijeme podminku 
IBF b =H, popr. INT b =H, ktera je jen mime 
odlisna. Po predteni dat procesoru prejde 
do stavu zpracovani dat (PZD), je-li splneno 
IBF b =L (namisto spravneho testu na 
stav CNI). 0 prechod mezi stavy PZD a PCP 
se nemusime starat, nebof je jednoznadnd 
urcen programem procesoru, tj. tim, jak 
procesor data zpracuje. 

Ukazme si na dvou pfikladech, jak Ize 
tuto vazbu realizovat v praxi. V jednodudsim 
pripade se dekdni procesoru ve stavu PCP 
zabezpeci instrukci HLT, kterd zastavi pro¬ 
cesor a uvede jej do cekani na preruseni. 
(Nezapomedte pred instrukci HLT povolit 
preruseni instrukci El, systdm by nemohl 
sprdvnd fungovat!) Vyvod INT B obvodu 
8255 pripojime k prerudovacimu systdmu 
mikroprocesoru. Jakmile prevodnik dos&h- 
ne stavu DPV, nastane prerudeni, kterd 
procesor vyuzije k predteni dat z prevod¬ 
niku. Po nadteni pokraduje prevodnik ve 
svem vlastnfm cyklu. Pokud procesor 
sprdvne nadte data z obou kanalu A i B, 
neni nezbytnd, aby kontroloval, zda byl 
skutecne IBF b uveden na urovefi L, tak^e 
muze rovnou pokradovat ve zpracovdvdni 
dat. Je zrejmd, ie pocet prevodu, kterd 
takto zapojeny prevodnik provede za jed- 
notku dasu, je zavisly predevdim na rychlo- 



Obr. 7. Zapojeni ridicich obvodu prevodniku 


tak dlouho, dokud vstupni obvody nezachy- 
ti impuls, coz se pozna podle signalu KLID 
z kompardtoru. Jakmile je impuls zachycen, 
je mozno spustit prevod. Ten zadina ve 
stavu S PR (sta rt prevodu) tim, ze se 
signalem START = L rozbdhne aproximadni 
registr MHC1504. Provadeni prevodu je 
nutno rozddlit do dvou stavu SPR a PPR 
(pokrac ovdni prevodu), protoze je-li signdl 
START = L, aproximadni registr se sice 
pripravi, ale vlastni p roces se spusti az 
s prechodem signdlu START do stavu H. 
Proto ve stavu PPR jiz generujeme 
START = H. Jak vyplyva z predchoziho 
popisu, vystup CC aproximacniho registru 
je po dobu prevodu na urovni H, takze 
podminku CC = L muzeme pouzit k urceni 
prechodu do stavu ZVO. Ve stavu ZVO 
(zdpis do obvodu vstup/vystup) jiz je na 
datovych vystupech DO az Dll platnd 
hodnota, kterou je treba zapsat do obvodu 
8255, slouficiho ke zprostredkovdni styku 
s mikropoditadem. 

Obvod 8255 je trojndsobnd osmibitove 
paralelni rozhrani, schopne spolupracovat 
s mikroprocesorem. Obvod naprogramuje- 
me do re2imu, ve kterdm pracuje jako vstup 
v modu 1, tj. s korespondenci. To znamena, 
ze pro pripojeni k prevodniku budeme mit 
k dispozici dva osmibitovd kanaly A a B 
(A obsahuje nizsi, B vysdi bity. Nejvydsi 
4 bity z kanalu B jsou neobsazeny, proto je 
pripojime k prepinadum, ktere slouzi pro 
specialni aplikace). Vyvody, ktere by jinak 
prislusely kandlu C, zmdni funkci a slouzi 
k rize ni ko respondence. Je to predevsim 
vyvod STB, aktivni v urovni L, kterym se 
data ze vstupu prepisuji do vnitrnich pameti 


kondenzdtoru nepotrebna. Ize ji vynulovat 
signalem NUL = H, ale aby se zabrdnilo 
zkratu, musi byt jedtd i naddle CLOSE = H. 
Podinaje stavem DPV jsou analogovd obvo¬ 
dy pripraveny pro vstup daldiho impulsu. 
Jednotlive signaly jsou souhrnne uvedeny 
v tab. 4, kddov^ni podminek v tab. 5. V tdto 
tabulce jsou k6dy (cisla), kterd jsme prifadi- 
li jednotlivym stavum. Ze vdech 16 mozpych 
stavu prednostnd pouzijeme ty, kterd n^m 
usnadni generov^ni potrebnych signdlu. Pri 
zakddov&ni podle tab. 5 ma bit s v£hou 8 
hodnotu H pr£vd ve stavech SPR, PRR 
a ZVO, takze jej Ize ztotoznit se signalem 
CLOSE. Bit s vahou 4 ma hodnotu H pouze 
ve stavu ZVO, takze jej Ize pouzit jako signal 


sti, kterou procesor dokaze data cist z 
prevodniku. V pfipadd stejnosmdrnd nebo 
pomalu se mdnici urovnd na vstupu je 
dokonce rychlost procesoru jedinym ome- 
zenim. 

Ponekud slofitdjsi situace nastane, po¬ 
kud prevodnik chceme vyuzit k mefeni 
impulsu. V prvni radd musime uvdzit, ie po 
cteni dat z prevodniku nutnd ndsleduji dalsi 
operace s namdrenymi daty, casto napr. 
vytvafenl amplitudovdho spektra namdre- 
nych impulsu. Pro takovd udely je vyhodne, 
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kdyz obvod 8255 je adresovan v pamefo- 
vem adresovacim prostoru procesoru, tj. 
nikoliv jako vstupne/vystupnf zarizem. Pak 
Ize totiz data z brany A i B nacist jedinou 
instrukci (u mikroprocesoru MHB8080 to 
napr. je LHLD, kterou se vsech 12 bitu 
prenese do dvojice registru H, L) a n&sledu- 
jici instrukci Ize jiz pri'mo inkrementovat 
obsah pam§ti na neprime adrese (napr. 


Tab. 7. Obsah ridici pam£ti 
PROM pro koneiny 
automat prevodniku A/D 


Obr. 8. Celkove zapojeni 
rychleho prevodniku A/D 
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instrukce INR M inkrementuje pamefove 
misto, adresovane dvojici registru H, L). Pro 
tuto aplikaci jsou 4 nejvyznamndjdi bity 
brany B napevno nastaveny na adresu 
zaC4tku spektra, jak je to naznadeno na 
obr. 8. Uvazovana aplikace vytvareni spek¬ 
tra ma jedtd ndkterd dalsi zvtestnosti: dasto 
potrebujeme vddet, zda cetnost impulsu 
privadenych na vstup neni prilid vysok£, aby 
nedochazelo ke zkresleni vlivem dasovych 
konstant zesilovade. Tuto informaci Ize 
odvodit bucf od monostabilniho obvodu 
74123 podie obr. 8, nebo softwarove. V 
takovdm pripade musime modifikovat pod- 
minku pro start prevodniku tak, aby pre- 
vodnik nedekal na impuls, tj. prev6ddl 
neustale. Informaci o tzv. mrtvd dobd 
prevodniku, resp. o detnosti impulsu, je 
mozno odvodit z obsahu jednoho nebo 
ndkolika pamefovych mist na zadatku spek¬ 
tra. 

ZkuSenosti z o2ivov£ni 
a provozu 

Zapojeni je pomdrnd jednoduche a jak 
vlastni aproximacni d£st, tak ridici obvody 


pracuji spolehlive na prvni zapojeni. Pro 
ozivovdni je vhodnd nahradit hodinovy 
signal u konecndho automatu bezzakmito- 
vym tlacitkem a ridici obvody sledovat krok 
za krokem. Podstatne vdtsi jsou probiemy 
v analogovd d&sti. Pokud chceme vyuzit 
cely rozsah dvanacti bitu prevodniku, je 
nezbytnd dusledne oddelit ,,silovou" a ,,sig- 
n&lovou“ zem tak, jak je to naznadeno na 
obr. 8. Mimoto je nutno dusledne blokovat 
vsechny analogove obvody a zejmena kom- 
paratory MAC111, ktere maji sklon k zakmi- 
tavani, paralelni kombinaci keramickeho 
a tantaloveho kondenzatoru. Prevodnik ozi- 
vime a nastavime nejprve pomoci stejno- 
smernych urovni na vstupu, teprve pak se 
pokousime o mdreni impulsu. 

Protoze jsme zamysleli pouzit popsany 
prevodnik pro mereni velmi kratkych impul¬ 
su r6du 300 ns, museli jsme vrchoiovy 
detektor podie obr. 3 a 5 nahradit jinym. 
Ukazalo se totii, ie doba pfebehu kompa- 
ratoru MAC111, kter£ v popsandm pripade 
s kapacitni zatezi 1 nF byla asi 200 ns, ma 
znacne n&hodnd fluktuace r£du jednotek 
ns, coz se projevilo jako napdfove fluktuace 
na pamefovem kondenzatoru. Proto jsme 
pro tuto ndrodnou aplikaci pouzili vrchoiovy 


detektor s hybridnimi obvody WSH115 
a WSH125 jako proudovy booster tak, jak je 
to uvedeno na obr. 8. Protoze komparatory 
MAC111 jsou prece jen ponekud dostup- 
ndjsi ne2 hybridni obvody a jsou levnejdi, 
uvadime obd alternativy. 

Z£v§r 


S modernimi integrovanymi obvody rady 
MAC se podarilo realizovat dvandctibitovy 
prevodnik A/D pro mikropocitace. Prevod- 
nik je schopen pracovat jak ve stejnosmer- 
nem, tak v impulsnim rezimu az do ddlky 
impulsu fadu 300 ns (s monolitickymi kom¬ 
paratory 800 ns) a s impulsy rovnomerne 
nebo ndhodne rozlozenymi az do cetnosti 
25 az 40 tisic za sekundu (omezeno pouzi- 
tym mikroprocesorem). Prevodnik rovnez 
obsahuje obvody, potrebne pro spektrome- 
tricka mereni. ■ 
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[2] KokeS, J.: Konecny automat (v tisku). 


INTERFEJS 

„CENTRONICS“ 

pro ZX-Spectrum 

Tento prispdvek je vlastnd ohlasem na 
dldnky ing. Jana Solddna, ktere byly uverej- 
ndny v prilohdch ,,Mikroelektronika“ AR 
A6/85 a AR A8/86. Stavbou interfejsu podie 
AR jsem se zacal zabyvat pro jeho jednodu- 
chost a funkcni univerzalnost. Narazil jsem 
vsak na ndktere detaily, kterd mi nevyhovo- 
valy, a rozhodl jsem se jej prepracovat. 
Predevsim deska s plosnymi spoji T46 je 
dost velka a nevhodnd navriend. Mimo to je 
obvod 8255A docela ,,nahy“ a pri experi- 
mentovdni ndchylny k likvidaci. Podarilo se 
mi navrhnout desku mensi, jednostrannou, 
coz usnadni amaterskou vyrobu. Konektor 
WK46580 je do desky zapdjen ze strany 
spoju! Interfejs potom pracuje ve svisle 
poloze, spojem k pocitadi. Na desku se 
podarilo umistit i odddlovace signdlu 
s obvody 7407 (7417). Zapojeni portu 
8255A je v souladu s prispdvkem v AR 
A8/86, tj. PA0 az PA7 DATA, PC0 SE (C-bit) 
a PB7 ACK (F-bit). Pri ozivovani nebyly 
probiemy, pouze bylo treba upravit v jed- 
nom detailu obsluznou rutinu. Jedn^ se 
o delku sign^lu SE (C-bit) pro DZM180. 
Tiskarna vyiaduje minimalne 25 ps; proto 
musime mezi radky 1120 a 1130 vlozit 
nasledujici sekvenci: 

1122 DEL DEC A 

1124 JR NZ, DEL 

Protoze po ukonceni teto casovaci 
smycky je registr A nulovy, muzeme vypus- 
tit instrukci 1130 (XOR A). Bez teto casove 
prodlevy tiskla DZM180 pouze prvnich 256 
znaku spravnd (naplnil se buffer) a potom si 
vymyslela nesmysly. Pri spravne deice 
signalu SE (C-bit) je logika tiskarny schop- 
na spravnd generovat ACK (F-bit) a interfejs 
s programem pracuje,na 100 %. 



Obr. 1. Obrazec plosnych spoju na desce interfejsu W001 
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Obrazec plodnych spoju je na obr. 1, 
rozlozeni soucastek na obr. 2. Kresleni 
schematu je nosenim drivi do lesa, nebof 
schema zapojeni je shodne s AR A6/85 obr. 
1 a obr. 2. ■ 

Ing. FrantiSek Ullmann 


Obr. 2. Rozmisteni soudastek na desce s plosnymi spoji W001 interfejsu Centronics 
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Blokova zapojeni 10 LM1889 

Integrovany obvod LM1889 je vyrobcem 
navrzen pro tvorbu kompletnlho barevn6ho 
signalu podle normy PAL v pasmu VHF. 
Obsahuje osciiator nosne zvuku, osciiator 
nosna barvy, kvadraturnl modulatory barev, 
dva osciiatory nosna pro p£smo VHF a dva 
modulatory VHF (obr. 1). Pfipojenlm n§ko- 
lika soufiastek muzeme Slfeji vyuilt vlast- 
nosti Spectra. Jde o pfipojen! vn§j§lho 



jenl kladnaho napatl na rezonancnl obvod 
se rozkmita odpovldajici osciiator na kmi- 
toctu danem rezonanCnlm obvodem. 
Z vystupu (10 nebo 11) mu2eme odeblrat 
kompletnl televiznl signal (obr. 3). 

Zapojeni obvodu 

Clvka LI, L2 ma 4 az 7 zavitu na prum6ru 
6 mm, dratem o 0 0,6 az 1 mm. Clvka se 
stahne nitl, aby se co nejmena rnSnily jejl 
parametry, popflpada se zalepl lakem. 
Dolacfovaclm kondenzatorem se naladl nej- 

Obr. 1. Blokove za¬ 
pojeni 10 LM1889 


mene ru§ena misto v pasmu VHF. Po 
naladeni se nahradl dolacTovacf konden- 
zator kondenzatorem pevnym. 

Clvka L3 ma 20 a 1 35 zavitu (zkusmo) na 
feritove tySince o prumeru 2 mm, dratem 
o 0 0,15 az 0,25 mm. Dolacfovaclm konden¬ 
zatorem C3 naladlme nej£istsl zvuk, popfl¬ 
pada zmenlme pocet zavitu. Po naladeni 
opet zamenlme dolacfovacl kondenzator 
pevnym a clvku napustlme lakem. 

V tomto pftpada tedy nezapojujeme sou- 
castky L2, R3, R4, R8, C2, C4 a C7. Jako R7 
pouzijeme rezistor jiz umlstany v desce 
s ploSnymi spoji s tlm, te ho odpojlme od 
+ 12 V_a pripojlme k jasove slozce z obvodu 
ULA (Y). Je§t6 je tfeba od§krabnout spoj 
okolo vyvodu 14 10, ktery je pfipojen na 
+ 12 V. | M. Srbeny 

J. Svoboda 


12 V 



Obr. 2. Zapojeni zvukovbho modulatoru 
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Obr. 3. Zapojeni modulatoru VHF 


rezonancnlho obvodu k oscilatoru nosn6 
zvuku a dvou rezonancnlch obvodu 
k osciiatorum VHF. Pfipojlme-li k oscilatoru 
VHF +12 V bez rezonanfinlho obvodu pouze 
pres odpory 270 fi, zlskame na vystupu 
integrovanaho obvodu video signal. 

Zvukovy modulator 

Mezi vyvody 14 a 15 integrovanaho 
obvodu je pfipojen paralelnl rezonanCnl 
obvod pro 5,5 MHz (nebo 6,5 MHz) (obr. 2). 
Moduladnl napatl se odeblra ze zvukovaho 
menice, cot je vlastna tranzistorem oddaie- 
ny signal z vyvodu 28 (ULA). Tlmto napatlm 
se pres varikap modulu osciiator nosneho 
kmitoctu zvuku. Modulovana nosna zvuku 
se privadl pres C4, R6 na vyvod 12 
integrovanaho obvodu, cot je vstup modu¬ 
latoru VHF. 

VHF modulatory 

Mezi vyvody 6, 7 a 8, 9 se pripojujl 
paralelnl rezonanfinl obvody pro libovolny 
kanal v pasmu VHF (1. az 12. kanai). Vystup 
signalu VHF je na vyvodech 10 a 11. 
V principu je mozno vyuzlt obou modulatoru 
VHF, kazdy naladany na jiny kanai. Podle 
konkretnlch podmlnek potom preplnat na 
zvoleny kanai. JednoduSSI je zvolit napevno 
jeden z obou modulatoru a pouzlvat pouze 
ten. Toto re§enl umoznl prime pfipojen! 
soucastek na integrovany obvod. Po pfipo- 
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Co se skryva za tlmto novym pojmem 
z oblasti mikroelektroniky a profi se mu 
priklada takova budoucnost? 

S rozvojem vypofietnl techniky stale ros- 
tou naroky na jejl vykonnost. Pro narofinajSI 
ukoly se pouzlvajl superpocItaCe, mimofad- 
ne vykonne a drahe systemy, jejichz typic- 
kym predstavitelem je napf. CRAY. Zatlmco 
zvetsenl objemu pamSti Ize zabezpeCit 
zvetsenlm poctu pamSfovych cipu, u CPU 
je zvysenl vykonu u klasicke von Neuman- 
novske architektury jiz problematicka. Lze 
sice pouzlvat SpiCkovych technology, ale 
vysledkem je vysoka cena a op§t limitovany 
vykon. 

Nablzl se vsak zcela jina koncepce, ktera 
ma mnohe vyhody. Paralelnl zpracovanl. 
Tedy uloha se rozdell na nfekolik cast!, ktere 
se na jednotlivych procesorech zpracovava- 
jl soucasne. Cena takoveho paralelnlho 
systdmu je niz§l (a nSkdy vyraznd) nez cena 
obrovskeho procesoru se stejnym vyko- 
nem. 

Zasadnlm problemem paralelnlho J zpra- 
covanl je vsak komunikace a programovanl 
takovych mnohaprocesorovych struktur. 

Kdyz napf. 100 lid! sblra brambory na 
poli, je rlzenl a komunikace jednoducha. Je 
uz ale problem, kdyz 100 lid! stavl dum 

— cinnosti na sebe musl navazovat a na 
druhe strand nektera Ize delat sou6asn6 

— nejdflv udelat zaklady, pak zednlci 
postavl zdi a az potom nastoupl pokryvaci 
a fasadnlci. To jiz ale mohou souCasnS 
pracovat i instalatefi... 

Z teoretickych pracl Ize dosti jedno- 
znacne usoudit, ze podstatne zvysenl 
vypocetnlch vykonu bude mozne dosah- 
nout pouze cestou paralelnlho zpracovanl. 

Stavba takoveho systemu vsak nenl jed¬ 
noducha. Zviaste, kdyz jednotlive procesory 
jsou navrzeny podle von Neumannovskych 
zasad. Vzajemne propojovanl procesoru je 
kamenem urazu, protoze tyto nebyly pro 
takovy zpusob prace navrzeny. 

Jen si pfedstavte na mlsta procesoru 
napf. 8086 a zkuste se zamyslet nad 


komunikacl. Vy§e uvedenymi problemy je 
dano, ze vykonnost klasickych mnohapro¬ 
cesorovych syst6mu neroste linearna 
s poctem procesoru. Pro vyfeSenl pro- 
blemu bylo tfeba zasadna zmanit architek- 
turu procesoru a hledat na naj jako na 
zakladnl prvek velke stavebnice. Tim novym 
prvkem (cipem) je transputer. 

Typicky transputer (napf. fy INMOS) 
vychazl z koncepce 32bitovych mikroproce- 
soru s technologil RISC. Zakladnlm roz- 
dllem od mikroprocesoru je vsak pfizpuso- 
bivost vzajemna komunikaci. Na aipu jsou 
tez umlstany 4 velmi vykonna komunikacnl 
jednotky. Ty se nazyvajl links a kazda 
umoznl vstup a vystup 10 MB dat za 
sekundu. Tyto operace I/O problhajl para- 
lelne s vlastnlm vypottem transputeru. Na 
cipu jsou dale 4 kB pamati RAM a pro styk 
s pamati (ktera nenl souCastl Cipu) je urfien 
pamafovy interfejs s kapacitou 32 MB za 
sekundu. Kdy2 si uvadomlme, ze vlastnl 
vypocet, realizovany 32bitovym proceso- 
rem s hodinovym kmitottem 20 MHz, 
problha rychlostl az 10 MIPS, je jasna, ze na 
jednom Cipu mame mimoradna mohutny 
nastroj, ktery res! jak probiamy komunika¬ 
ce, tak i ceny (jde o cip a ne o ,,mainfra¬ 
me"). 

Probiamem zustava, jak takova slozite 
struktury efektivna programovat (fldit). Jis- 
ta, ze takova systamy Ize programovat 
v baznych jazyclch (Fortran, C), ale zde se 
vyhody nova architektury pfllis neprojevl. 
Proto byl vyvinut novy jazyk OCCAM, 
urceny pro reSenl problemu, kde problhajl 
ruzne paralelnl procesy, ktere spolu komu- 
nikujl. Tento jazyk je§ta umocnuje sllu 
transputeru, ktere jiz umozfiujl, ze vykon¬ 
nost systemu roste linearna s poctem 
procesoru! 

Ve svata se uz objevily prvnl pocltace 
zalozene na transputerech a jak se zda, 
takove systamy majl pfed sebou velkou 
budoucnost. | RNDr. Richard Havlik 
Literatura 
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MIKRO-AR 

DESKA DYNAMICS PAMETI RAM PRO SBERNICI ® STD 
Petr Horsky, ing. Zden&k Masny 

(Dokondenf) 


Jak vyplyve z pfedchoziho textu, je desku 
pameti moino osadit v nSkolika ruznych 
variantech. Lze osadit jednu, dve nebo tfi 
fady, priCemi je moino pouiit bucf pameti 
4116, nebo libovolnou kombinaci fad pameti 
4164 a 41256. V pfipad6 pameti 4116 je 
tfeba zapojit propojky J1 a J4 a v poli J2 
propojit vyvody 2—3 a 5—6. Pro pameti 
ostatnich typu je nutno zapojit propojku J3 
a v poli J2 propojit vyvody 1—2 a 4—5. Pfi 
pouziti pameti 4116 neni treba osazovat 
obvody U29 a U35. Jsou-li pouiity pameti 
4164 se 128 obnovovacimi cykly (napf. 
K573 RU5), je moino vynechat obvod U29 
a misto n§j zapojit propojku mezi jeho 
vyvody U29/7 a U29/8. 

Pro uplnost je treba se zminit je§t6 
o pametech typu 2118 [3]. Jsou to dynamic- 
k6 pameti o kapacite 16 384 x 1 bit (stejn6 
jako 4116), ale s petivoltovym nap£jenim. 
Zapojeni konfigurafinich propojek je tedy 
pro ne stejn6 jako pro pameti 4164, zatlmco 
v ostatnich ohledech se budou chovat jako 
pameti 4116. 

Volba varianty se tyk£ take osazovdni 
(keramickych i elektrolytickych) blokova- 
cich kondenzetoru; je treba osadit pouze 
kondenzatory pro skuteCne vyuiite nap£jeci 
napeti a pouze kolem osazenych fad pa- 
mefovych obvodu. 

U pameti realizovanych z obvodu 4164 
a zejmena 41256 se Casto pouiive impe- 
danfini pfizpusobeni jednotlivych vedenl, 
obvykle s6riovymi odpory o hodnote n§koli- 
ka desitek ohmu, zapojenymi mezi budiCem 
a matici pameti. Na popisovane desce jsou 


misto toho pouiity zakonfiovaci odpo r y R1 
az R9, zapojene na vodiie RA§, CAS a WE, 
tedy na ty sign£ly, ktere pamef ovl£daji 
dynamicky. Pravd6podobne neni nutno je 
osazovat; pokud je vSak chceme vyuiit, je 
tfeba zvolit hodnoty RIO a R11 tak, aby 
v uzlu, do kter6ho jsou zakonfiovaci odpory 
pfipojeny, bylo napeti asi 3,3 V. Hodnoty 
uvedene v tab 2 jsou pouze orientaCni. 

Obrazec ploSn6ho spoje je navrien tak, 
ie umozfiuje pouiitf i Ceskoslovenskych 
objimek pro pam6fov6 obvody. Objimky 
ovlem spolehlivost desky nezvy§i; pokud 
lze pamefov6 obvody (napf. s ohledem na 
vyrobce) povaiovat za spolehliv6, snad 
muze byt nejlep§( fe§eni zap&jet do desky 
pam6fov6 obvody pfedtim vyzkou§en6 
v objimk£ch n6jak6 jin6 pamefove desky. 

V objimce by vidy m6la byt pouze pamef 
PROM U34. 

Zapojeni je navrzeno s obvody TTL 
z£kladni fady, ale neni na ne v£z£no. 

V synchronnim reiimu nejsou dn6 obvo¬ 
dy (s vyjimkou U31) uiity k vytvEifeni 
zpozdeni, takie nevadi, jsou-li nahrazeny 
rychlejSimi. Multiplexery U35 a U36 by vSak 
nikdy nemely byt z rychlej§i fady TTL, nei 
multiplexer U33. Pro sniieni proudov6ho 
odberu desky a zatiieni signeiu sb6rnice 
(e}STD lze doporufiit pouiiti obvodu fady 
LS a zejmena ALS. Pfi kombinaci obvodu 
ruznych fad TTL je tfeba se vyhnout 
pfetiieni vystupu 6 obvodu U32. 

Rezistor R12 je nutno osadit jen tehdy, 
bude-li deska pouiivEina v systemu, 
v kterem doch4zi k pfed£v£ni sb6rnice, 


a neni j inak z ajiStSno udrieni urovn6 
H signeiu MREQ v dob6, kdy jsou v§echny 
budifce fidicich sign£lu ve stavu vysok6 
impedance. 

Pole propojek J6 vytv£fi moinost zahr- 
nout do dek6dov£ni adresy i signal RD a tak 
napf. pfepnutim mapy (prostfednictvim 
adres A16 ai A19, pfip. signeiu MEMEX) 
chr£nit proti z£pisu n6kter6 oblasti pam6ti 
RAM. Obsahy pam6ti PROM U34 uveden6 v 
tab. 4 a 5 v§ak pfedpokiedaji, ie v poli J6 
jsou propojeny vyvody 1—2. 

Budide datove sbemice U26 a U30 jsou 
s ohledem na rychlost invertujici. Pouiiti 
neinvertujicich budiCu (MH 3216) v§ak 
pfedstavuje jen mate zhorSeni. 

5. Spolupr&ce s deskou procesoru 

Popsane deska pameti muie byt nejl6pe 
vyuiita ve spojeni s procesorovou deskou, 
kter£ je schopna generovat dvacetibitovou 
adresu. (Takov6 desky ovSem existuji 
i s procesorem Z80-CPU, pfestoie zatim 
neuvazujeme o jejich publikovEini.) Pro 
desku CPU-2 [1], ktere me na adresech A16 
az A19 trvale nastavenou strenku 0, pfi- 
ch4zeji v uvahu pouze dve varianty: deska 
pameti osazene (a i) 24 obvody 4116 nebo 
osmi obvody 4164. 

Zvolene variante musi byt pfizpusobeno 
i dek6dov£n( adresy, tj. obsah pameti 
PROM U34. Tab. 4 a 5 uv£deji pfiklady 
mo2n6ho obsahu pro jednotliv6 varianty. 
Z §estn£cti str^nek, ur6enych bity A16 ai 
A19 dvacetibitov6 adresy, je v obou pfipa- 
dech vyhrazeno dvanSct str^nek (4 ai F) 
pro pameti 41256, tfi pro pameti 4164 
a jedna pro pameti 4116. Do str£nky 0 jsou 
vSak podle tab. 4 mapov£ny pameti 4116, 
zatimco podle tab. 5 pam6ti 4164. (Pam6fo- 
v6 obvody nebo jejich Wsti se ov§em ve 
v§ech pfipadech zrcadli do dal§ich strinek 
— viz posledni sloupec tab. 4 a 5.) Vybaveni 
pameti v cyklech Cteni i zApisu je pod- 
mineno urovni H signeiu MEMEX. 

Deska pameti je urCena pfedev§im pro 
spolupraci s procesorem Z80-CPU, pracu- 
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jictm s hodinovym kmitoCtem 2,5 MHz. 
Spoluprace se gtyFmegahertzovym Z80A- 
CPU je problematickg. Hlavni potiz neni ani 
v dobe pFistupu pamgfovych obvodu (tre- 
baze pamgti MHB 4116 zde sotva pFichgzeji 
v uvahu), ani v rychlosti Fidicich obvodu 
(ktere ]e mo2no nahra dit rado u TTL S), ale 
v pFedstihu signglu MREQ na datovgm 
vstupu 12 klopngho obvodu U27 pred 
systgmovymi hodinami. Katalogovg para- 
metry procesoru Z80A-CPU nemohou tento 
predstih zaruCit [6], zkugenosti vsak ukazu- 
ji, ze hodnotaf DLi(MR) , kterg jej nejvyrazngji 
ovlivfiuje, byvg ve skutefinosti podstatng 
priznivejsi ne2 uvgdgng. Pravdgpodobng 
tedy Ize vyhovujici obvody vzdy vybrat. 

6. Oiiveni a testovgni 

Odstavce o ozivovgni jsou zde uvedeny 
spige jen pro uplnost; na jedng Strang Ize 
jiste pFedpoklgdat, te ten, kdo se pustil do 
stavby mikropoCItaie, v ktergm mu2e popi- 
sovanou desku vyuift, disponuje alespofi 
takovym vybavenim a znalostmi, aby byl 
schopen si ngjak poradit, na druhg Strang 
by se ngm sotva podarilo zde nabidnout 
ngjaky jednoznafiny oiivovaci predpis. 

Pro ozivovgni je pFedevgim treba desku 
pripojit k procesoru. Je velmi vyhodng mit 
k dispozici monitor, ktery jako svou pracov- 
ni oblast vyuiivg pouze pamgf na proceso- 
rove desce. Nejjednoduggi ovgem je se 
pomoci monitoru pFesvgdfiit, zda Ize z 
dynamicke pamgti pregfst zpgt vlozeng 
data; pokud ne, zaging vlastni oiivovgni. 
V takovgm pflpadg je uiiteCng napsat pod 
monitorem ngjaky jednoduchy program, 
ktery periodicky Cte jednu lokaci pamgti, 
nebo do nl zapisuje. Pro hledgnf zgvady je 
nejlepe pouzit dvoukanglovy osciloskop 
s sirkou pgsma 100 MHz nebo logicky 
analyzgtor s ngjakou podobnou vzorkovaci 
rychlosti; snad je nadgje najit ngkterg 
zgvady i logickou sondou. Tab, 6 uvgdi 
posloupnost vyvodu, na kterych podle na- 
§eho ngzoru stoji za to ovgrit pFitomnost 
signglu a — je-li 6im — porovnat jejich tvar 


Tab. 6. Posloupnost vyvodu pro ozivovgni desky 


U25/6 (RAS) 

- U32/6 

- U27/5 - U27/8 - U32/2 

U31/3 (CASO) 

-U34/11 
- U33/4 - U27/9 


- U32/4 - U28/8 — U32/12 

U31/14 (CASl) 

U31/6 (CAS 2) 

- U34/12 

- U34/9 

U25/11 (OUT) 

U32/8 (WE) 

- U31/10 — U34/10 

U29/8 (je-li osazen) 

- U29/5 - U28/3 


s obr. 3. Dalgf vyvody v dang Fgdce je tFeba 
kontrolovat v pFipadg, ze na prvnim vyvodu 
v tgto Fgdce signgl neni. Timto zpusobem 
pravdgpodobng Ize najit pouze chyby 
zpusobeng pFerugenym spojem, zkratem 
nebo nejakou vyraznou zgvadou ngktergho 
integrovangho obvodu, sotva v§ak chyby 
zpusobeng nedodrJenim katalogovych 
hodnot dynamickych parametru. 

Jestlize se zdg, ie pamgf jiz pracuje, 
mohou sprgvnost jeji funkce nejlgpe ovgFit 
programovg testy. Ty by mgly v prvni Fadg 
zjistit, zda Ize do kaidg lokace pamgti 
zapsat hodnotu 0 i 1, a zda zgpis do 
kterekoliv lokace neovlivni obsah igdng 
jing. S rozumnou mirou jistoty to umoiguje 
rozumnou- rychlosti testovat program uve¬ 
deny v tab. 7 (jde o test read-complement- 
-write), ktery navic obsah pamgti ponechg 
beze zmgny. ■ 
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Tab. 7. Testovaci program 

FirstAdr EQU nejmzsi adresa testovand pamgti 

Length EQU delka testovane oblasti v bajtech 

TestRAM: Dl ; V pamgti bude b§hem testu komplement 
iPuvodnihoobsahu 
; - Ize testovat i zasobnlk 
LXIH, FirstAdr 
LXID, 0 

MVIB, 0; Kontrolni soufiet vynulov^n 

Invert: MOVA.M 

ADDB 
MOV B, A 
MOV A, M 
CMA 
MOV M, A 
MOV C, M 

CMP C; Lze do (HL) uloiit komplement 
• puvodniho obsahu? 

'jZOKay 
MOV E, L 

MOV D, H; V DE je adresa vadne lokace 
OKay: INX H 

MOV A, H 

CPI HIGH (FirstAdr) - HIGH (Length) 

JNZ Invert 

LXI H, FirstAdr 
Restore: MOV A, M 

CMA 

MOV C, A; Komplement nutno porovnavat 
; v registru, ne v pamgti 
' MOV M, A; Obnoven puvodni obsah 
MOV A, B 
SUBC 
MOV B, A 
INXH 
MOV A, H 

CPI HIGH (FirstAdr) - HIGH (Length) 

JNZ Restore 

El 

MOV A, B 
ORA A 

CNZ Error; Chyba pamgti - je-li DE < >0, je v n§m 
j adresa nejvySSi vadnd lokace 

End Test: 


[6] Z80-CPU, Z80A-CPU Technical Manual. 
Firemni literatura Zilog Inc. 


Close BASIC 


Stanislav Novgk 


Zgpotockgho 1737/2 
256 01 Benesov 


Relokovatelny program ve strojovem 
kodu, ktery po chybgch: 

— D BREAK — CONT repeats 

— H STOP in INPUT 

— L BREAK into program 

vraci program v jazyku BASIC na 6islo 
rgdku, ulozeng na adresu, kam byl program 
nahrgn, zvetsenou o +21 a +22. Prvni je 
nizSi bajt, druhy vySSi bajt. 

10 CLEAR 65567-18*8 

20 DEF FN P (aj» PEEK a +256* PEEK (a*l) 
50 DEF FN MCc^INT(c/256) 

40 DEF FN L(c)«c-EN M(c)*256 
90 LET (25750) 

100 RESTORE » FOR r 0 TO 17 
110 LET suma 0: FOR s 0 TO 7 
120 READ ps LET suma sumarpi LET a at-1 
150 POKE a,p: NEXT s: READ p 
140 IF suaaOp THEN PRINT "CHYBA V DATA 
-LINE: " }T*l0fl70: STOP 
150 NEXT r 


( amdUutf] Til 1 ] 0 



Ostatni chyby jsou pouze indikovgny 
hlgsenim s cislem rgdku a pFikazu, kde 
k chybe do§lo. Misto dostupng z Fgdku je 
nutne vybavit moznosti ukonceni skokem 
na Fgdek 9999 s hlggenim OK. Start: GO TO 
USR adresa nahrgni. Nahraje se: SAVE 
..CLOSE BASIC" CODE 65224, 139. ■ 


170 DATA 205,82,0,59,59,225,1,52,665 
180 DATA 0,9,257,125,178,92,59,229,927 
190 DATA 257,115,61,92,53,252,5,175,948 
200 DATA 50,68,92,61,50,58,92,251,722 
210 DATA 195,158,27,58,58,92,254,12,854 
220 DATA 40,214,254,16,40,210,254,20,1048 
250 DATA 40,206,60,245,205,110,15,53,912 
240 DATA 60,92,205,238,62,127,215,62,1059 
250 DATA 85,215,62,78,215,62,52,215,962 
260 DATA 241,71,254,10,56,2,198,7,859 
270 DATA 205,259,21,62,52,215,120,17,911 
280 DATA 145,19,205,10,12,175,17,54,657 
290 DATA 21,205,10,12,257,75,69,92,721 
500 DATA 205,27,26,62,58,215,255,78,924 
510 DATA 15,6,0,205,27,26,205,212,694 
520 DATA 21,58,58,92,254,255,32,128,898 
330 DATA 42,61,92,54,5,35,54,19,360 
340 DATA 195,3,19,0,0,0,0,0,217 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 



Vykonovy menic 12 V - 28 V 

Ing. Jiff Papica, Ing. Jin Zaruba, OK1KYU 


Mnoho amat^ru pouiivi v p&smu VKV koncov6 vykonov6 stupng nap4jen£ 
28 V, coz v domdcich podminkdch je vyhodng, nebof nem treba konstruovat 
vykonovg zdroje 12 V. Pokud v§ak chceme zafizeni pouzit v provozu mobil nebo 
na kdt£ bez sifovgho nap4jeni, vznikne problem, jak ziskat nap4jeci nap&ti, kdyz 
k dispozici byv4 pouze autobaterie 12 V. 


Navrzeng zafizeni, fe§ici tento pro- 
bl6m, je m&nic s pulsng Sifkovou 
stabilizaci vystupniho napgti v zapojeni 
se spolecnym tranzistorem pro vzestup 
vystupniho napdti oproti vstupnimu. 
Mezi vyhody tohoto mSnide patri galva- 
nicka propustnost vstupniho napgti. 
Jestlize je meniC zablokov4n, vystupni 
napgti proch4zi pres tlumivku Til 


a diodu 04 na vystup, tj. vystupni napdti 
je asi o 1 V men§i nei napgti vstupni. 
Pfi odblokovani m6ni6e vzroste nap&ti 
na nastavenou uroveft, v nasem pfipa- 
de na 28 V. M6niC je tedy mozn£ 
ovl4dat tak, ze jej odblokujeme pouze 
v potfebngm 5asov6m okamiiku, a tim 
maxim4lng vyuiiv4me kapacitu nap&je- 
ci baterie. 
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Obr. 1. Blokovd schema menice 


Parametry mfenide 


Pracovni 
kmitodet: 
Rozsah teplot: 
Vstupni napSti: 
Vystupni nap§ti: 


25 kHz 

—10 ai +50 °C 
+ 11 a2 +15 V 
+28 ± 0,5 V pfi za- 
pnut6m m6ni6i, 

+10 az +14 V pfi za- 
blokovangm mSniCi 


B260D BC313 KUX41N KYW31/50 



Max. zatSz. proud: 1,5 A 
Min. zat&2. proud. -0,15 A 
Pcum&rn£ 

udinnost: 70 % 

Prep&tovA 

ochrana: 35 V 

Princip funkce tohoto mSnifie (obr. 1) 
je nasledujici: kmitofcet a stfida bu- 
diciho nap£ti, ovl4dajiciho spinaC 
S (T1) jsou zisk4ny v obvodu fidici 
logiky ftL (lOI). Kmitofcet se pohybuje 
zhruba okolo 25 kHz a je d4n hodnotou 
C6 — R3. Strida se m§ni v z&vislosti na 
vystupnim napSti v rozsahu zhruba 5 a2 
45 %, co2 je d4no hodnotami prvku 
R1 — R2. V okamziku sepnuti sptna&e 
S se hromadi energie v civce L (Til) 
v z4vislosti podle rovnic: 



I =j- S', udl. (2) 

coz za predpokladu L # f (I) 
a u ^f(l) pfech4zi do tvaru 

U-h 

L ’ (3) 

kde t s je doba sepnuti 
spinaCe S. 


Pfi rozepnuti spinade S se nahroma- 
den4 energie W L pfel6v4 pres D (D4) na 
kondenz4tor Cvys,. (Cl) podle rovnice 

W c = ~ CU 2 < 4 > 

W L = W c (5) 

Kondenz4tor tedy slouzi jednak pro 
akumulaci energie, pfedan6 z tlumivky, 
jednak jako filtrafini prvek. Z uvede- 
nych rovnic je zfejmg, ze jestliie zaCne- 
me odebirat v§t5i vykon z vystupu, 
zv6t§i se i odebirand energie, kter4 
must byt nahrazena pfisunem energie z 
civky. Ten je moino zv£t§it pouze podle 
rovnice (3) prodlouienim doby sepnuti 
spina£e S. Takto vlastng funguje puls- 
ng sifkovg regulace, kdy pfi vgt§im 
odbgru se zvgtSuje §ife vystupniho 
impulsu a naopak. Pomgr sepnu¬ 
ti/ rozepnuti spinaCe S t 0n /t 0 n je zhruba 
5 ai 45 %/95 % ai 55 %, nebof je nutno 
ponechat urfiity Cas na zotaveni diody 
D4. Celkove schema je na obr. 2. 
Kondenz4tor Cyst, zamezuje zpStnemu 
pronik4ni ruSeni (C2) do baterie. MSniC 
je vybaven obvodem m6kk6ho startu 
(C4), ktery omezuje proudovy n4raz pfi 
zapnuti mSniCe. RegulaCni smyCka je 
tvofena R7, R12, R13, R11, C7 a C8 a je 
stabilni v cel6m provoznim rozsahu 
mfiniCe. Nadproudov4 ochrana pfi 
zkratu Ci pfetiieni vystupu je d4na R10, 
C5, R9, H8 n4sledujicim zpusobem: pfi 
norm4lnim odbferu nepfekroii napdti 
na vystupu 101/5 hodnotu +4V. Pfi 
pfetiieni m§ni6e se toto napSti skokem 
zvy§i na pfiblifnS 8 V, zaCne se nabijet 
C5 a po ur6it4 dobS se zablokuje vstup 
101/11. Opetn4 spuStdni je mozn6 
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Obr. 3. a) Deska ploSnych spoju W02 

spojem'm vstupu D7V se zemf a pot6 
rozpojenfm. PPi tom pres D17 se vybije 
C5 a m6nid se rozbfha. Vstupem D7V je 
moino m6ni6 d£lkov& ovlddat — spoje- 
n( m se zemf se mSniC zablokuje, rozpo- 
jenfm se m£ni6 odblokuje a zustdvd v 
chodu. Zenerovy diody D2, D3 chrslnf 
proti pPepStf na vystupu — pri jeho 
vzrustu na asi 35 V se m&niC zablokuje. 

Vystupnf nap&tf muie vzrustat pouze 
pfi poru§e zaPfzenf. Prvky R4, R5, R14, 

T2, T1, R15 tvopf vykonovy spfnaC S. 

Tento spfnad je doplngn zh&§ecfm 
Clenem (9) R16, D14, ktery omezuje 
nap6rov6 §piCky na T1 p?i spfn£nf 
diody D4. 

Konstrukce 

VSechny souC&stky mSniCe jsou 
umistSny na desce s plo§nymi spoji 
(obr. 3). Vyb6r pasfvnfch sou£6stek 
nenf kriticky. Pouiitt rezistory jsou at 
na R14 z rady TR 151 at TR 154, 
p?fpadn§ z Pady MLT. Lze je bez 
probl6mu nahradit typy TR 211 at TR 
215, ppfpadng radou TR 221 nebo TR 
191 at TR 193. Rezistor R14 je pPi 
provozu znadnS vykonovS nam&han. Je 
vhodn6 jej umfstit nad desku s plo§ny- 
mi spoji, nap?, navteknutfm keramic- 
kych kor£lku na vyvody. Kondenz£tory 
jsou bdinS dostupn6 typy, na mfstS C3, 

C4, C5 by bylo lep§f pouJft tantalov6 
kondenz^tory, napp. z rady TE 151 at 
TE 158 nebo TE 131 at TE 135. U 
keramickych polSt&rkovych konden- 
z^toru se vyhyb^me hmotd supermit 
(oznaCenf N). Jako T1 je pouiit moderni 
Si tranzistor urfceny pro spfnan§ zdroje 
— KUX41N, v dob4 realizace byl b6in# 
k dostenf v prodejnS TESLA ELTOS na 
KarlovS n£m6stf 6. 6 v Praze. PPi v§ech 
n£hrad£ch se v§ak zhorSf uCinnost 
mdniCe. Tranzistor je umfst$n na ze- 
brovartem chladidi o rozmSrech 80 x 
60 mm prirno na desce s ploSnymi 
spoji. 
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Obr. 3. b) Roztozeni souddstek 


m&nide na desce Wi 
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Tranzistor T2 je p-n-p typu BC313. 
Nedoporufcuji jej nahrazovat typy 
KF517 nebo KFY17, 18 (pouze pokud 
bychom zajistili dokonaia chlazenl). V 
na§em pFIpadfi byl pouiit chladiC 6 .754 
1. Jako nAhradu by bylo moino pouiit 
typ KD136, KD138 nebo KD140, 

pFIpadnS tranzistory bulharsk 6 v^-roby 
2T7234 nebo z produkce NDR SD336. 
Bylo by vSak nutno vyFeSit vhodn 6 
chlazenl. 

Na mlst£ diody D4 je pouiita velice 
rychia usm 6 rfiovacl dioda KYW31/50. 
Je§t§ lep§l by bylo pouiit Schottkyho 
diodu typu KYS26/40, ktera vSak neby- 
la k dispozici. Byla vyzkou§ena nAhra- 
da diodou z rady KYI 93—195. Tyto 
diody je jii nutn 6 dostate 6 n§ chladit — 
byl pouiit vSjIFovy chladiC, urCeny 
puvodnS na chlazenl tranzistoru v 
pouzdru TO 105. Ai na ponSkud zhor- 
§enou udinnost je nAhrada zcela vyho- 
vujlcl. 

Dal§l dulezitou 6 Astl m 6 ni£e je tlu- 
mivka Til. Je navinuta na hrnlfckovAm 
jAdro 0 36 mm drAtem CuL 0 2 az 
2,5 mm. Je moino pouzlt jinA jadra, 
dulezitA je v§ak dodrzet indukgnost 
clvky L = 2 ai 2,5 mH. Pfi navljenl 
muslme dAvat pozor, aby nAm pracnA 
sehnanA jAdro neprasklo, nebof drat 
0 2 mm je jii znafcnS tvrdy r a obtlinS se 
s nlm pracuje. PrumAr drAtu nedopo- 
ruCuji mAnit, nebof vinutlm prochAz! ve 
ApiAkAch znadny proud. PFi sestavovAnl 
jAdra natreme stydnA plochy epoxido- 
vou pryskyricl (bez tvrdidla). Tim za- 
brAnlme pIskAnl mAniAe a zAroveft se 
nepfipravlme o moinost pFIpadnA de- 
montAie. Sestavenou clvku muieme 
bud 1 uloiit do originAlnl upevrtovacl 
armatury, nebo jAdro jednoduAe 
pFiAroubujeme mosaznym Aroubem M3 
x 30 pFImo k desce. Sroub musl byt z 
nemagnetickAho materiAlu a pod hlavu 
Aroubu vloilme pertinaxovou pod I oik u 
0 35 mm, aby pFi dotahovAnl jAdro 
neprasklo. 

Integrovany obvod B260D je Fldlcl 
obvod urAeny pro pouiit! ve splnanych 
zdrojlch. BlizAI udaje jsou napF. v [2], 
[3]. Jeho dostupnost je mlrnA obtlinA, v 
Praze byvA k dostAnl pouze nAkdy. 
MoinA by se dalo vyuilt zAsilkovA 
siuiby nebo jej zakoupit v NDR. 

Uvddgni do provozu 

Oiivujeme v prvnl fAzi podle obr. 4. 
Na vstup mAniAe pFivedeme pFes 
spInaA K 12 V ze zdroje napAtl, ktery je 
schopen proudoveho odbAru alespofi 2 
az 3 A. Na vystup mAniAe pFipojlme 
voltmetr a zatAzovacI rezistor 180 Q 
/5 W. Sepneme spInaA K1 a na vystupu 
by se mAlo objevit pFi dodrienl toleran¬ 
ce vAech souAAstek napAtl 24 az 27 V. 
OdbAr ze zdroje 12 V zAleil na uAinnos- 
ti mAniAe. MAI by se pohybovat asi 
okolo 0,5 A. Nynl na mlsto rezistoru 
R13 pFipojlme odporovou dekadu 
(trimr) a nastavlme vystupnl napAtl na 
pozadovanou velikost. ZmensovAnlm 
odporu se vystupnl napAtl zvyAuje. Po 
nastavenl na mlsto R13 zapojlme rezis- 
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Obr. 4. Zapojeni m£ni6e pfi oZivovani 


tor s poiadovanym odporem. PFI na- 
stavovAnl potFebnAho napAtl muieme 
vyzkouAet funkci pFepAfovA ochrany. 
PostupnA sniiujeme odpor dekAdy, 
clmz se zvyAuje vystupnl napAtl, a 
sledujeme na pFipojenAm voltmetru, 
kdy zaAne pusobit pFepAfovA ochrana. 
Podle pouiitych Zenerovych diod D2, 
D3 zaAne pusobit okolo 34 ai 36 V. PFi 
tomto vystupnlm napAtl se m 6 ni 6 za- 
blokuje a vystupnl nap§tl klesne asi na 
11V. Odpojlme odporovou dek£du na 
pozici R13 a odblokujeme m§niC kr^t- 
kym spojenlm vstupu D7V se zeml. 
Vystupnl nap^tl by se m§lo zvySit na 
puvodnl napfetl 24 az 27 V. Muieme 
je§t 6 vyzkou§et, zda funguje rufinl 
blokov^nl mdniCe. Vstup D7V spojlme 
se zeml m 6 ni 6 e — vystupnl napdtl musl 
klesnout asi na 11V. Po rozpojenl se 
vystupnl nap§tl musl zvy§it na puvodnl 
nap 6 tl 25 az 30 V. 

Pokud m 6 ni 6 nepracuje na prvnl 
zapojeni, coi by se pFi spr^vnych 
sou5^stk4ch a spravn 6 m zapojeni ne? 
m 6 lo st&t, zam§Flme pozornost zejm 6 - 
na na lOI. V tomto pFlpad 6 budeme 
potFebovat osciloskop. Zkontrolujeme, 
zda jsou na jednotlivych vyvodech 101 
spravng prubfehy nap§tl podle obr. 5. 


prubeh na vyvodu 8 101 prubeh na vyvodu 15 101 



Obr. 5. Nap6tov6 prub&hy 
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Obr. 6. Zapojeni pro m&reni zat&zovaci 
charakteristiky 


Pokud je lOI v poF&dku, muze byl 
zdvada v T1, T2 a D4, coi zjistlme jejich 
zmeFenlm a pFIpadnou vymenou. V 
pFIpadS, 2e meniC pracuje spr^vn 6 , 
muzeme pFistoupit ke zmSFenl zat 6 io- 
vacl charakteristiky podle obr. 6 . M§niC 
pFipojlme na autobaterii 12 V nebo na 
slfovy zdroj schopny dod^vat proud 
alespofl 10 A, v pFIpadd pouzitl slfo- 
veho zdroje je vhodn 6 pFipojit na vstup 
kondenz&tor 5 mF. Rezistorem R z po- 
stupne zatdzujeme m§ni 6 ai do odbferu 
proudu, kdy za 6 ne pusobit nadproudo- 
v^i ochrana. PFi nap 6 tl 12 V je to okolo 
1,5 - 7 - 1,6 A. Pokud chceme zjistit 
uCinnost mSniCe, ^zaznamen^me udaje 
Uy, U 2 , ly, l 2 , a uCinnost vypodlt^me 
podle vzorce ( 6 ): 

(p= . 100 (%, W, W) 

PI 

UCinnost by m§la byt pFi pouiitl dopo- 
rudenych sou 66 stek v 6 t§l nez 70 %. 
Vysledky nameFenych hodnot u reali- 
zovaneho vzorku jsou v tab. 1 . 


Tab. 1. 



12 

12 

12 

12 

12 

12 

N (A) 

0,97 

1,58 

2,54 

3,1 

4 

4,7 

l/a(V) 

28 

28 

28 

27,9 

27,9 

27,9 

lz( A) 

0,3 

0,5 

0,8 

1 

1,3 

1,5 

(%) 

72 

74 

74 

75 

75 

74 


Seznam souddstek 

Rezistory 

(tolerance J, nenl-li uvedeno jinak) 
R1 5,6 kn, TR 151 
R2 9,1 kn, TR 151 
R3 47 kn, TR 151 
R4 390 n. TR 151 
R5 390 n, TR 153 
R6 10n, TR 153 
R7 33 kn, TR 151 
R8 9,1 kn, TR 151 
R9 75 kn, TR 151 
R10 22 kn, TR 151 
R11 47 kn, TR 151 
R12 5,6 kn, TR 151 
R13 nastavit, TR 151 
R14 10 n/K, TR 509 
R15 10n, TR 153 
R16 220 n, TR 151 


Kondenzdtory 

Cl 500 nF/35 V, TE 986 
C2 1 mF/15 V, TE 984 
C3 20 nF/15 V, TE 984 
C4 5 nF/10 V, TE 984 
C5 50 mF/10 V, TE 984 
G6 I nF, TK 794 
C7 22 nF, TK 744 
C8 4,7 nF, TK 744 
C9 4,7 nF, TK 725 


Tranzistory 

TI KUX41N 
T2 BC313 


Diody 

D1 KA206 
D2 KZ260/16 
D3 KZ260/16 
D4 KYW31/50 
D5 KYI96 

Ostatni 

lOI B260D 
tlumivka Til 

hrnfCkove j^dro 0 36 mm 
A|_ = 250 

n = 9 z dratem 0 2,5 mm 
CuL nebo 
X jadro A L = 160 

n = 11 z dratem 0 2,5 mm CuL 
Chladici profily 


Z^v6r 

MSniC byl postaven v nSkolika exem- 
piaFIch. PFi stavb 6 a oiivovanl se krom£ 
shanSnl B260D nevyskytly iadn 6 obtl- 
2e. Pokazd 6 pracoval na prvnl zapoje¬ 
ni. Dosaiena ufiinnost byla asi 75 %. 
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[1] AR 9/74 s. 342 — Chladide pro 
polovodifie. 

[2] Katalog polovodicovych souCastek 
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[4] Halbleiter — Bauelemente RFT. 
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Popisovany pFfstroj je urden k indika- 
ci otddek motoru automobilu v rozsahu 
0 ai 6000 ot/min s rozliSenim po 
250 ot/min. Jeho soudasti je i obvod 
pro kontrolu zdrojovd soustavy auto¬ 
mobilu tFemi svftivymi diodami. 
Schema zapojeni obvodu pro kontrolu 
napdtf palubni sitd bylo spolu s deskou 
s plodnymi spoji a s podrobnym popi- 
sem uverejndno v AR A11/85. Proto se 
v tomto pFispdvku budu zabyvat pFede- 
vSim konstrukdnim navrhem otadko- 
mdru. 

Otddkom6r je zapojen podle 
schdmatu na obr. 1. Sklddd se 
z monostabilniho klopndho obvodu, 
integradnfho dlenu, obvodu pro spinani 
svitivych diod a obvodu pro stabilizaci 
napdjeciho nap§tt. 

Vstupni signal z preruSovade prichdzi 
pFes rezistor R1 a diodu D1 na mono- 
stabiini klopny obvod tvoFeny tranzisto- 
ry T1 a T2. Zde se z pFichdzejicich 
impulsu vytvoFi pFesnd definovand ob- 
d6lnikovit6 impuisy, pridemi dioda D1 
chrani pFechod bdze—emitor tranzisto- 
ru T1 pred z6porny i mi nap&fovymi 
Spidkami. Ziskand impuisy se integrujl 
dlenem RC, ktery je tvoFen rezistorem 
R6 a kondenzdtorem C3. PFipomindm, 
ie zmfenou kapacity kondenzatoru C3 
mOieme mdnit podle naSeho poiadav- 
ku ..setrvadnost" rozsvScovani a zha- 
sindni svitivych diod pFi zm§ndch otd¬ 
dek motoru. 

Napdti z integradniho dlenu je ddle 
privedeno na paralelnd propojend 


vstupy pro Fidici napdtf integrovanych 
obvodu 102 a 103. Oba tyto integrovand 
obvody jsem zapojil pro tzv. pdskovy 
provoz, to znamend, ie diody, indikujici 
nii§i otddky, sviti spolu s diodou, 
indikujici otddky prdvd dosaiend. Zapo¬ 
jeni obou integrovanych obvodu bylo 
pFevzato z katalogu. 

Napdjeci napdti pro monostabilni 
klopny obvod a pro nastavovdni refe- 
rendnich urovni pro zmindnd integrova- 
nd obvody je voleno co nejvy§§i 
s ohledem na to, ie oba integrovand 
obvody jsou zapojeny „v s6rii“ a je 
iddouci, aby rozdil mezi obdma refe- 
rendnimi napdtimi (Urei min a U ref 
max) byl co nejvdtSi. 

Deska s plodnymi spoji otddkomdru 
je na obr. 2. Svitivd diody (celkem 24 
kusu) pripojujeme bucT jednotlivymi 
vodidi, nebo pouiijeme napriklad plo- 
chy mnohaiilovy kabei. Celkovd uspo- 
Fdddni pFistroje vyplyvd z obr. 3. Me- 
chanickou upravu zvoli jistd kaidy 
podle svych moinosti. Pripomindm, ie 
v pFistroji je vestavdna deska s plodny- 
mi spoji obvodu pro kontrolu napdti 
v palubni siti. 

Hotovy otddkomdr musime presnd 
nastavit. Nejprve ho pFipojime k na- 
pdjecimu napdti 12 ai 15 V a zkontrolu- 
jeme funkci stabilizators Na vyvodu 1 
IOl must byt napdti 9,5 V ±10 %. Napdti 
moino upravit zmdnou rezistoru R17 
a R18. Nyni na vstup otddkomSru 
pripojime nizkofrekvendni generator. 
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Obr. 3. Vn&jSi provedeni otctdkom&ru 


u ndhoi nastavfme vystupni napdti 
nejmdnd na 3 V. PFepodet otadek dtyr- 
taktniho motoru byl jii mnohokrate 
popisovan, proto uvedu jen strudnd, ie 
1000 ot/min dtyFtaktniho dtyrvaicovdho 
motoru odpovida 33 1/3 Hz, dvoutakt- 
niho dvouvaicovdho motoru rovnSi 
33 1/3 Hz, dvoutaktniho trivaicovdho 
motoru 50 Hz a destivaicovdho dtyFtakt¬ 
niho motoru takd 50 Hz. Z tSchto 
zakladnich udaju Ize snadno prepoditat 
kmitodet signaiu generatoru pro ruznd 
otadky motoru. 

Na generatoru nejprve nastavime 
kmitodet 100 Hz. Trimrem R8 otadime 
tak dlouho, ai se rozsviti dvanacta 
dioda indikujici 3000 ot/min. Pak na¬ 
stavime 108,3 Hz a otadime trimrem 
RIO ai se rozsviti tFinacta dioda indiku¬ 
jici 3250 ot/min. Nakonec nastavime na 
generatoru 200 Hz a trimrem R12 pravS 
rozsvitime posledni diodu indikujici 
6000 ot/min. Je pochopitelnd, ie uve- 
deny postup jsem popsal pro nej- 
b6in6j§i dtyrvaicovy dtyFtaktni motor. 

Cely postup je vhodnd jedtd jednou 
zopakovat a zkontrolovat presnost re- 
ferendnich urovni. Nyni jii zbyva jen 
kontrola funkce fototranzistoru, ktery 
zajiSfuje automatickou zmdnu jasu 
svitivych diod podle vndjSiho osvdtleni. 
Rezistorem R13 nastavime minimaini 
jas diod za tmy. Rezistor je pdjen ze 
strany spoju, aby jej bylo moino snad- 
ndji podle potFeby vymdnit. Konden- 
zator C8 slouii k omezeni skokovych 
zm§n jasu pFi ndhlych zmdnach osvdt- 
leni. 

Jak jsem se jiz zminil, mechanickou 
konstrukci i vndjSi provedeni si jistd 
kaidy zvoli podle vlastnich moinosti 
a poiadavku. PFipomindm jen, ie na- 
pajeni pFistroje pFipojujeme ve voze na 
pojistku, kde se objevi napeti ai po 
zapnuti zapalovdni. ftidici signal pro 
otddkom§r odebirdme samozrejmd 
z pFeruSovade. 


Seznam soud^stek 


Kondenzdtory 

Cl 

C2 

C3, C6 

C4 

C5 


100 nF, TK 987 
47 nF, TC 216 
10 m F, TE 003 
100 pF, TK 997 
10 nF, TK 987 


Obr. 1. Schema zapojenf ot£6kom§ru 


Rezistory (TR 191 apod.) 
R1, R2 10 kO 

R3 82 kO 

R4 3,3 kfi 

R5 ai R9 33 kn 

R8, R10, R12 r 33 kQ, TP 095 







R11 

12 kn 

Polovodidovd soudAstky 

R13, R14 

ion 

T1, T2 

KC147 (507) 

R15 

1 kn 

T3 

KP101 

R16 

4,7 n 

lOI 

MAA723 

R17 

1,8 kn 

102, 103 

A277D 

R18 

5,6 kn 

D1 

KYI 30/1000 

R19 

120 kn 

02 

KA261 


03, 04 KZ260/18 

LED 24 ks, barvy podle vlastnf 

uvahy 

Pozn.: Uvedend souddstky jsou pouze pro 
ot&6kom&r, nikoli pro obvod kontroly pa- 
lubnfho nap&tl 


Merid kapacit — 

— doplngk k univerzglnimu mgridlu 

Mgfeni kapacit je v radioamatgrovg urovng L v dglce asi 15j»s, kombinace 

dflng vgtginou problematickg, hlavng R1 + R2 upravuje nabijeci Cas pro 

pokud se tyCe malych kapacit fgdu pF. urovert H na vystupu 3 a 7 prvgho IO na 

Drive se k mgfeni pouiivalo vy§§i 150 ns; tento Casovy interval se pro- 

stfidavg napgtf, nevhodng pro mgfeni dluzuje u rozsahu 1 a 10 pF na 15 ms. 

souCasng souCgstkovg zgkiadny s niz- Opakovacf kmitoCet je tedy asi 6 kHz, 

kym provoznim napgtfm. Popisovan^ pfip. 66 Hz a umoiftuje funkci pfistroje 

doplngk pouiivg dvou IO typu 555, na v§ech rozsazich. Opakovacf kmi- 

kterg jsou lacing a objevily se jii i na todty se jemng nastavuji rezistory R2 

naSem trhu, a spolupracuje s libovol- a R4. Kondenzgtor Cl pouiijeme poly- 

nym jinym mgficim pfistrojem s plnou styrgnovy, s minimglnf teplotni kon- 

vychylkou asi 50 pA; vyhovi napf. DU10 stantou, cot plati i o v§ech rezistorech 

na rozsahu 300 mV, v^borng se hodi R1 ... R13 (TR 161, cermetovg trimry). 

pro digitglni pffstroje. Na dlouhodobg stglosti opakovaciho 

Prvni obvod je zapojen jako astabilni kmitoCtu zgvisi presnost tohoto mgriCe. 
multivibrator s nesymetrickym vystup- DalSi 10 je zapojen jako monostabilni 
nim napgtim. B6hem vybijenf konden- multivibrator, jehoi klidovy stav je dgn 
zgtoru Cl pfes R5 se vytvofi impuls hodnotou mgfengho kondenzgtoru CX 



2 x BE555N 2 x K£,?06 KY130/80 


Obr. 1. Schema zapojenI m6fi6e kapacit 


a nastavenim rozsahu pfepinaCe Sib. 
Impulsy, kterg pfichgzfeji na spou§tgci 
a nulovaci vstup (2 a 4) 102 z astabil- 
niho multivibrgtoru, spouStgjf monosta¬ 
bilni multivibrator. Bghem urovng L na 
vstupu je na urovni L, impuls urovng 
H na vstupu pfeklopi i vystup IO do 
urovng H, a to na dobu, kterg je dgna 
Casovou konstantou CX a rezistoru 
pfislugngho rozsahu. Pongvadi na 
vstup pfichgzejf impulsy, jejichi opako- 
vaci kmitoCet je stgly, mgni se pomgr 
dglky urovng H vuCi L. Bghem trvgni 
impulsu urovng H na vyvodu 3 z 102 
protgkg pfes R4 diodami D1 a D2 
proud, jehoi stfedni hodnota zgvisi na 
dglce tohoto impulsu. Pfi otevfenych 
diodgch protgkg impulsni proud i pfes 
mgficf pffstroj — ten rovngi ukazuje 
jeho stfedni hodnotu. Vychylka je 
pfimo umgrng velikosti mgfeng kapaci- 
ty CX. 

Nastavenf je jednoduchg. Po upravg 
opakovaciho kmitoCtu z lOI na hodnoty 
uvedeng v textu nastavfme potencio- 
metrem R15 plnou vychylku mgfidla pfi 
0,9 ai 1 V. Potenciometry R7... 13 se 
nastavi ping vychylka na jednotlivych 
rozsazich zngmymi normglovymi kon- 
denzgtory. Rezistory R16 a R17 se na 
nejniiSim rozsahu (0 ai 100 pF) kom- 
penzuje parazitni kapacita nastavenim 
nulovg vychylky bez pfipojengho kon- 
denzgtoru. 

Spotfeba pffstroje je asi 35 mA 
a linearita stupnice je velmi dobrg, 
s doplftkem se vyborng pracuje pfi 
pouiiti digitglniho voltmetru. Popisova- 
ng konstrukce zfskala 3. cenu v soutgii 
konstruktgrO Casopisu Funkamateur. 

Podle Funkamateur 9/86 zpracoval 

OK2QX. 
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Ing. Jozef Valenta 


Striebro-zinkovd (Ag-Zn) primdrne gombikovd dldnky sa beine 
pouiivaju ako napdjacie zdroje v mikroelektronickych pristrojoch, ako su 
predovdetkym dislicovd a analdgovd hodinky, bud iky, osvitometry, 
kalkuladky, fotopristroje,apod. 

K uzivatePom sa dldnky vdddinou dostdvaju ako sudast 5 elektronickdho 
pristroja a ich vyznam sa prejavi v okamihu, kedy zariadenie prestane 
pracovaf v ddsledku vybitia dldnku. PokiaF je na ds. trhu ekvivalentje 
ndhrada moznd, aj kecf dasto neprimerane drahd. V opadnom pripade sa 
hPadaju ndhradnd riedenia ako prlstroj uviesf znova do dinnosti. 


Jednu z moznosti rieSenia je treba 
vidief v regenerdcii dldnkov za udelom 
predlzenia ich zivotnosti napriek tomu, 
ze vyrobcovia zdsadne nedoporuduju 
regenerdciu dldnkov robif. V amatdr- 
skych podmienkach sa vdak regene- 
rdcia robi, naviac dasto bez potrebnych 
bezpednostnych opatreni a veFkymi 
prudmi. Tento prispevok vychddza zo 
skusenosti autora ziskanych pri rege¬ 
nerdcii rdznych typov dldnkov a uvddza 
relativne bezpedny a pouiiterny spdsob 
oiivovania bez nebezpedia roztrhnutia 
dldnku. 

Primdrne dldnky Ag-Zn su zalo2end 
na rovnakom principe ako akumuldtory 
Ag-Zn. Katdda je z kyslidnika striebra, 
andda zo zinku a elektrolytom je vodny 
roztok hydroxidu draselndho. 

V dldnku prebieha vratny pochod podFa 
rovnice: 

2AgO + H 2 0 + 2d ?± Ag 2 0 + 20H 

Ag 2 Q + H 2 Q + 2d ^ 2Ag + 2QH 

2.AgO + 2H 2 0 + 4d 2Ag + 40H 

U primdrneho dldnku prebieha len 
reakcia podFa druhej rovnice a vyuiiva 
sa len vybijaci pochod. Regeneradny 
pochod umoJhuje vyuzitie vratndho 
pochodu, pridom v§ak musi byt obme- 
dzend moznosf vzniku zvy§endho 
mnozstva plynu, lebo primdrne dldnky 
na rozdiel od sekunddrnych nie su 
konstrukdne na toto splynovanie vyba- 
vene. Primdrne dldnky preto maju a i 
6nasobne vy§§iu kapacitu na jednotku 
objemu ako sekundarne dldnky. Kapa- 
city dldnkov sa pohybuju od 0,015 do 
0,25 Ah, strata kapacity samovybijacim 
procesom a i 20% za rok. Menovitd 
napatie dldnku je 1,55 V, ako strednd 
hodnota napdtia Cldnku sa uddva 1,4 V. 
Vybijacia krivka je plocha na urovni 
tohoto napdtia s ndhlym poklesom 
napdtia v pripade vybitia Cldnku. 
Hustota energie je vysokd 
350—430 mWh/cm 3 . Cldnky su urdend 
vadsinou pre dlhodobd zafazenie ma- 
lym prudom dand charakterom napaja- 
neho pristroja, krdtkodobe je moind 
cldnky zafaiovaf do 50 mW/cm 3 . 

Cldnky sa vyrabaju v rdznych ver- 
kostiach a kapacitach. Priemer dldnkov 
je voleny v troch rozmeroch, vydka 
dldnkov je nepravidelne odstuphovand. 

V tabufke je z pramehov [1, 5, 6] 
zostaveny prehFad dldnkov Ag-Zn roz- 
delenych podFa normy IEC s uvedenim 
rozmerov a kapacity dldnkov. PretoJe 
sa vo svete vyrdbaju aj dldnky 
s diastodne rozdielnymi rozmermi, je 
treba v tabuFke ndjsf vhodny ekvivalent 
k hFadandmu dldnku. 


30 (a>n*tfUfcTlVTU>) V 


2ivotnosf dldnkov, udavand vyrobca- 
mi, je 1 ai 2 roky. Sprdvne regenerova- 
ny dldnok je moznd pouiivat* v pdvod- 
nom zapojeni po niekorko cfaldich 
mesiacov. Je beznd, te regenerovany 
dldnok v digitdlnych hodinkdch pracuje 
cFalej pol roka a po vybiti sa znova 
zregeneruje. 2ivotnosf tohto regenero- 
vaneho dldnku je potom 3 aj viac rokov. 


TabuFka gombikovych dlctnkov Ag-Zn 


Oznade- 

Rozmery 

Kapacita 

Prud / 

nie 




IEC 

[mm] 

[mAh] 

[mA] 

SR 41 

0 7,9 x 3,6 

36—38 

0,18 

SR 42 

0 11,6 x 3,6 

60—85 

0,3 

SR 43 

0 11,6 x 4,2 

80—115 

0,4 

SR 44 

0 11,6 x 5,4 

120-180 

0,6 

SR 45 

0 9,6 x 4,2 

50—60 

0,25 

SR 46 

0 9,6 x 5,4 

80—100 

0,4 

SR 47 

0 11,6 x 5,6 

200 

1,0 

SR 48 

0 7,9 x 5,4 

60—70 

0,3 


Vlastnd regenerdcia sa robi podFa 
zdkladndho zapojenia na obr. 1. 



Cldnok je napajany najlepdie z vhod- 
nej batdrie B s napatim cca 3 V (2 
monodlanky alebo plochd bateria) cez 
reostat (napr. TP 008-6k3) a mA-meter. 
Regenerovany dldnok je potrebnd bez- 
podmienedne zakryt 1 ochrannym kry- 
tom, ktory v pripade expldzie dldnku 
ochrdni okolie. Osveddilo sa realizovaf 
celd zapojenia na doske tladendho 
spoja a vytvorend miesto s pru2nym 
kontaktom pre regenerovany dldnok 
zakryt krytom z umelej hmoty rozme¬ 
rov cca 0 35 x 30 x 3 mm. Kryt je treba 
k doske upevnit dvomi pru2inami alebo 
pomocou gumovdho zvazku tak, aby 
bol pevne na doske nasadeny. Pri 
regenerdcii sa na mA-metri nastavuje 
regeneradny prud / uvedeny k jednotli- 
vym typom dldnkov v taburke. Prud je 
voleny na zdklade skusenosti a zodpo- 
vedd asi 200 hodinovdmu nabijaciemu 
cyklu, pridom je vztahovany k nizdej 
hodnote uvedenej kapacity. Pri nasta- 
veni tohto prudu sa v priebehu regene- 
rdcie neprejavuju na dldnku ziadne 
skokovd zmeny, napatie na dldnku 
postupne rwasta, prud klesa a dldnok 
sa neohrieva. Po dosiahnuti napatia 
1,85 V na odpojenom dldnku je treba 
regenerdciu ukondit, lebo cPalSf pochod 
zvyduje splyfiovanie, a tym aj nebezpe- 
cie deformdcie (nafuknutia), pripadne 
odtrhnutia viedka dldnku. Regeneradny 
pochod trvd 20 az 100 hodin v zdvislosti 
od stavu vybitej baterie. Podas prvej 
dasti regeneradndho cyklu je vhodnd 


ponechat v obvode zapojeny mA- 
meter a pomocou reostatu dostavovat 
prud /. Po ustaleni prudu (asi po 
5 hodindch) je vhodnd sledovat prie- 
beh procesu naV-metre a po dosiahnu¬ 
ti napatia 2,0 az 2,1 V v obvode proces 
prerudit, zmeraf napatie na odpojenom 
dlanku a podFa vysledku meranie 
ukondit, alebo pokradovat v regene¬ 
rdcii. Pri pouiiti V-metra, ktory md 
vstupny prud na meranom rozsahu 
porovnateFny s regeneradnym prudom /, 
je treba urobit korekciu na nastavova- 
ny prud /. 

Pochopiterne je mo2nd uvedend zd- 
kladnd zapojenie vybavit zdrojom kon- 
dtantneho prudu, pripadne vyhodnoco- 
vacim obvodom, ktory prerudi rtapdja- 
nie po dosiahnuti nastavendho napatia. 
V kazdom pripade je vdak treba v2dy 
regenerovany dldnok zakryt uz uvede- 
nym krytom, aby nemohlo ddjst 
k urazu. Nedoporuduje sa regenerovat 
viac batdrii naraz v sdriovom alebo 
paralelnom zapojeni, lebo regeneradny 
pochod prebieha u kaSddho dldnku 
inym spdsobom; medzi dldnkami prete- 
kd vyrovndvaci prud a nie je tak moind 
zabezpedit podmienky regenerdcie na 
kazdom dldnku. Dalej sa doporuduje 
dldnky regenerovat len za osobnej 
pritomnosti, podas nepritomnosti je 
treba regeneradny pochod prerudit. 

Po ukondeni regeneradndho pocho¬ 
du v zmysle tohto prispevku dr2i dldnok 
po niekorko hodin nap&tie na urovni 
cca 1,8 V. Postupnd toto napatie klesd 
samovybijacim procesom na menovitd 
napatie. Doporuduje sa regenerovany 
cianok ponechat v krude po niekorko 
hodin a ai po dosiahnuti napatia cca 
1,6 V cldnok zabudovat do pristroja. 

K regenerdcii je moznd pouiit vdetky 
primdrne dldnky Ag-Zn, ktore nie su 
mechanicky podkodend a vykazuju na¬ 
patie vyddie ako 0,4 V. Cldnok s nizdim 
napatim sa obvykle nepodari zregene- 
rovat. PokiaF sa v priebehu niekoFkych 
hodin prvej dasti regeneradndho cyklu 
napatie na dldnku nezvydi, je dldnok 
stary a regeneradny pochod je neudin- 
ny. Niekedy sa tiez dldnok podas 
regeneradndho pochodu chovd nor- 
mdlne, napatie na odpojenom dldnku 
dosiahne hodnotu 1,8 V, ale po zabu- 
dovani dldnku do pristroja nie je moind 
dosiahnut normdlnu dinnost pristroja, 
predovsetkym zobrazovanie je nedo- 
konald. V tomto pripade sa pravdepo- 
dobne jednd o vysoky vnutorny odpor 
dldnku, ktory je treba upravif formova- 
nim dldnku. NajvhodnejSie je dldnok 
vybit prCidom cca 0,1/ na asi 1,4 V 
a potom znova regenerovat podFa 
predchddzajuceho postupu, pripadne 
tento formovaci pochod niekoFkokrdt 
opakovat. 

DoterajSie — prevazne uspednd vy- 
sledky regenerdcie na asi 50 ks dldn¬ 
kov dokazuju, ie uvedeny postup je 
pouziteFny a doporuditeFny. 


Literatura 

[1] Kozumplfk, J.: Chemickd zdroje 

proudu ve sddlovaci technice. Naklada- . 

telstvi dopravy a spoju, Praha 1981. I 

[2] Uhlik, H. W.: Regenerierung von 
Primarzellen. Radio-Fernsehen-Elekt- 
ronik, d. 9/1980. 

[3] Friedrich, W.: Primarelemente. Ra- 
dio-Fernsehen-Elektronik, d. 4/1982. 

[4] Randszus, W.: Hinweise fur die 
Projektierung von Geratebatterien. 

Messen + Prtifen, Dezember 1980. 

[5] Katalog fy Conrad Electronic. 



Z opravarskeho sejfu 


BAREVNY TELEYIZOR C-381D 
Zdvady a jejich odstrangni 


Jindfich Dribek 


Zivady dekodAru barev 

CernobUy obraz je. barevny neni: 

Do moduiu nepfichAzf napAtl z regu- 
lAtoru sytosti. Kontrolovat stejnosmAr- 
nA napAtl od regulAtoru sytosti R1 (A9) 
na BU, na kontaktech A. 2 zAsuvek X5 
(A2). X5 (A9). VadnA mohou byt rovnAi 
tAi C7, R20. 

CernobUy obraz je, barevny neni: 

ZAvada vypmaCe barvy. Objevi-li se 
po rozpojenl spojky X5 v A2.1 barevny 
obraz, kontrolujeme obvod vypfnAnl 
barvy. Osciloskopem kontrolujeme 
obvody tvarovAnl a vypina&e barvy 
v moduiu barvy A2.1, pfltomnost snlm- 
kovAho impulsu a dAle radkovAho 
impulsu na vyvodech IO D1. to vAe 
podle osciloskopickych prubAhu v do- 
kumentaci. MAfit napAtl na vyvodu# IO 
D1. Je-li toto napAtl 10 V v poFAdku (na 
vyvodu 8 IO D1), je tfeba mAfit napAtl 
na vyvodu 6 IO 01 (A2). Pokud se zde 
napAtl mem od 4,5 do 6,5 pfi otAAenl 
potenciometrem „sytost“, ale barva se 
neobjevl, je taktAi vadny IO D1 (A2>. 

CernobUy obraz je — barevpy nenl: 

Vadny IO D2 (A2.1). Pokud pfi 
rozpojeni spojky X5 v A2.1 se barevny 
obraz neobjevl, kontrolujeme pfltom- 
nost barevnA rozdilovych signAlu na KT 
XI7N a XI8N — pokud chybl, provA- 
rime IO D1 (A2.1). 

CernobUy obraz je. barevny neni: 

Vadny IO D1 (A2). Pokud se pfi 
regutaci sytosti napetl na vyvodu 10 01 
(A2) men! od 4,5 do 7 V a barevne 
rozdllovA signAly postupuji na vyvody 

9 a 8 10, Ize pfedpoklAdat, ie IO D1 je 
vadny. 

CernobUy obraz neni, barevny je 
zkreslen: 

ZAvada je v jasovem signAlu. ProvA- 
rit, nenl-li zkrat nebo svod na kostru 
zpoicfovacl linky ET1. Pokud je ET1 
v poradku, „stAhneme" regulAtorem 
sytosti barvu q osc iloskopem kontrolu¬ 
jeme postupne jasovy signal od kontak- 
tu 5. 1 zAsuvky X6 (A1) ai po vyvod 18 

10 D1 (A2). DAle kontrolujeme tranzi- 
story VT1, VT3. 

Barevne poruchy na dernobif&m 
obraze: 

Vadny IO 01 (A2.1) nebo t§2 R8, VD1 
(A2). Kontrolovat R8, VD1 a dAle spojku 
X5 (A2.1). Merit napetl na vyvodu 8 10 
01 (A2.1). Je-li pfi pfljmu AernobllAho 
obrazu toto napetl vAtAI nei 1,1 at 
2,0 V, bude zfejmA IO D1 vadny. 

V obraze chybi jedna ze zakiadnich 
barev: 

Kontrolovat, zda neni zkrat nebo 
pferuAenA vodiCe mezi zAsuvkou X3 
(A8) pro pFIsluAnou barvu a odpovlda- 
jlclm bodem 6. 6—8 na desce obrazov- 
ky. MAfit stejnosm6rne napetl 100 ai 
125 V na kontaktu 2—4 zAsuvky X3 
(A8), pflpadnA napetl nastavit trimry 


R53, R52. Kontrolovat tranzistory 

v koncovych stupnlch odpovldajlcl bar¬ 
vy. DAle je tfeba kontrolovat spojky 
XI4, XI0, XI2 a nakonec IO D2 (A2). 
Abychom urCili pfesne zAvadu, je nutne 
mefit napetl na odpovidajlcich elektro- 
dAch pFIsluAnAho systemu obrazovky. 
Pokud jsou tato napetl v norme, odpo- 
jlme spojku X3 (A8) desky obrazovky 
od spojky X3 moduiu barev a drAtem 
spojlme katodu pFIsluSneho systemu 
obrazovky (barva, kterA chybl) s vystu- 
pem toho barevnOho kanAlu, jehoi 
barva je v poFAdku. Pokud se na 
obrazovce objevl barva, kterA puvodnA 
chybeia, je obrazovka v poFAdku. ZAva- 
du je tfeba hledat v bioku barev 
(dekoderu). V opatnOm pflpade (neob- 
jevl-li se puvodnA chybejlci barva), je 
vadnA obrazovka. 

Na barevn&m obraze jsou viditelnd 
pom at u postupujici tmavd pruhy shora 
dolu: 

v ZAvada v obvod u zpoicfovaclho ka¬ 
nAlu. NejcastAji byvA vadnA zpozcfovacl 
linka ET1. Osciloskopem najlt mlsto, 
kde je signAi pferuAen. Kontrolujeme 
od kontrolnlho bodu KTX9N ai po 
X13N (A2.1). 

Viditelny ruzny jas sousednich f&dek 
barevn&ho obrazu: 

Na kmitoCtovA detektory barevn6ho 
kanAlu postupuji amplitudove rozdllnA 
signaly. Trimrem R17 (A2.1) nastavit 
stejnou amplitudu signAlu na KTX13N 
a XI2N (A2.1). Pokud neni moinA 
stejne amplitudy signAlu barev nastavit, 
je tfeba prov6Fit souCAstky pfizpusobe- 
nl zpoicfovacl linky ET1 (A2.1) — R11, 
Cl 7, L3, L5, R15. 

Nejsou dostate&nd ostrd pfechody 
mezi vertikdlnimi barevnymi pruhy: 

Rozladen obvod korekce vf — LI, 
C2, C3 (A2.1). Doladit tento obvod 
podle nAvodu. 

Periodicky vypaddvd barva na obra¬ 
ze: 

Vadny IO D1 (A2.1), pflpadnA voln6 
jSdro clvky L2 (A2.1). Osciloskopem 
provefit delku snlmkovych impulsu po- 
stupujlcich na kontakt 6.10 zAsuvky X4 
(A3). DAIka impulsu musl byt 1 at 
1,2 ns a nastavuje se trimrem R47 na 
moduiu MK-2. DAle kontrolovat pfltom- 
nost impulsu identifikace na KTX8N 
(A2.1). Pokud jsou impulsy nestabilnl, 
nastavit pomocl L2 (podle oscilosko¬ 
pickych prubAhG na schAmatu). Pokud 
je stabilita signAlu identifikace dAle 
vadnA, vymAnit 10 D1 (A2.1). 

Pri zmenSeni jasu na obraze viditelnd 
zp&tn& b&hy: 

Zavada je v obvodu tvarovAnl impul¬ 
se zpetnAho b6hu. Kontrolovat na 
KTX25N (A2) pfltomnost impulsu po- 
tladenl zpStnych bShG. Je nutno porov- 
nat tvar s predepsanymi osciloskopic- 
kymi prubAhy na schAmatu. Pokud 
impulsy zcela chybAjl, pflpadnA majl 
zmenSenou amplitudu, je tfeba kontro¬ 
lovat tranzistor VT8. Na jeho bAzi jsou 
jak fadkovA, tak snlmkovA impulsy. 
Chybi-li na bAzi trarvzistoru VT8 snlm¬ 
kovA impulsy, vyjmeme model A2.1. 
Objevi-li se pak snlmkovA impulsy, je 
vadny IO D1 (A2.1). 

MenSi ostrost dernobildho obrazu: 

Kontrolovat LI, C3, C5 (A2), dAle 
tranzistor VT2. MAfit napAtl na kontaktu 
A. 4 zAsuvky XI (A2) — mA byt 0,6 V. 


Ndkoiik obrazu vedle sebe (duchy) 

2 ai 4 mm od sebe po celd obrazovce: 

Utrzen zemnici spoj zpoicfovacl linky 
ET1 (A2). Kouskem drAtu spojit vstup 
a vystup zpoicfovacl linky ET1. Pokud 
duchy zmizl, je vadnA ET1, nebo je 
utrzen jejl zemnici vyvod. 

Zdvady moduiu fddkov^ho 
rozkladu MC3 

Neni rastr — HL1 sviti: 

Nezhavl obrazovka. Chybl ihavicl 
napAtl pro obrazovku. Kontrola kontak¬ 
tu v zAsuvce X4 (A8) na panelu obra¬ 
zovky. Muie b^t pferuAeno vinutl 7—8 
transformAtoru TBC, dAle muie byt 
zAvada v R11, R12. 

Neni rastr, nenf vysokd napdti, HL1 
sviti: 

NepfichAzejl spouAtAcI impulsy na 
tranzistor VT1. Osciloskopem kontrolo¬ 
vat pfltomnost spouAtAcich impulsu na 
KTXN1. Chybl-li zde, kontrolovat kon- 
tatky v zAsuvkAch X3 (A3), X3 (A7) 
a moduiu UCP (A1.4) v MPK-2. 

Neni rastr, nenf vysokd napdtf, HL1 
sviti: 

Vadny tranzistor VT1, pflpadnA 
obvod jeho napAjeni, pferuAeno vinutl 
transformAtoru T1. Neni napAtl na 
kolektoru tranzistoru VT2. MAfit tranzi¬ 
stor VT1, kontrolovat vinutl transfor¬ 
mAtoru T1. MAfit napAtl kolektoru tran¬ 
zistoru VT2 — chybl-li, svAdAI to o tom, 
ie je pferuAeno vinutl 9—12 transfor¬ 
mAtoru T2. Kontrolovat RIO, C7 modu¬ 
iu MC-3. 

Neni rastr, nenf vysokd nap&ti, HL1 
nesviti: 

Neni napAtf 135 V na moduiu A7. 
Kontrola napAtl 135 V na kontaktu A. 12 
zAsuvky X3 (A3). Chybi-li zde napAtl, 
rozpojit zAsuvku X3 (A3) a mAfit napAtl 
na kontaktu C. 12 zAsuvky X3 (A7) 
desky A3. Toto napAtl musl byt 135 V 
±5 V. Neni-li zde napAtl, zAvada je na 
desce A3 (pFeruAeny ploAny spoj), 
pflpadnA je zAvada ve zdroji (A4). 

Neni rastr, nenf vysokd nap&ti, HL1 
sviti: 

Modul MP vydAvA ..nlzkofrekvenAnl . 
zvuky". Zkrat tranzistoru VT2. Muie byt 
tAi zkrat mezi pouzdrem tranzistoru 
VT2 a chladiAem. Kontrolovat, nemajl-li 
zkrat kondenzAtory C7 a C4. ProvAFit 
izolaci mezi krytem tranzistoru VT2 
a chladiAem. ZmAfit tranzistor VT2. 

Nenf rastr. Nap&ti na anod& obrazov¬ 
ky je menSi, HL1 sviti: 

VadnA fadkovA vychylovacl clvky, 
pflpadnA vadny kontakt v zasuvce X3 
(A7), XI (A5). Kontrola FAdkovych vy- 
chylovaclch cfvek (nenl-li pferuAen 
kontakt 9 nebo 16 zAsuvky XI (A5) 
moduiu A7). Odpor mezi kontakty mA 
byt maximAlnA 0,55 n. 

Neni rastr. Nap&ti na anod&.obrazov¬ 
ky je menSi, HL 1 sviti: 

MenAI napAjecI napAtl 135 V. Nenl-li 
odpovidajicl napAtl 135 V na kontaktu 
A. 12 zAsuvky X3 (A3), nastavime jej 
trimrem R2 na moduiu MP—1. 
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Neni rastr. NapHti na anode obrazov- 
kyje menSf, HL1 sviti: 

Zkrat cfvky LI. Vypnout televizor 
Odpajet vyvody diod VD1, VD2 od 
kostry. Je-li pri zapnuti ubytek napCti 
na rezistoru RIO men§i neJ 6 V je 
vadna civka LI. 

Neni rastr. NapSti na anode obrazov- 
ky je menSi, HL1 sviti: 

Vadny n^sobiC El. Provefime, pfi- 
chazeji-li impulsy zpStnych b6hu 
k nasobiCi. Pokud impulsy chybi, od- 
pajime pfivod od nasobi£e (pri vypnu- 
tem televizoru). Televizor zapneme 
a pokud se nyni impulsy objevi, je 
nasobiC vadny. Pokud impulsy dale 
chybi, je vadny transformator T2 (TBC). 

Neni rastr. Nap&ti na anode obrazov- 
ky je menSf, HL 1 sviti: 

Vadny transformer TBC. Je-li uby¬ 
tek nap§ti na rezistoru RIO po odpajeni 
civky LI a ndsobide od transformatoru 
TBC (a je-li v pofadku tranzistor VT2 
a jeho izolace vzhledem k chladiCi) 
v§tsi nez 6 V, je vadny tranzistor T2. 

Neni rastr, vysoke napeti na anode 
obrazovky v pof&dku: 

Zavada v obvodu obrazovky. Kontro- 
lovat nap&ti 400 V. Chybi-li, kontroluje- 
me C9, CIO, R13, R16, R17. Kontrola 
ostficiho napfeti 6 az 7 kV. M6fit napfeti 
na katod&ch obrazovky — ma byt 100 
az 125 V. Je-li napSti na katodcich 
obrazovky v§t§i nez 130 V, kontrolovat 
obvo<Jy v bloku barev (dekoderu). 

HorizontSInf rozmSr obrazu je 
zmenSen a , nejde regulovat trimrem 
R13 v modulu korekce rastru A7.1: 

Je vadny modul korekce rastru, prfp. 
soudastky diodovbho moduiatoru. 
Zkratovat na kostru vyvod 6. 2 civky L3 
modulu MC-3. Pokud rozmSr zustane 
maty, je tfeba kontrolovat L3 a jejf 
obvod. Pokud se rozmCr zvetsi a bude- 
li vStSi net ma normainS byt, je tfeba 
kontrolovat modul korekce rastru. 

RozmSr obrazu je vetSi a nejde 
regulovat potenciometrem R13v modu¬ 
lu A7.1: 

Kontrolovat, neni-li v obvodu od civ¬ 
ky L3 (A7) az po kolektor tranzistoru 
VT4 (A7.1) zkrat. T62 je moiny zkrat 
mezi kolektorem a emitorem tranzisto¬ 
ru VT4 (A7.1). 

NaruSenS linearita horizontSIne. 
Obraz mSlo ostry: 

Chybi ostfici napCti na obrazovku. 
Kontrola, zda od vyvodu „F“ nasobiCe 
k rezistoru R1 na desce obrazovky jde 
napCti, dale kontrola rezistoru R1, R2. 

VytrhSvSni rSdek: 

Kontrola kabelu (izolace) vn a kon- 
taktu v zasuvce X2 (A8). Pokud se 
vytrhavani fadek zvdtSuje se zv6t§o- 
vanim jasu, je vadny nasobiC El (A7). 

Pri regulaci jasu se meni rozmer 
obrazu: 

Zavada v obvodu stabilizace roz- 
m£ru. V modulu CMPK (A7.1) kontrolo¬ 
vat obvod od kontaktu 5. 4 zasuvky XI 
(A7) az po rezistor R15. ProvCfit rezi- 
stor R15. Dale je mo2na zavada tranzi¬ 
storu VT3 a souCastek v obvodu jeho 
baze. 
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Narusena linearita horizontalne 

— nejde nastavit: 

Zkratovat vyvody reguiatoru linearity 
r6dek. Pokud se linearita nyni nezmSni, 
ale zm§ni se rastr, je tfeba vymSnit 
magnet reguiatoru linearity fadek. 

Jsou krive vertikSIni 6£ry na krajich 
obrazu: 

Kontrolovat uCinnost korekCnich 
obvodu (potenciometrem R5 v A7.1). 
Pokud se tim misto korekce okraju 
rastru m6ni rozm§r horizontainfe, je 
vadny tranzistor VT1 (A7.1) nebo T1, 
R3, C2 (A7). Pokud se pri zm£ng 
polohy b62ce R5 neprojevi zmfiny, je 
tfeba kontrolovat R5, R6, Cl (A7.1). 

Pozn. Modul A7.1 Ize kontrolovat takto: Krdtko- 
dob6 zkratovat vyvod kolektoru tranzistoru VT4 
na kostru. Pokud se pritom rozm6r obrazu zv6t§i, 
obvod od kolektoru tranzistoru VT4 v modulu 
A7.1 at po diodovy modulator v modulu MC-3 je 
bez zdvad. Dale provSfime osciloskopem rAdko- 
v6 impulsy zp6tn6ho b6hu od vyvodu 6. 
5 transformatoru T 1 (TBC) pres kontakt C. 
5 zasuvky X7 (A7.1) a rezistor R18 modulu A7.1 
na bazi tranzistoru VT2 a VT4. 


Z£vady modulu snfmkovgho 
rozkladu MK-2 

V nCkterych televizorech je pouzit 
modul MK-1-1. Tento modul se li§i 
regulaci stfedSni vertikainS. neni zde 
indikator HL1 a modul je doplngn 
tranzistorem VT15 a dale jsou zmSnfiny 
hodnoty nSkterych soudastek. 

Na obrazovce je uzkS horizontSIni 
dSra: 

Kontrolovat napCti 28 V na kontaktu 
c. 4 a d£le napSti 12 V na kontaktu 6. 6 
zasuvky XI (A3). Osciloskopem po- 
stupnd kontrolujeme signal na kontak¬ 
tu d. 7 zasuvky XI (A3), kolektoru 
tranzistoru VT1, bazi tranzistoru VT4, 
VT7, emitoru tranzistoru VT8, kolektoru 
tranzistoru VT14 podle prub&hu v do- 
kumentaci. 

Na obrazovce je uzk& horizonWni 
6Ara: 

Zkrat snimkovych vychylovacich 
civek. Pri rozpojeni zasuvky XI (A3) 
kontrola obvodu mezi kontakty 6.7 
a 5 zasuvky XI (A5). Odpor mezi tSmito 
kontakty ma byt 12 az 15 Q. 

NaruSena linearita — nejde nastavit 
potenciometrem R13: 

Kontrola kondenzatoru C7, rezistoru 
R12, R13. 

Na obrazovce uzk£, svGM horizontei- 
ni dara: 

Zavada koncovaho stupne snimko- 
v6ho rozkladu. Kontrolovat Cl 3, R34 
R35, VD2, VD4, VT8, VT9. ' 

Na obrazovce jsou viditeln4 zpetn£ 
b£hy: 

zavada v obvodu tvarovani zha§e- 
cich impulsu. Osciloskopem kontrolo¬ 
vat zha§eci impulsy na kontaktu 6. 8 
zasuvky XI (A3). Chybi-li zde impulsy, 
je tfeba prov£fit tranzistory VTIt, 
VT12, a dale C18, R43, Cl 9, R46, R47, 
R51, R52, VD11. 

SnimkovA synchronizace labilni: 

Chybi snimkova synchronizaCni im¬ 
pulsy. Pokud se otaCenim bazce R14 
nepodafi obraz zasynchronizovat, kon¬ 
trolujeme osciloskopem pfitomnost 
synchronizadnich impulsu na kontaktu 
6.7 zasuvky XI (A3). Chybi-li zde 
synchronizafcni impulsy, kontrolujeme 
modul YCP (A1.4). 


ZAVADA TELEVIZORU 
TESLA COLOR 110 

Popisovana zavada se projevovala veli- 
ce neprijemne tak, ze bahem provozu, asi 
tak dvakrat mesicna, z neznamych duvo- 
du shore I rezistor B307 ve zdrojova casti. 
Shofel tak dukladna, ze nevydrzelo ani 
jeho keramicka pouzdro a doslova se 
rozpadlo na kousky. Po vymena tohoto 
rezistoru pracoval Urditou dobu televizor 
naprosto bez vady. 

Vzdy jsem v§echny obvody pefilive pro- 
mefil, ale zadnou zavadu bohTOel nezjis- 
til; presto v§ak rezistor za cas shofel 
znovu. Nakonec jsem pficinu objevil Byl 
to tyristor KT110 (Ty301) na desce zdroje, 
ktery, jak se ukazalo, mel zaverna napeti 
pouze 230 V. Vratnym prurazem se choval 
v podstata jako diak a proto nemohl plnit 
svou funkci pojistky pfi spatnbm rozbehu 
napajeciho zdroje televizoru. 

Ing. Jin Urbanec 



CTENAftl 
NAM PfSf 


Autor Cianku Digitaini pH-metr nas 
upozornil na chybii, ktera se objevila na 
desce s ploSnymi spoji V70 (mafici zesi- 
lovaC) v AR A11/87 na str. 427, r 
Rezistor R12 je tfeba odpojii od rezi¬ 
storu R10 a zapojit ho na druhy konec 
R10, tedy k vyvodu 6 102. Rezistor R9 je 
tfeba zapojit mezi zemni vyvod 0 V 
a vyvod 3 102. 

OPRAVA 

V C. A12/1987 v Clanku ,,Nf zesilovad 
s MDA2010“ na str. 450 do§lo pfi pfe- 
kreslovani schbmatu a rozloieni sou- 
aastek k zam6n6 Cislovani (rozlozeni 
souCastek je odislovano podle spodni 
basti puvodniho schCmatu stereofon- 
niho zesilovaCe). Plati: 

Cl = C9 
C2 = Cl 1 
C3 = C15 
C4 = C12 
C7 = CIO 
C8 = C13 
C9 = C14 


R1 = R16 
R2 = R17 
R3 = R14 
R4 = R18 
R5 = R11 
R6 = R13 

C6 neni zapojen, C5 se zapoji jen pro 
zlepSeni filtrace stejnosm6rn6ho na- 
pajeni. V pfipadC, ze R3 a R6 nemaji 
naprosto pfesne hodnoty, je na desce 
s ploSnymi spoji misto pro pfipojeni tri- 
mru R15 = 33 ko, kterym se pfesnC 
nastavi pracovni bod zesilovaCe. Pro- 
pojovaci rezistor R12 ma odpor 
1 kQ, R4 a C8 jsou ve schCmatu proho- 
zen6. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Dvoupasmova TV prijimaci 
ant^na 





AMAT£RSK£ RADIO BRANNE VYCHOVe 


. _= MVT = = 

Dvakrdt z Jihomoravsk6ho kraje 

Dne 2. kvStna 1987 prob^hl okresni 
prebor v MVT okresu Vy§kov v katego- 
rii C. ZuCastnili se zavodnici z cel6ho 
Jihomoravsk6ho kraje, dokonce 
i z kraje Severomoravsk6ho a ze 
Slovenska. zavod byl poradan radio- 
klubem OK2KLK ve spolupraci s DPM 
BuCovice a za pomoci predsedy M6V 
NF prof. Hol&ska a predsedy ZO Sva- 
zarmu s. Vrany. 



DvanactiletA prebor nice v MVT okresu 
VySkov Hana KomArkovA, OK2KLK 


Druhou akci byl jihomoravsky kraj- 
sky prebor v MVT, uspofctdany jako 
zebrfdkovy zavod (Cili „open“). T6to 
moznosti v§ak vyuzili pouze z&vodnici 
z Prahy. Prebor se konal 22. ai 23. 5. 
v CeSkovicich u Blanska a na jeho 
zaji§teni pracoval RK OK2KET (Metra 
Blansko), jmenovite manzeie KaSparovi 
a Jalovych. Hlavni rozhoddi byla Zdena 
Magkova, OK2BMZ. 

PFebormci okresu VySkov pro rok 
1987: kat. C2D: H. Kom&rkov£, kat. 
C2H: T. Beyer, kat. C1H: P. 246ek. 

Prebornici JihomoravskSho kraje 
pro rok 1987: kat. A: ing. V. Jalovy, 
OK2BWM, kat. B: R. Svenda, OK2KRK, 
kat. D: J. Hauerlandova, OK2DGG, kat. 
Cl: A. Beftovska, OK2KRK, kat. C2H: J. 
KaSpar, OK2KET, kat. C2D: H. Kom4r- 
kov£, OK2KLK. 

OK2BWH, foto OK2BTH 


Bratrstvi — Prdtelstvi 1987 

Centrem sout62e byla Skola odbor- 
neho uCili§t§ a 6&st vy§kov6ho hotelu 
Konin. Pfijem probfhal vzdy pro dv6 
kategorie spolednfe v teiocviCnS vyzdo- 
ben6 vlajkami a maskovacimi sitSmi 
k zatlumeni prostoru. K telegrafnfmu 
provozu bylo pripraveno omezena 
mnoistvl starych vojenskych R-104 
a k jejich dopInSnl §est dvoupasmo- 
vych, duv&ryhodng tvarovanych trans¬ 
ceiver, kter6 bfihem tfi mSsicu pred 
sout6zi zkonstruoval Gabriel Solecki, 
SP7RC. Po tr6ninku, na pfani vdtSiny 
zavodniku, rozhodl poradatel, ie bu- 
dou pouiity vyhradnS transceivery 
SP7RC, prestoie nebyl Ik dny nShradnt 
kus. Ke spokojenosti v§ech zu£astn£- 
nych a k nesmirna radosti samotn6ho 
konstrukt6ra transceivery vydrzely pro- 
voz v§ech kategorii, prestoze jeden 
pristroj nasledkem intenzivniho buSeni 
do telegrafniho kliCe spadl se stolku na 
zem. 

V prijmu nem§lo 23 zavodniku zkd- 
nou chybu a zfskali tak plnych 200 
bodu. Z naSich byl mezi nimi jen Kov&fi. 
Za vysildni m6li plnych 200 bodu jen 
Korejec Rim Zung Gyn (kat. muzu) 
a Korejka Li In Ok. Z naSich byl nejlepSi 
Kovafi (191 b.), ktery za pfijem 

a vysil&ni ziskal malou stribrnou medai¬ 
li. V telegrafnim provozu op6t vynikly 
ieny KLDR (598 bodu). NejlepSi 
z naSich byli juniofi (587 bodu, Cas 20 
min 17 sec). Ai na zbyteCnou ztratu 48 
bodu (za dvS neprepsana PBL) se 
dafilo i naSim dorostencum (533 b). 
Vubec se nedarilo naSim zenam (a to 
nejen v t6to discipline), kter£ m6ly Cas 
34 minut a pritom jim „nepro5ly“ dva 
telegramy. Na tratich orienta£niho 
b£hu, 80 km severng od Konina, vyhraii 
Sutkovskij (SSSR), nas KunCar, Gorlic- 
ky (Polsko) a Polakova (SSSR). DalSi 
dva za KunCarem byli Lesko a Siama, 
za Polakovou Uhrova. NejlepSi nSstfel 
z malorSiky m6la Cakirov^ (SSSR, 95 
bodu), z naSich Pazurik (88 bodu). 
Pouze jediny z muzskych kategorii, 
Korejec Caj Mien Nam, m§l v hodu 
granatem vSech deset zSsahu. V kate¬ 
gorii zen (hSiou na 15 m) m§lo tento 
vysledek Sest zSvodnic, mezi nimi 
i nase UhrovS, kterS za souSet bodu OB 
+ strelba + HG ziskala malou stribrnou 
medaili. V tSmze dilSim hodnoceni 
ziskal KunCar malou zlatou a SISma 
stribrnou medaili. KunCarovi to letos 
vySlo velmi p6kn§: pfivezl si dv6 velkS 
stribrne a malou zlatou. Tim se rozlou- 



Predseda MeV NF 
ve VySkovA prof. 
Holasek blahopfe- 
je vitAzum okres- 
niho preboru. Zle- 
va zavodnici Dou- 
povec, 2kdek, To- 
bolka a Radkovsky 



Obr. 5. Zlato pro Kundara. stffbro pro 
SIAmu, bronz pro Sestoperova (SSSR) 
za orientadni b&h, stfetbu a hod gra- 
nktem 

£il s kategorii junioru a postupuje mezi 
muze. CekS ho tarn tvrdS konkurence. 
PodobnS jsou na tom KovSS a Beran, 
kteri postupuji mezi juniory. V Polsku 
zcela zklamalo druistvo naSich ien. 
Posledni misto neni dobrou vizitkou 
a bude zapotfebi hodnS prSce, aby 
poSramocenou reputaci napravily. 
V Bulharsku 1988 to nebude nijak 
lehkS. 

Vysledky jednotlivcu: 

Muti: 1. OvCinikov, SSSR, 718 b., 2. 
Cikajev, SSSR, 706, 3. Li Chi Nam, 
KLDR, 694; 

Zeny: 1. PolakovS, SSSR, 727 b.. 2. 
OvSinikova, SSSR, 701, 3. CakirovS, 
SSSR, 688,11. Palaticke Radka, CSSR, 
631, 12. Uhrove, CSSR, 630, 20-Pala- 
ticke Zora, CSSR, 489; 

Juniori: 1. Sokolov, SSSR, 697 b., 2. 
Kuncar, CSSR, 696, 3. Kiselov, SSSR, 
690, 6. Sl&ma, CSSR, 669, 7. LeSko, 
CSSR, 659; 

Dorosteftci: 1. Gorlicky, PLR, 702 b., 2. 
Kim Yen Zyn, KLDR, 701, 3. Safonov, 
SSSR, 700, 4. Kovae Milan, CSSR, 691, 
7. Beran, CSSR, 670, 18. Pazurik, 
CSSR, 605. 

Vysledky druistev: 

Muii: 1. SSSR 2605 b., 2. KLDR 2495, 
3. Bulharsko 2452, 4. Macfarsko 2330, 
5. Polsko 2248, 6. NDR 2073, 7. 
Mongolsko 1891; 

Zeny: 1. SSSR 2712 b., 2. KLDR 2579, 
3. Macfarsko 2549, 4. Polsko 2298, 5. 
Bulharsko 2273, 6. NDR 2054, 7. CSSR 
2051; 

Juniori: 1. SSSR 2657 b., 2. CSSR 
2611, 3. KLDR 2498, 4. NDR 2243, 5. 
Macfarsko 2178, 6. Polsko 1731; 
Dorostenci: 1. KLDR 2588 b., 2. Bulhar¬ 
sko 2565, 3. CSSR 2499, 4. NDR 2441, 
5. Polsko 2419, 6. Macfarsko 2289. 

—BEW 
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K vyhodnoceni 

XIV. Polniho dne mlddeie 1987 

Z£vodu se zuCastnil pfibliinS stejntf 
po6et stanic jako v ietech minuiych. 
Vyrazny je v§ak rozdil v poCtu hodno- 
cenych stanic, zejm6na v p4smu 
145 MHz. Tentokrat je velky pofiet 
stanic diskvalifikovanych pro nedodr- 
zeni jedn£ z duleiitych podminek z£vO- 
du. Tou je v z&vodS do 18 let uvedeni 
data narozeni/6per&tora nebo operato- 
ru, obsluhujiclch stanici b6hem z£vodu, 
v deniku ze zivodu. Je s podivem, ie se 
z£vodu zufiastrtuji stale nov6 stanice, 
ale malo z nich si alespoft vyhleda 
a prodte podminky. Znalost podminek 
toho kteraho zavodu je tfm prvnim 
pfedpokladem k jeho usp6§n6mu ab- 
solvovani. Vice nei polovina diskvalifi¬ 
kovanych stanic byla obsfuhov&na ope- 
ratory tfidy OL. Vzhledem k tomu, ze 
znacku OL ma jeji uiivatel obvykle do 
svych 19 let, tak nezbyva, nei poiado- 
vat uvedeni data narozeni i u t§chto 
obsluhujicich operatoru, coz je v pod- 
minkach PD miade2e poiadovano. 
V minulosti byla nutnost uvadet- data 
narozeni operatoru v zavodech 
miadeie n6kolikrat pfipominana 
a v podstata byla t6m6f vSemi stanice- 
mi dodrzov&na. Pokud vyjime£n6 na to 
n6kdo zapomn§i, nebylo probl6mem 
toto zjistit v kartot6ce URK. V XIV. 
rodniku PD miadeze 1987 po£et ,,zapo- 
m§tlivych“ pferostl unosnou miru, a tak 
nezbylo, ne2 tuto povinnost pfipome- 
nout stanicim duraznSjStm zpusobem. 
Snad si pak uvSdomi vedoucf operatofi 
kolektivnich stanic i ti, kdo denik ze 
zavodu vyplftuji, ie je nutna uv£d6t 
pravdivd a v pln6 mire v§echna data, 
potfebna k fadn6mu vyhodnoceni 
zavodu. Polni den miadeie path' do 
zavodu kategorie A, ktera se zapo- 
fcitavaji do mistrovstvi republiky kolek¬ 
tivnich stanic v pr&ci na VKV a u tSchto 
zavodu je nutn6 respektovat v§echny 
body podminek zavodu skuteCnfe na 
100 procent. 

Vysledky nejlepSich stanic: 

Kategorie 145 MHz: 1. OK1KTL 
37 112 b., 2. OK1KPB 20 909, 3. 

OKI KSZ 19 554. 

Kategorie 433 MHz: 1. OK1KPP 
5436 b., 2. OK1KFQ 5303, 3. OK1KNA 
5194. 

ZAvod vyhodnotil^pKIMG. 

OK1MG 



Kalenddr KV zdvodu 


20.-21, 2. ARRL Int. DX contest, CW 00.00-24.00 

26.2. TEST 160 m 20.00-21.00 

26. -28. 2.CW WW DX 160 m contest, SSB 22.00-16.00 

27. -28. 2. French (REF) contest, tone 06.00-18.00 

27.-28. 2. UBA contest, SSB 13.00-13.00 

27.-28. 2.7 MHz RSGB, CW 12.00-09.00 

27.-29. 2. International YL-OM, SSB 14.00-02.00 

28.2. RTTY World Championship 00.00-24.00 

28.2. OK-QRP zavod 07.00-08.30 

StruCne podminky zavodu 160 m World 
Championship najdete v AR 1/86, REF 
contestu v AR 1/87, YU WW DX conte- 
stu v AR 2/87, ARRL DX contestu AR 
2/86, YL-OM AR 1/85, OK-QRP zavodu 
v AR 1/87. 

Stru£n£ podminky PACC contestu 

Zdvod.se kond kaidy druhy vikend 
v unoru, zatatek je v sobotu ve 
12.00 UTC a konec v ned&li ve 
12.00 UTC. Zdvodi se v pdsmech 1,8 at 
28 MHz, a to telegrafnfm i SSB provo- 
zem. Soutdini kategorie: a) jeden ope¬ 
rator, b) vice operatoru a klubovd 
stanice, c) posluchadi. Vymdhuje se 
k6d slozeny z RST a pofadov6ho 6isla 
spojeni poCinaje 001, holandskd stani¬ 
ce ddvaji RST a zkratku provincie (GR 
FR, DR, OV, GD, FL. NH, ZH, ZL, NB,’ 
LB). Pfi spojenich SSB se pfeddvd 
misto RST jen RS. Kaid6 spojeni se 
stanici PA, PB, PD nebo PI se hodnoti 
jednim bodem, s kazdou stanici Ize 
navdzat v kaiddm pdsmu jedno spojeni 
bez ohledu na druh provozu. NdsobiCi 
jsou jednotlivd provincie v kaiddm pds- 
mu zvia§f. Deniky v obvykle forma se 
musi odeslat do konce brezna na adre- 
su PAOINA, F. Th. Oosthoek, P.O.Box 
499, 4600 Al Bergen Op Zoom, The 
Netherlands. OK2QX 

OK z£vod miru 1987 

Je pot6§iteln6, ie lortskdho Ceskoslo- 
venskeho zavodu miru, ktery je zapoCita- 
vdn do preboru CSR a SSR v praci na 
kratkych vlndch, se zudastnil vetSi po£et 
soutdiicich, nez tomu bylo v Ietech minu- 
lych. OK zavodu miru 1987 se zucastnilo 
celkem 111 stanic. Dv6 stanice poslaly 
denik ze zdvodu pro kontrolu, stanice 
OK2F*GL nebyla hodnocena, protoze na- 
vdzala pouze dve spojeni a bohuiel 4 
stanice denik ze zdvodu nezaslaly vubec. 

V kategorii kolektivnich stanic soutSzi- 
lo 36 stanic, v kategorii jednotlivcu - ob6 
pdsma se zucastnilo celkem 42 stanic 
a v kategorii jednotlivcu - pasmo 160 m 
soutdzilo 24 stanic. Stdle se v§ak zdvodu 
zudasthuje maly poCet posluchafiu. V 
lohskdm roce bylo v OK zdvodu miru hod- 
noceno pouze 9 posluchadu. Zde bychom 
se meli v§ichni zamyslet, zda je prifiinou 
nechuf k ucasti v zavodech nebo nedosta- 
tek informaci o podminkdch zavodu^ 

OK2-4857 


na leden a unor1988 

23. 24.1 160 m World SSB Championship 00.00-24.00 
23.-24. t. French (REF) contest, CW 06.00-18.00 

29.1. TEST 160 m 20.00-21.00 

29. -31. 1. CQ WW DX 160 m contest, CW 22.00-16.00 

30. -31. 1. YL-ISSB’er QSO party, CW 00.00-24.00 

30.—31. 1. UBA contest, CW 13.00-13.00 

6.-7. 2. 7 MHz RSGB, tone 12.00-09.00 

12.2. Cs. SSB zavod 17.00-20.00 

13.—14. 2. PACC contest 12.00-12.00 

13.-14. 2. YU DX contest' CW 21.00-21.00 

13.-14. 2. First 1,8 MHz RSGB 21.00-01.00 

13.—15. 2. International YL-OM, CW 14.00-02.00 



Pfedpovgcf podminek 
Siren! KV na unor 1988 

SluneCni aktivita nad^le roste v r^mci 
vyvoje 22. cyklu, slunefini iislo R v z£ri 
1987 dalo prumer 33,5, z Ceho2 jsme 
vypodetli vyhlazeny prum6r za brezen 
1987 R t2 -= 21,9, cot je dostateCne 
blizko na§emu driv£j§(mu pfedpokla- 
du, pouiit^mu pro prisluSnou predpo- 
v§d’ na tomto mists pred jeden^cti 
m6sici. Denni mSreni slunedniho r^dio- 
veho toku ottawskym radioteleskopem 
dala v z^ri tyto vysledky: 86, 84, 86, 88 
94, 95, 102, 101, 100, 97, 94, 90, 89. 86 
84, 83, 83, 82, 82, 84, 82, 81, 80, 80, 78, 
76, 80, 82, 83 a 84, prum§r 6ini 86,5. 


Denni indexy geomagnetick<§ aktivity z 
observatore Wingst byly: 38, 12, 4, 10 
7.12,10, 14, 8, 26, 33, 24, 25, 24, 28, 17, 
20, 8, 3,14,14, 27,14,16, 40, 18,11, 20, 
29 a 41. Nejv£t§i geomagneticka poru- 
cha mSsice byla prov^izena r^diovou 
poidrni z&r i, pri nif stanice OK pracova- 
ly mezi 16.00—18.00 UTC se Skandi- 
n^vii v p^ismu dvou metru. Vzhledem k 
pfedch6zejicim poruchdm a pfedevSim 
soub62n6mu poklesu sluneCniho toku 
je logick6, ze tento den (25. 9.) jinak 
patri! spolu s naruSenym 1. 9. k 
nejhor§im v m6sici. 

DostateinS klidn^ magnetosf6ra pfi 
vzrustu sluneCni aktivity umoinila vyvoj 
velmi dobrych podminek 4. 9., 6.-9. 9. 
a 19.9., vydarily se i kladn6 f^tze poruch 
10. 9., 20.—21. 9. a 24. 9., logicky 
znadng negativni dusledek poruchy se 
projevil 30.9., ale hned nato n&sledova- 
io at do 23. 10. obdobi podstatnS 
pfizniv§j§i, zejm6na 6.—13. 10. st£lo za 
to byt QRV. . ' • 

Z predpov6di na unor — R 12 - 39, 
prip. 31 podle klasickd metody, cot 
odpovid^ slunecnimu toku okolo 
85—88, Ize usuzovat na pfev£2n6 pfi- 
znivy vyvoj. Slunedni radiace bude 
dostatefinS k otevfeni v§ech p^sem KV 
vdetn6 desitky pro spojeni DX v klid- 
nych dnech a kladnych f^zich poruch, 
d6lky otevfeni ov§em budou korespon- 
dovat s kr&tkosti dne a tedy se budou 
i zvolna (v prumSru) zvfetSovat. Zvy§en^ 
absorpce r^diovych vln v ni2Sich ob- 
lastech ionosf6ry n£m obfias znemo2ni 
provoz DX na dolnich p^smech KV 
a jeji vyskyt v magneticky klidnych 
dnech se vicemenS ned4 predpovidat. 

Chod podminek §ifeni bude podo- 
bn6j§i spi§e lednovym nei breznovym, 
zvfcSStfe na dolnich pdsmech muieme 
orienta6n6 pou2it pfedpov6cT rok sta- 
rou, zatimco na hornich budou oproti ni 
okna otevfeni del§i. Zde si vSimneme 
nfikterych sm6ru dfive nepopsan^ch, 
uvedene Casy byly vypofiteny pro nad- 
pum§rn§ vybavenou stanici, Casy 
v z^vork^ich pro prum§rnou pfi nena- 
ruSenych podminkdch §ifeni: 

P£smo 80 metru: ZK2 15.00—17.00, 
KH7 14.00—17.00 (15.00), 3D2 

15.00—17.00, KC6 14.00—21.00 
(15.00), JD1 15.00—22.00 (16.00), VK4 
15.00—21.00, VK6 16.00—22.00, 5Z4 
18.00—03.00 (21.00), CE 00.00—07.00 
(02.00—04.00 a 07.00), FP 
19.00—08.00 (22.00—05.00, nejtepe 
04.30), 4K1 22.00—03.00. 

P^smo 40 metru: ZK2 15.00, 3D2 
12.00—17.00 (15.00), KC6 

13.00—21.00 (14.00—16.00), VK4 

13.00—21.00 (15.00), VK6 

14.00—18.00 (16.30), CE 22.00—07.00 
(07.00), FO 08.00. 

Pasmo 30 metru: 3D2 12.00, KC6 
13.00—15.00, VK4 13.00—16.00 

(14.00), CE 07.00, FP 02.00, 

09.00—10.00 a 17.00—21.00 

(18.00—21.00), 4K1 20.00—22.00, VK6 
14.00—17.00. 

Pasmo 20 metrO: 3D2 12.00, KC6 
13.00, VK4 13.00—14.00, VK6 
14.00—15.00, A24 16.00—20.00 

(17.00), FP 10.00—20.00. 

Pasmo 17 metrti: 5R8 15.00—16.00, 
ZD8 08.00 a 17.00—20.00, 5Z4 

05.00—07.00 a 10.00—18.00 (17.00), 
A24 16.00—18.00. 

Pasmo 15 metru: 5R8 15.00, 5Z4 
06.00—17.00 (16.00—17.00). 

Pasmo 12 metrfl: A24 16.00, P44 
09.00—19.00 (09.30 a 17.00). 

Pasmo 10 metrO: ZD8 07.00—17.00, 
P44 09.00—17.00 (16.00). 

OK1HH 





Z RADIOAMATE=RSKEHO SV£TA 



QSL-Ustek operators Kawachi, JK2GKP, udastnfka setk&ni 
ve VarSavS 


Uprostred je Gena, UW9YE 


Radioamateri a 100 let 
esperanta 

V lofiskAm roce oslavilo mezinArodnl 
esperantskA hnuti 100 let od uveFejnAnl 
prvni uCebnice mezinArodnlho jazyka 
esperanto polskym oCm'm lAkaFem 
Dr. L. Zamenhofem ve VarSavA. 

PFesnA v den stoletAho vyroCI byl ve 
VarAavA zahAjen 72. mezinArodnl kon- 
gres za rekordni uCasti 5941 uCastniku 
ze 69 zemi svAta. Kongres problhal 
v palAci vAdy a kultury cely tyden 
a bAhem jeho konAnl probAhla Fada 
jednAni odbornych a zAjmovych sku- 
pin. Jednou ze schuzek, kterA jsem se 
zuAastnil, bylo setkAnl radioamateru, 
kterych se seAlo 52 z 20 zemi svAta. 
OficiAlnl AAst jednAni trvala dvA hodiny. 
BAhem jednAni byl zvolen novy vybor. 
PFedsedou radioamatAru-esperantistu 
se stal Gena. UW9YE, z Barnaulu a jeho 
zastupcem LAszIo, HA7PW. 

Po tomto setkAnl jsme se pFesunuli 
do radioklubu SP5PKN, umlstAnAm 
v budovA palace, ktery mAI po dobu 
kongresu pFidAlenu znaAku SP0UEA 
(Univerzala Esperanto Asocio — Celo- 
svAtovA asociace Esperanta). Mlstnosti 
radioklubu slouiily bAhem celAho kon¬ 
gresu k neformAInlm setkAnim radioa- 
matAru a k praci na KV i VKV. VAichni, 



Provoz speciAIni stanice SOOUEA 


kdo navAzali spojenl s SP0UEA,dosta- 
nou pAknA pFiletitostnA QSL — llstky 
od Clenu SP5PKN. 

KaidoroAnA se konA i esperantsky 
zAvod na vAech pAsmech KV. V roce 
1986 se ho zuAastnilo 162 stanic 
a vltAzem se stal DL2ZAV. 

OK1MCW 


ARRL v nov6 budovfe 

ARRL, organizace americkych radioa- 
matAru, nechala vypracovat projekt na 
vystavbu novAho centra, kterA by slouiilo 
jednak jako uFednl mlstnosti, jako vysilacl 
centrum stanice W1 AW a takA by zde bylo 
umlstAno muzeum radioamatArskAho 
hnuti, pflstupnA nAvAtAvnikum. Podle 
zprAvy pFedsednictva jen v lortskAm roce 
navAtlvito stAvajlc! zcela nevyhovujicl pro¬ 
story pFes 2000 nAvAtAvnlku. RozpoAet na 
stavbu je 2,7 mili6nu dolaru a pujde-li vAe 
podle plAnu, bude novA centrum otevfeno 
k diamantovAmu vyroAl ARRL v roce 1989! 
FinanAnl prostFedky budou pry zlskAny 
pomArne snadno dotacemi a dary, nebof 
stAvajlc! dartovy systAm v USA dArce velmi 
zvyhodfiuje. 

OK2QX 


ZprAvy z pAsem 

Podle zprAvy v Aasopise CQ bude 
ostrov St. Barthelemy ve Fr. ZAp. Indii 
pouiivat misto dFivAjAiho prefixu 
FG/FS pouze prefix FJ. FS je vyhraien 
od bFezna lortskAho roku jen pro St. 
Martin. 

ZS2RM upozorhuje, te mA denlky 
a QSL llstky stanic ZD9BR (Nov 70 
— Nov 71) a ZD9GA (Nov 71 — Jan 72), 
kterA vysllaly z ostrova Gough. Pokud 
tento QSL nAkomp chybl, muze jej 
urgovat, je vAak tFeba poslat zpateAni 
obAIku a 2 IRC. 

Ve dnech 13.—18. 7.1987 pracovala 
na vAech pAsmech stanice GB8SI/p 
z ostrova Shiant, patficiho do souost- 
rovi Outer Hebrides. QSL se zasilaji 
pres GM3MTH. 

Zatlmco bylo vydAno 570 diplomu 
IOTA ruznych druhu — nejvlce IOTA CC 
100 celkem 212, a to nejvlce do ItAlie 


— 44 diplomu, stanice OK v prehledu 
nefigurujl, tzn. te je u nAs mAnA net 
5 driitelu tohoto diplomu. NejvAtAI 
poAet spojenl s ostrovy mA F9RM 

— celkem 352, pak ON5NT — 331 
a OE1LO 330. 

MAIokdo vi, te ostrovy Guernsey 
a souostrovf Sark (Great Sark, Little 
Sark a Brecqhou) maji kaidy samo- 
statny parfament, ktery se nazyvA The 
States of Deliberation na Guernsey 
a Court of Pleas na Sarku. Do DXCC 
plati za jednu zemi, protoie pro Anglii 
je to jedinA tzv. sprAvni uzemi Bailwick 
of Guernsey. V posledni dobA opAt 
vyvstala snaha po rozdAlenl tAchto 
zemi pro DXCC, zatlm vAak bezA- 
spAAnA. ZFejmA dojde k vice zmAnAm 
v DXCC at po definitivnfm rozhodnuti, 
co dAle se soutAli DXCC vQbec. 

Bruselsky DX team vydal poAitaAem 
zpracovany seznam QSL manaieru 
(objem 11 kB), ktery nablzl za cenu, 
odpovldajlcl po ,,nejmlrnAjAlm“ pFe- 
poAtu 200 KAs. 

V ZenevA probAhla v dobA od 20. do 
27. Fijna 1987 velkA vystava TELECOM 
87. MAIa odtamtud bAhem CQ WW DX 
contestu vysllat propagaAnA zvIAAtnf 
stanice. Viichni radioamatAfi, kteFI se 
vystavy zOAastnili, mohli vysllat i ze 
stanice 4U1ITU. 

QSL pro N5RM, ktery vysllal loni 
v telegrafnf AAsti WPX contestu, je 
tFeba adresovat na: Bob Mitchell, Rt. 4, 
Box 99 J, Greenwille, TX 75401 USA. 
Poiaduje vAak zpAteAnl obAIku a IRC. 
PFedtlm jsme mohli tohoto operAtora 
slyAet z C6A, GU a 3D2. 

Velmi znAmy radioamatAr Don Rieb- 
hoff, CT4AT, ktery v 60. a 70. letech 
vysilal z Vietnamu jako XV5DC, Laosu, 
Kambodii a z ostrovfi Spratly (1S1A), 
zahynul 18.1.1987 pfi autonefiodA na 
cestA do svAho QTH poblfi Lisabonu. 
Americkou koncesi mAI vydAnu na 
znaAku K7ZZ. 

Stanice ZB40ANV pracovala u pFfle- 
iitosti 40 let amaterskAho vysllAnl 
z Gibraltaru. 


OK2QX 
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. INZERCE 
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Inzerci prijlma osobne a po§tou Vydavatelstvl 
Na§e vojsko, inzertni oddSlenl. (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. Uz£v6rka tohoto filsla byla dne 17. 9. 
1987, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Neopomeftte uvest prodejni cenu, jinak 
inzer^t neuverejnlme. Text inzer^tu piSte £iteln§, 
aby se prede§lo chyb&m vznikajlcim z ne£itelnos- 
ti predlohy. 

PRODEJ 

VKV tuner ARA 10/84 (400) + zos. 2x 5 W AR 
A5/77 (200), oiiven6 na plos. spojoch, aj jednotli- 
vo. Ing. E. Zerola, Bernotekova 26, 974 02 B. 
Bystrica. 

DRAM 4416, 4464 - 4x 16 k (220, 495), Z80B 
- CPU, Z80A - SIO/0,8255 (180, 220, 120), 
EPROM 2732, 27128, 27512 (286, 584, 894), 
WD2797 (495), 74LS ..., T, Q. A. Steinerov£, 
403 39 Stradov 28. 

MGF B115 (3400), 6erne,repro 101, 2 ks (d 500), 
pasky 0 15 (70), gramo tallr 1,5 kg (150). P. 
Janousek, Svermova 20, 741 00 Novy JiCIn. 
Sharp PC - 1245, Basic, zach. (2500), koupim 
ZX 81. L. Barton, Havll6kova 1178, 757 01 Val. 
Mezirlcl. 

Mgf M2405 S v dobr§m stavu vCetne 9000 m mgf 
p£sky nahran6 (3850). J. Stoszek, Drabikova 10, 
851 01 Bratislava. 

Sord Jfl-5, BF, hru Heavy Boxing, monitor 
handling manual + slovensky preklad, monitor 
ROM - popis (7000). V. Due, Stavbarska 36/203, 
821 07 Bratislava. 

Sharp MZ - 800 v zSruke (7300). V. Due, 
Stavbarska 36/203, 821 07 Bratislava. 

BF960 (45), BFR90 (55). M. NedvicTansky, Miero- 
va 51, 937 01 Zeliezovce. 
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Hi-fi veiu Akai + Videoton 2x 50 W/8 fi + boxy, 
vyhodne (15000) + LP na§ej i zahr. prod., 
harmoniku 80 bas Lignatone (2100). Stulajter, 
976 52 Cierny Balog 124. 

Kytarove efekty Overdrive, Distortion, Kompre- 
sor (650, 700, 750), detle funk£nl i tvarovG kopie 
efektu Boss DS-1, OD-1, CS-2 (900—1200). Z. 
Suchy, Jan&kovo n4brezl 23,150 00 Praha 5. 
Komunikaine pristroje Sony ICF-7600A (analog) 
a ICF — 7600D (digital — PLL/SSB). Juraj Haydu, 
KaiiStnct 5, 841 07 Bratislava. 

Technics — gramo SL-Q303, vlozka Shure VI5 
typ IV, 10-25 000 Hz (7000), chvSjka 2x (a 800). 
K. Vrchlabsky, Leninova 41, 602 00 Brno. 
Osciioskop OML-2M (5 MHz) (1800). H. Raszka, 
Trinec 7, 739 94 VendrynS 650. 

Commodore C64 (7500), Datassette 1531 (1200), 
Joystick (300), moduly BTV — C430: A2 (120), A3 
(150), A5 (120), A6 (250), AS6 (150), AS7 (120), 
AS2 (100), AS3 + 5 (100), vSechny za (800). J. 
Drozd, Marxova 480, 290 01 PodSbrady. 

555, ker. mf. 10,7, mgf M2405S, vrtaeka Black 
& Decker — 2 rych. + stojan + vibr. brus. + pila 
(20.40,2700,2100). Ing. K. Stacha, Svermova 31, 
748 01 Hluein. 

Tranzistory BFR90, A, 91, A (60), 96 (75), BF961, 
960,980 (40) i jin6. F. Hudek, Pod Sychrovem 27, 
101 00 Praha 10. 

Ant. zes. I—V 35/3,5 dB, 2 vstupy UHF/VHF 
300/300 v plech. krabiCce 55 x 30 x 16 (^ 500), 
ant. zes. I—V 35/3,5 dB, 2 vstupy UHF/VHF 
75/75,3x BFR v krabici od slu£ova6e NDR (500). 

I. Vajdlik, Druistevnt 1559, 688 01 Uher. Brod. 
Casovad 555, RC4136,1458, BF245C, original vf 
prechodky (40,100, 40, 50, & 2). Kupim ARB 76, 
79, 80, 81, 85 mozn£ vymena za sudiastky. S. 
Ando, Majoveho povstania 20, 940 51 N. Z£mky. 
Tv hry 8610 (1200), telef. prlstr. BS10 (300), 
multim s ICL 7107 sit. nap. (2500), oscil. OML 
— 2M (1500), sov. nf gen. L-30 (1800), mSi. Sfiury 
BNC - ban.einek (100), BNC - BNC (60), BFR91 
(80), trafo 24V/100W (200), cuprex. jednostr. 
A4, A6 (25, 5), WK533 35, 39 v 41, 43 (25, 30, 40, 
40). ).ng. K. Janlk, Dvotekova 24, 674 01 Treble. 
Osciioskop N313 (2300), OML2 (2000), barevny 
mikropoeitae 64 KB (5000), BFR90, 91, 96 
a schemy TV zos. (80, 90, 100), TV hry (1000), 
AY-3-8500, schemu, pi. spoj (650). J. Martonlk, 
Dielne 14, 059 84 Vy§ne Hagy. 

Soviet, meraci pristroj TL — 4M, /, U, R, fc I 
0,1-3000 mA, / - 3-3000 mA, U 0,1-1000 V, 


Folie z organicke hmoty 
nahrazuje hlinik 

T6mSr v§echny elektronick6 pHstoje 
jsou opatrov£ny §titkem, na n6mi je 
popis ovIAdacich prvku, popr. i pokyny 
k obsluze pristroje, oznaCeni jeho typu, 
vyrobce a pod. B£zn6 se tyto Stltky 
vyr£bely a jeSt§ vyr£b£ji z hlinlku; 
ndpisy nebo symboly se vytv&reji sito- 
tiskem. 

Modern! chemie a technologie 
umoifiuji nahradit hlinikov6 §tftky fdlil 
z organick6 hmoty. MateriAlem, ktery 
se v posledni dob£ zadal pro tento uCel 
usp§§n§ pouzivat, je poiykarbonatov£ 
fdlie, vyr£b§n£ koncernem Bayer pod 
n£zvem Makrolon. 

Pfednostmi t6to inovace jsou niSSi 
vyrobni cena, v6t§i moinosti pri zhoto- 
veni potisku a velmi dobr£ odolnost 
proti ot6ru fdlie se strukturovanym 
povrehem. 

Material fdlie se vyznafcuje velkou 
mechanickou pevnostf, teplotni odol- 
nosti a stAlostl, je Ciry, Ize jej dobre 
barvit a lepit. Vyrobce dodAvA fdlie 
v ndkolika variantAch struktury povrehu 
a v tlou§fk£ch od 0,1 do 0,5 mm. 

Stitky, u nichz se vyuiiv£ t6to nov6 
technologie, jsou pouifv^ny napr. 
u skrln£k dc>lkov6ho ovl&danl u pFistro- 
ju spotrebni elektroniky Philips (viz 
obr.). 

JB 


U ^ 1 -1000 V, R 0,3; 3; 30; 300; 3000 kfl; / ko . /kn 
= 00 100 nA, (5 do 500, 

pristroj je novy (1200-1000). Sovietsky meraci 
pristroj OML - 2M od 50 Hz do 5 MHz, z^kladfta 
casova od 0,01 do 50V/d, obrazovka 6L01I, so 
sklenenou lupou 7 x 6 cm, predny panel 7 x 
12 cm, hlbka 17 cm. Pristroj je novy (2000). Jozef 
Guzan, Komenskeho bl. A, 06801 Medzilaborce. 
1 pAr reproboxov made in Poland — licencia 
Thomson, vykon 1 ks 50 W/8 n, 20 Hz — 20 kHz, 
3 pasmov6, malo pouzlvan6, spolu 1 p(2600). 
J. Kisllk, Pere6lnsk415, sldl. Ill, 066 01 Humenn§. 
SluchAtka Hi-fi 18 Hz - 20 kHz (390), gramo 
SG60 - rozebrane (400), reproduktory AR0367 
(25), ARZ090 (25), ARE3808 (20), AR0689 (25), 
ARV161 (25). Koupim BF981, C. R. O. HradSk, 
Z£potock6ho 144, 361 02 Pribram VII. 

Sud. + pi. spoje tuner S71 (200), stereoprijlmac 
R101 (400) + vf (150), zosilnovaC Mini (1000), 
ant6ny Q113, Q114 (50), zosilnovac pre stereos). 
(130), indik£tor stereo R211 (100), UNI 21 (1100). 
J. GreguSka, Dulov 191, 018 52 Prusk4 
Mgf Grundig 745 Hi-fi stereo, 3 rychlosti, 3 hlavy, 
0 18, triky, velice zachovaly (5000) a amat. 
pristroj Dolby B, DNL ve skrlftce s m6r. urovn§, 
nap^jenl ze zesil. napr. TW (600). J. Sazima, 
Viakova 1066,198 00 Praha 9. 

Tuner 66 - 100 M, AR 10/84 (300), vst. jedn. 66 
a2 104 MHz (100), v§e funkSni. M. BlanSr, 
Arm£dy 2, 669 02 Znojmo. 

Multimetr UM - 3 V, A, n (1050), 0ds4va5ku 
z NDR (56), CD desku Modern Talking (300), 
koupim AR A2/85, hledam majitele Stereo Hi-fi 
videa VHS, vymSna zkuSenostl, spolupr^ce. P. 
Cerveny, Kollarova 21,415 01 Teplice. 

BFR90, 91 (65), BF961, 963 (45), BFT66 (125). R. 
Ot^hal, Studentsk^ 1770 — B706, 708 33 Ostra- 
va-Poruba. 

BFT97 (160), BFT96 (100), BFT66 (150), BFR90 
(90), BFR91 (90), BFR96(100), BF961 (60), BFY90 
(60), kupim 30 ks priechodkovych kondenz^torov 
3k3 az 4k7 skrutkovatefn6. P. Poremba, ndm. 
Febr. vit. 13, 040 04 Kosice. 

BTv Sileiis C401, vadna obr. (2100). P. Basler 
Dlouhd 24, 741 01 N. JiCIn. 

ZX Spectrum 48 kB + pFIslusenstvi, novy., 
v zSruce, original balenl (7200). P. krivka, 550 01 
Broumov 4 — 251, tel. 211 29. 

Autom. regul. nap. ARN400F (650), mikrf. TESLA 
AMD - 108 (80). M. Dytko, Serlkova 364, 739 61 
Trinec. 
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pro tidribu a vyvoj 

pFijme z&jemce o pr&ci v 

— programov&nl spoiovacfch a 

— programov&nl a provoz podpurnych 

udriby SW 

— Skolenl a tvorbu kursO pro SPC technologii 


prostFedku 


tetekomunikainf siti 


Inf or mace osobnB, 1 
plsemnd i telefonicky 
na & tel. 27 28 53, 714 25 79 


Praxe v oboru programovdnl (mini a mikropoiitate) vfttna. Plat zafazeni podle ZEUMSII. 
Pro mimopraiskS pracovniky zajistime ubytovSni. 



mezinArodnI a mezimIstskA 

TELEFONNl A TELEGRAFNl GSTAEDNA 
V PRAZE 3, 

OLSANSKA6 



ZAVODY PROMYSLOVS AUTOMATIZACE, K. P. NOVY BOR 


pFijme ihned nebo podle dohody samostatn£ pracovniky do TH funkcf: 

— konstruktery, technology a normovafce 

— odbornS technickd pracovniky odboru rlzent jakosti a vSdecko technickych informacf 

— odbornd ekonomy do vyrobnlho a ekonomickdho useku 

Vhodn6 zamAstndnf pro absolventy stfednlch a vysokych Skol technickdho a ekonomickbho zam&Fenf. 



ddle pfijme do ddlnickych kategorii: 


— strojni zAmefinfky, soustruinlky, frdzafe a ostFide n4stroju 

— dSInlky stavebnlch profesl 

— elektromechaniky a provoznl elektrik^Fe . 

— pracovnika pro obsluhu kompresorovny 

— manipulaCnf ddlnlky 

a dalSI pracovniky do vyrobnlho v(cesm6nn6ho provozu 

Perspektiva zfskdnf bytovd jednotky v letech 1989 ai 1991. MoZnosti pfechodnbho ubytov^nf na svobod£rn6 pro jednotlivO 

pracovniky a bezddtn6 manZele. 

PODROBNE INFORMACE ZiSKATE NA OSEKU KPP A ZPA K. P. NOVY BOR PAl OSOBNlM JEDNANi NEBO NA 

TELEFONNfM CiSLE 2452 LINK A 214. 




ZX81 + pfisluSenstvi + 16kB/120ns (4100), 
tankova hra bez central. 10 (300), radiomgf. A5 
vadny motorek (350), programy ZX81, vadny UNI 
21 (500), tyr. regulator (120), sov. minipajka (80), 

10 TMS0127, U821D, U700D (60, 130, 50)," 
koupim 4511, 4029, 4046, 4020, 4013. Ivan Motl, 
ZSvodni 2433, 735 06 KarvinS N. mesto. 

Video Panasonic NV - G7EE VHS (HQ - vysokS 
jakost obrazu), novy + pfisluSenstvi, stavim 
(23000). J. Pieter, 739 96 Nydek 310, tel. Trinec 
23611, kl. 218, 219. 

NizkoSumovy ant. zes. 470 — 800 MHz, 

G = 24 dB, F = 1,8 dB (650), Sir. ant. zes. 47 
- 800 MHz, G = 26 dB, F = 3,5 dB (570), oba 
vfietnS zdroje, koupim ruzn£ 10 i C-MOS. J. 
Jeiek, Dimitrovova 88, 272 04 Kladno. 

Gramofon Technics SL — DL5, tangencial, 
plnoautomat, direct drive, v zaruce (6000). M. 
Novosad, Na podlesi 1450,43201 Kadart. 

Cassette deck JVC KD-X1, v zSruce (6100), 
gramo NC 450 (1900), 3p£smove reprosoust. 
25W/4Q (a 980), osazene desky 9pasmovy 
ekvalizSr (obe 600), 5W zesil. s MBA810 (obe 
120), indikStor s A277D (ob§ 190), spinaci 
jednotku s MAS562 (100). Petr Oliva, ZShumenni 
2001, 70800 Ostrava. 

Na Spectrum + original kazet her fy Psion, 
Ultimate (1500). TomSS TuhSSek, Vr£2sk£ 332, 
252 28 CernoSice II. 

Citat Soar do 60 MHz (500), krystal. filtr 9 MHz 
Yaesu .(600), GDO- TESLA (350). 0. Kruli§, 
Nevanova 1069,160 00 Praha 6, tel. 301 13 35. 
Cesky preklad navodu k obsluze pocitace Com¬ 
modore 16 asi (200). L. Lojda, Biskupcova 74, 
13000 Praha 3. 

Nastavitelny stabilizator sit. napSti ST 2000 — 4, 
210 az 230 V, max. proud 13 A (3 kW), spolehlivy, 
v£ha 43 kg (1600). UniverzSIm voltmetr BM388, 
pfesny, takrka nepouzivany, R i 1000 M Q, rozsah 


0,01 V-1000 V, 1 n - 500 MQ (n£hr. souSSst.) 
(1900), BFY91 (85). NovSk, Petyrkova 1997, 
149 00 Praha 4. 

Sirokopis. zesil. zisk 30 — 35 dB, t. BFR91, 
BFX90, BFW16A (1000), auto Skoda elek. 
ZU2651 (1500), TV ant. predz. 38 k. (400), 10 
K174XA2 - Riga 110 (60), rep. Unitra 2W, 
4 n (8 50), Unitra 1,5 W - 15 0,(30). O. Pr£Sek, 
U svobodirny 7,190 00 Praha 9. 

B73 v dobrEm stavu (2000), mgf p£sky 015, 
18 cm Basf, Agfa Scotch £ (100), nahranS, dyn. 
mikrofon MOO 21 Unitra (100). P. Bak, ftimska 
34,120 00 Praha 2. 

BFR90, 91, BFT66 (80, 80, 130). Zd. Budinsky, 
KrkonoSsk£ 2,12000 Praha 2. 

Siemens SHF tranzistory CFY18 — 20, Sum na 
12,6 GHz 2 dB (2200). J. Nov£k, Nuselsk£ 24, 
140 00 Praha 4. 

KC148 (2,50), KD605, 615 (8), digitrony (15), 
diody Si (1), Ge (0,10), trafa (5-100), MH74XX 
(40 %), zes. AZS220 (1950), gramo NC430 (1300) 
a dalSi. Na seznam znamku a ob£lku. Koupim 
ohybaCku, nuiky, stroj. vrtafiku, soustruh. R. 
Kohoutek, StaropramennS 27,1500 Praha 5. 

AY-3-8700-1, CD4011 (300), pSr obS. radiostanic 
Hong-Kong (600), LQ410 (45), osazenS desky Tv 
her bez 10 (200) nebo koupim AY-3-8610, 
AY-3-8710. V. Vavra, Podjavorinsk£ 1609,14900 
Praha 4. - - , 

Sord M5, BF, hw. a sw. literaturu (7900). J. Pavlu, 
Hradekova 294, 250 85 Praha 9-Ujezd n. L. 

Tisk£rnu a kazetovy interface SHARP CE 150 
(pStibarevnS) (4800,—). Telefon domu veCer 
7863832. R. Malocco, Beimlerova 887, Praha 
10-Hostivaf. 

Programy na ZX Spectrum okolo (6). Seznam 
proti znamce. P. HlaveS, PlaminkovS 5, 140 00 
Praha 4. 


Z80AP 10 (250), pamSti (NEC, Intel...): 4164 
(150 ns), 2732A, 2716, 2708, D446 - SRAM 2 kB 
(220, 300, 200, 140, 280), 3216, 3212 (30, 30), 
R211, 220, 223, 273, 281 (8, 10, 15, 15, 5) A273, 
274 (40,40), 7 seg. LED 8 mm Serv., zel. (80, 80), 
deska sbSrnice pro AR Mikro se 6 ks pfim. kon. 
+ nedodSlanS skrifika (800), prusvitny ptochy 
kabel 60x 0,15 (1 m £45), SFE 10,7 (50), ruznS 
pou 1 .10 TTL MH74 — seznam proti znamce (30 
ai 60% MC), amatersky zhotovenou klavesnici 
(56 kl.) s velkym zdvihem a mikrospinaci (650), 
samci FRB 62, 30 (100, 60). HIO WTE006, 
WNC024 (£ 5). Jen pisemnS. P. Daniel, Pouchov- 
ska 748, 500 03 Hradec Kr£lov6. 

RX EKV02, 140 kHz - 30 MHz, A1, A2, A3, SSB 
(4000), obfianskS radiostanice National, p£r, 
27,115 MHz (5000). L. Beran, StSpSnska 59, 
110 00 Praha 1. 

T710A, M710A, VEF204, Cl - 94, SitaS 260 MHz, 
radiomateriSI — seznam zaSlu (1600,1800, 400, 
2600,2000), koupim BF245. J. Zavadil, Zavadiio- 
va 11,160 00 Praha 6. 

PFij. Stradivari 3 s kompl. sadou n£hr. elektronek 
a s dokumentaci, slabs hraje, jinak vyb. stav, 
pouze vcelku (500). Ing. J. Parez,. Stichova 
581/23, 149 00 Praha 4-Haje, tel. 791 4043. 
PFedzesilovae 5. kan£l ZKC 211 - CSSR (350), 
antenu III. pSsmo — NDR (250), sluSku W3031 
K21 — 31/K35 - 60 NDR (100), zesilovaS IV/V 
pasmo, NDR, nov6. Ing. R. HruSka, StStlnska 
365/13,181 00 Praha 8. 

NeupInS ro4. AR 1971—77 i jednotlive (5). 
Seznam zaSlu za znSmku. J. HruSka, MSnesova 
609, 500 02 Hradec KrSlovS. 

Tuner 3606A Hi-fi bezv. (3000), elyty 4G/25 V, 
2G/150V, G4/500V (a 25, 35, 40), oboustr. 
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Gorkeho nam. 13, 220 00 Praha 1 • 



cuprex. desky 32 x 27 cm (a 45), pi. spoj, lad. C, 
osc. a mf trafa Iris (60), zahran. tahov6 potenc. 2x 
50K/N 3 dB (k 25), elky 6P36S = EL5t)0,14TA31 
(k 30, k 20), horni panel a ind. vybuz. B444 (30, 
^ 60), trafoplechy El 50 x 65 v6. kostry (120), pi. 
spoj R31, krystal 200 kHz (d 25, 100), sif. trafa 
200/12 V a 28 V/0,7 A (k 40), AF239 (A 25), matf. 
kanai. volit kombi (200). Ing. J. Lahodny, 
Skroupovo nam. 3,13000 Praha 3. 


KOUPE 

Na Sord M5: pam£f RAM 32 (64) kB, modul Basic 
— G, manual na strojovy k6d. I jednotlivS. R. 
Fuxa, Glocova 39, 620 00 Brno. 

Sestavu pro druiicovy pftjem (i jednotlivS), kdo 
poradi pfi uvedenl do chodu apod. J. KuSera, 
SIAvArenska 286, 284 05 Kutna Hora. 

1 ks obd. radiostanice VKP050, fungujici (do 
300). Zvelebil Raketova 2313, 272 01 Kladno 2. 
10 TDA1200 (CA3089), hry na ZX Spectrum, 
programy, ci'vky vf, ruzne 10 a radioamateriai. 
Prodam A277D (a 40), BE555 (a 30), A273D 
(a 50), A274D (a 50), A290D (a 20), A225D (a 50). 
Kdo naladl VKV dll die AR 5/85. Z. Barto§, 
Zimmlerova 54, 704 00 Ostrava-Zabreh. 
Crusader 8000. V. Jansky, Snopkova 481,14018 
Praha 4. 

Joystick, interface, microdrive, jina doplfiky, 
programy, hry, ces. manual na ZX Spectrum + 
Pouze 100% stav. J. Vojacek, Vrchlickeho 2242, 
438 01 Zatec. 

Elektricky ktavir (Roland nebo Yamaha nebo 
jiny), zesilovac a reprobednu 35—80 W. I jednot- 
livfi. NapiSte prosim cenu. J. Sverdik Jr., Bulhar- 
ska 20, 796 01 Prost6jov. 



Vyb. IFK120 - 2 ks + MA1458 - nova. J. Kadlec, 
Palackaho 378, 284 01 Kutna Hora. 

Kazety do Atari 2600. Z. Fiiasek, Sidli§tni 57, 
695 04 Hodonin. 

Prijimade FuHEa, b, d, e, f, v; Torn. Fu. G. h, 
Torn. Fu. G. i, Feld. Fu. Spr. a 1, E62, E200, 
FuPEc a jina inkurantni pristroje, dily, elektronky 
a dokumentaci. Zd. Kvitek, VoriSkova 29, 623 00 
Brno. 

Tranzistor BFT66. Ing. R. Cimala, Janafikova 
842, 745 14 Orlova-Poruba. 

PAskovy mgf nebo deck Grundig, Akai, Sony, 
Philips atd. v porAdku, 3 motory, 3 hlavy, 
3 rychlosti, popis, cena, s dokumentaci. J. 
Sazima, VI6kova 1066, 198 00 Praha 9. 

Tv hry — ruznA. Pavel Holas. Figurakova 1309, 
592 31 Nova Masto na Mor. 

SAD1024 (2 ks) neTjo TDA1022 (2 ks) nebo 
vymanlm za vet§i mnoistvi 10 a doplatim (OZ, 
CMOS 4001, 11, 12, 13, 46, 66 MHB8255A). J. 
Slavik, Duchcovska 2196, 41501 Teplice. 

ST od r. 72, AR A, B 75 az 80 kompl. rodniky, AR 
B86/6. R. HaleS, NeSporova 574,149 00 Praha 4. 
Kanai. voiid a dotatf. knoflik (2 ks) pro televizor 
Jasmin. J. Zatloukal, Zizkova 33, 794 01 Krnov. 
Stereo Cassete Double Deck JVC typ TD W20 
nebo podobny. P. Cervenka, Brtnicka 22 a, 
58601 Jihlava. 

Bar. obrazovku 32LK1C (2C) nebo BTVP Elektro- 
nic C-401 na soucastky (dobra obrazovka). Petr 
Ordaft, Wolkerova 714, 793 76 Zlata Hory. 
Tiskarnu a disk drive na Commodore 64. M. 
Novotny, JirAskova 16,' 360 01 K. Vary. 

2 ks reproduktory ARN 730. F. Sitka, ul. Miru 611, 
280 02 Kolin II. 

Tladiareri PC-100A alebo PC-100C, softwarova 
moduly Math/Utilities, Leisure a RPN Simulator 
a rdzne Specialty Pakettes. I. Liptak, Fedinova 16, 
851 01 Bratislava. 

ZX81 levna i s po§koz. kldvesnici + 6s. manual 
pop?, programy. Voj. P. Havranek, VU 8682/2R 
438 01 Zatec. 


RAdioprijimat Sonata 201 na su6iastky, hlavne 
cievky, cena podra dohody. R. Ziar, 1. maja 40, c. 
d. 23, 031 01 Lipt. Mikuiaa. 

Po6ita£ ZX Spectrum s prislusenstvim, popis, 
cena. C. Jablonicky, Ruiova 158, 67201 Morav- 
sky Krumlov. 

Tranz. BFR, BFT, 10 CMOS, ICL7226, ECL 
d6li6ky, kryst. 100 kHz, 10 MHz, displeje. R. 
HanAk, 1. maja 166/5, 028 01 Trstena. 

RX 1,8 - 3,5 - 7 10,1 - 14 - 18 - 21 - 24 
— 28 MHz. RX 144 MHz — transvertor 70 cm 
a 13 cm. J. Szkandera, Koliarova 1135/5, 363 01 
Ostrov n. O. 

ARA 87/7. M. Koiaf, Chud6ice 130, 664 71 
Weverska Bity§ka. 

Spiikovy Technics zesilova6, kazefak a repro- 
soustavu. Uvetfte typ. J. Sejda, KomenskAho 13, 
772 00 Olomouc. 

Zesilovai TV K30 — 35 osazeny fetem, kvalitni. 
P. Miltner, U kanaiky 1,12000 Praha 2. 
Stereoadapter Sony STA60, prisluSenstvi k dikta- 
fonum Sony a Olympus, ekvalizer a pridavna 
repro k walkmanovi Sony. Ing. K. Her6ik, Lenino- 
vo nam. 1052, 29301 Ml. Boleslav. 

ZX: interface 2, interface 1, microdrive, ROM 
cartridge, dekoder PAL/ Secam, vymAna progra- 
mu ZX81, Spectrum. J. JirsAk, Orlicka 366, 
516 01 Rychnov n. Kn. 

Osciloskop se schAmatem zapojeni, uvetfte stav, 
parametry, cenu. P. Stangel, U 6tyr domu 5, 
14000 Praha 4. 

AY-3-8912 nebo AY-3-8910. Nabidnete. V. Zena- 
tik, Bratislavska 67A, 602 00 Brno. 

Nefungujici Sinclair ZX Spectrum 48 kB. V. 
Herman, V mokrinach 356, 147 00 Praha 4- 
Hodkovi6ky. 

Compiler basicu pro ZX Spectrum. R. Sulc, 
SI6va6ska 903,198 00 Praha 9, tel. 86 67 27. 
TiskArnu vhodnou pro Atari rady ST. L. Kachlik, 
PeSiny 2600, 738 01 Frydek-Mistek. 



TESLA Strasnice k. p. 

z&vod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 



a schemata propojeni generAtoru signAlu, mAfi- 
ct'ch pfistroju a televizoru pfi sefizovAni. 

Publikace, kterA byla v dobA psani tetQ recenze 
k dOstAni v praiskA prodejnA n. p. ZahraniAni 
literatura ve VodiAkovA ulici, je dobrou pomuc- 
kou pro pracovniky servisu, pro opravAfe (profe- 
sionAlni i amaterskA) barevnych televizorQ, uAnA 
v prislusnA specializaci i dal§t zAjemce. 


prijme 


— sam. odb. ekonoma — rozborAfe (VS 
nebo OS + praxe) 

— sam. v^voj. pracovniky (VS nebo OSO 
+ praxe) 

— konstruktery (0SO + praxe) 

— sam. konstrukt6ry (Vs + praxe) 

— sam. odb. ekonomy (zSsobovafce) 
(OSO + praxe) 

—- ved. odb. techn. pracovnfka (vedouci 
provozu udrzby) (VS + praxe) 


\ 


Zijemci hlaste se na osobnfm oddileni naSeho zivodu nebo na tel. 

77 63 40. 



N&bor je povolen na celim uzemi CSSR s vyjjimkou vymezenAho uzeml. 
Ubytovdni pro svobodnA zajistfme vpodn. ubytovni. 

PlatovA zafazeni podle ZEUMS II. 


J 


MikropoAitaA nejlepe Sinclair plus (i nefungujici) 
ievnA, vitAno i prisluAenstvi, 2kanAlovy osciloskop 
(uvecTte stav, cenu), digitaini multimetr, 10 
SN76477 a ruzne elektrosouAAstky. Prodam 
nebo vymAnim cuprextit a trafo 220 V/24 V asi 
100 A vhodne na nabijeAku. J. Brezina, 739 51 
DobrA 592. 

vYm£na 



Cetli 

JSME 




J 


Informace a software pro ZX Spectrum 128. M. 
Mizera, U Jednoty 174, 50342 Hradec KralovA- 
Slatina, tel. 46511. 

Na Atari ST literaturu, programy. L. Kachlik, 
PeAiny 2600, 738 01 Frydek-Mistek. 

Programy na ZX Spectrum. Zoznam zaSiem. Ing. 
JAn Ba, CernySevskeho 31/23,851 01 Bratislava. 

RUZNE 


HledAm majitele poAitaAe Atari 800XL za ucelem 
vymAny programu a her na ka 2 etach nebo disc. 
R. Vybiral, Novosady 1570, 769 01 HoleAov. 

Kdo se zabyvA vinutim el. stroju, hlavnA netoAi- 
vych. VymAna zkuAenosti. Michal BIAha, Budova- 
telu 1196, 539 01 Hlinsko v C. 

Kdo zap&jft nebo prodA schemata el. hud. 
nastroju (syntezAtory, el. smyAce, digit, echo, 
doplnky ke kytafe). I z Aasopisu. Moznost vymAny 
za ruznA 10 (OZ, CMOS). NabidnAte. J. Slavik, 
DuchcovskA 2196, 415 01 Tepiice. 

Kdo dostavi tuner VKV, vstup. jedn. s mf. a dek. 
v pofAdku s mnoha komplety a zmAri tuner starSi 
koncepce, pfip. v§e prodAm. Nabizim mnoho 
souAAstek z elektroniky, D, Tr, K, pot., rele, 
konek., displ. a dalSi vAci. KonAim. J. PolAk, 
Cema 8, 747 05 Opava 5. 

Kdo zhotovi podle AR A. 1/79 — modre, nebo 
prodA automaticke bici (imitujici zvuky: skupinu 
bictch nastroju). I podobne. R. Belen, 27325 
ZvolenAves 173. 

HledAm majitele poAitaAu Sord M5, vymAna 
programu a zkusenosti. R. Striinek, Ruiova 158, 
757 01 ValaSske MezifiAi. 

HfadAm majitefa poAitaAa ZX Spectrum 128 k. 
Vymena programov a skusenosti. M. Busik, A. d. 
267, 900 65 ZAhorskA Ves. 

Kdo opravi (pfevine) elektromotorek CJB52K 
220 V 1 0,2 A, 1 iiF 400 V z promitaAky Admira 

AM-8, nebo poradi. Z. MikeS, U trati 952, 506 01 
JiAin. 


Ustrojstvo i remont cvAtnych televizo- 
rov — spravo£noje posobije (Zapojeni 
a opravy barevnych televizorO 
— prirudka). Red. L. V. OmelCenko. 
Vydalo nakladatelstvi „Technika“ 
v Kyjevi v r. 1987. Broi., 96 stran, 
prodejni cena v CSSR 5,50 Kfcs. 

PffruAka uvAdi schemata a technickA udaje 
sovAtskych prijimaAu barevnA televize novA ge- 
nerace s obrazovkami „in line“ a s integrovanymi 
obvody novA generace; pfedevSim typu „Elekt- 
ron C-280D" (ktery je i v naAi prodejni siti), 
Elektron C-380D a ..Elektron C-265D“. PrvA AAst 
publikace obsahuje schemata a podrobnA popisy 
funkce jednotlivych modulO TVP (vstupni modu- 
ly, obvody mezifrekvence a AVC, dekodAr, video- 
zesilovaCe, moduly radkovAho a snimkovAho 
rozkladu, napAjeci zdroj, obvody obrazovky) 
a jejich vzAjemnAho propojeni. Ve druhA fiAsti je 
metodika odbornAho provAdAni oprav a systema- 
tickAho hledAni zAvad. Jsou uvAdAny nastavovaci 
predpisy pro jednotlivA moduly i pro cely TVP 
a dalAi udaje. Publikace nahrazuje v plnAm 
rozsahu servisnf dokumentaci. V prilohAch knihy 
jsou uvedeny udaje napAti na elektrodAch jednotli¬ 
vych tranzistoru,. integrovanych obvodu, 
a v kontrolnich bodech televizoru; provedeni 
a poAty zAvitu u vinuti vAech transformAtoru, 
indukcnosti a tlumivek; seznam a vysvAtleni 
vyznamu zkratek, pouiivanych v textu a jinA 
udaje. Je pripojen seznam dalAi literatury 
o barevnych teievizorech, publikovanA v SSSR 
v poslednich letech. 

Popls je strufiny, AvAak vyklad funkce je 
dostatecnA podrobny. SchAmata jsou kreslena 
podle pjatnych zvyklosti v SSSR a jsou tedy pro 
nase ctenAre mAnA prehlednA. Je Skoda, ze 
v publikaci neni uvedeno rozmistAni souAastek 
na deskAch jednotlivych modulu. Pro pfipad, ie 
neni k dispozici puvodni typ tranzistoru, uvAdi 
publikace takA seznam vhodnych nAhrad jinym 
typem, vyrAbAnym v SSSR. Uvedeny jsou oscilo- 
gramy prubAhu napAti v kontrolnich bodech 


MafAtko, J.: ELEKTRONIKA. SNTL: 
Praha 1987. 272 stran, 237 obr., 10 
tabulek. Cena vAz. 23 Kis. 

UCebnice schvAlenA MS CSR v roce 1985 je 
urdena pro studenty stfednich prumyslpvych 5kol 
s vyukou pfedmAtu Elektronika nebo Elektronika 
a elektronickA zarizeni ve studijnich oborech 
skupin 26 a 37 (Elektrotechnika. — Doprava. 
PoAty a telekomunikace). Seznamuje se zAklady 
reAeni jednoduchyeh elektronickych obvodu a se 
zAkladnimi souAAstkami pouiivanymi v elektroni- 
ce — s jejich vlastnostmi, usporAdAnim jejich 
struktur, principem jejich Ainnosti a pouiitim. 

Definice zAkladnich pojmu a vyklad jejich 
obsahu tvori nApl/i prvni z osmi kapitol, do nichz 
je lAtka rozAlenAna. Zahrnuje jak pojmy z teorie 
reAeni obvodu, tak veliAiny, popisujfci vlastnosti 
souAAstek. Na konci tAto i dalAich kapitol je 
nAkolik kontrolnich otAzek k zopakovAni a ovAre- 
ni hloubky nabytych znaiosti. DruhA kapitola je 
vAnovAna zAkladum reAeni elektronickych obvo¬ 
du (skuteAny a ideAlni zdroj, sAriovA a paralelni 
fazeni souAAstek, Kirchhofovy zAkony apod.). 

Tfeti kapitolou zaAinA nejrozsAhlejAi AAst vykla- 
du, tykajfci se souAAstek. Nejprve jsou probrAny 
lineami — kap. 3., pak nelineArni polovodiAovA 
— kap. 4, elektronky a vybojky — kap. 5., 
nakonec zobrazovaci jednotky — kap. 6. ZejmA- 
na polOvodiAovym souAAstkAm je po zAsluze 
vAnovAn pomArnA znaAny rozsah textu. 

V sedmA kapitole je podrobnAji rozvedena 
teorie lineArnich jednobranu a dvojbranu, v osmA 
kapitole je kromA popisu chovAni zesilovacich 
souAAstek jako dvoubranu i uvaha o Aumu, jeho 
sloikAch a o Aumovych vlastnostech ruznych 
druhu zesilovacich souAAstek. 

Za vykladovou AAst textu jsou zarazeny sou- 
hrnnA sprAvnA odpovAdi na kontrolni otAzky, dAle 
seznam doporucenA literatury (17 titulu publikaci 
a seznam katalogu) a koneAnA vAcny rejstrik. 

Vyklad je adekvAtni poslAni publikace. Srozu- 
mitelny slovni popis umozhuje dobfe pochopit 
vlastnosti a podstatu chovAni souAAstek i principy 
feSeni obvodu. PoAetni reAeni a matematickA 
vyjAdreni vlastnosti souAAstek nebo fyzikAlnich 
jevu jsou uvAdAna v potfebnAm rozsahu. 
Z matematiky se u AtenAfu pfedpoklAdaji znaios¬ 
ti, ziskanA v rAmci stredoAkolskAho studia. 

Knihu mohou dobfe vyuzit i amatArAti zAjemci 
o elektroniku. Umoini jim ziskat zAkladni prehled 
mj. o zAkladnich typech polovodiAovych souAAs¬ 
tek a oblastech jejich vyuiiti. 

JB 


Fait, V. a kol.: ELEKTRICKA MERENf. 
SNTL: Praha 1987. 376 stran, 382 obr., 
7 tabulek. Cena vAz. 30 Kfcs. 

Kolektiv autoru za uAasti a pod vedenim prof. 
Ing. VAclava Fajta, DrSc., sestavil novou celostAt- 
ni vysokoAkolskou uAebnici pro elektrotechnickA 
fakulty vysokych Akol technickych. Tato kniha je 
vsak urAena i vAem dalAim zAjemcum o elektrickA 
mAfeni, a to nejen aktivnich a pasivnfch elektric- 
kych veliAin, ale i o mAfeni magnetickA a mAfeni 
neelektrickych veliAin etektrickymi metodami. 
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Radio (SSSR), i. 8/1987 

Z kidinevskdho zavodu Alfa na vyrobu TVP 

— Dvoutdnovy generator — Modifikace smerove 
antdny pro pasmo 7 MHz — Radio-86RK, 
programator pamdti — Krdtke informace 
o novych vyrobcich — Generator signalu pro 
serizovdni obrazu TVP — Jedtd jednou k odstra- 
ndni barevndho zkresleni TVP — Zlepdeni 
akustickdho systdrnu 35AS-1 a jeho modifikaci 

— Ndmdty dtenafu — Kombinovany indikator 
vystupniho vykonu nf zesilovadu — Generator 
zadaneho podtu impulsu — Evrika, zarizeni 
k ddlkovdmu ovteddni magnetofonu — Terminy 
z oblasti spotrebni elektroniky — Automaticky 
fotoblesk — Marid kmitodtu, kapacity a generator 
v jednom pristroji — Navijedka toroidnfch trans- 
formdtoru — 200 prijimadu Junosf-105 — Me- 
chanicky prevod z kulidkovych loiisek — Melo- 
dicky zvonek — Regulovatelny stabilizator prou- 
du — Tranzistory serif KT639 a KT835. 


Radio (SSSR), 6.10/1987 

Radioamatdrska zarizeni RS10 a RS11 na 
druzici uskutedftuji spojeni — Program a zarizeni 
pro prijem RTTY — Program ,,trenaier Morse" 
— Ke koncepci transceiveru pro KV — koddr PAL 
v generator Elektronika GiS 02T — Sirokopas- 
movy prevodnik U/f — Digitaini regulator pred- 
stihu zdiehu automobilovych motorO — Korekdni 
nf zesilovade s OZ — Automaticky vypinad 
magnetofonu — Pouiiti 10 sdrie K155 - Gene¬ 
rator RC s 10 Ki76IE5 — Z 33. vdesvazovd vystavy 
tvorivosti radioamatdrskych konstruktdru DO- 
SAAF — Pro zadinajici: Elektronicka sirdna, 
Zvukovy signalizator vlhkosti, Jak pracovat 
s osciloskopem — Stereofonni dekoddr — Ze 
zahranidni literatury — Jazydkova rele — Diody 
DK226A a i D. 


Radio, Fernsehen, Eiektronik (NDR), d.10/1987 

Vystava o vyuzivani umdlych hmot — Stereo¬ 
fonni system Delta — Zvukova technika divadla 
Semperoper v Drazcfanech — Prijimad BTV 
Colorlux 4226 — Pripoj pro signal RGB v televizi 
Chromat — Ovladaci jednotka kvazigrafickych 
zobrazeni kompatibilni s mikropocitadem K 1520 

— Ovladaci jednotka grafickych zobrazeni pro 
mikropoditade — Informace o polovodidovych 
soudastkach 239 — Pro servis — Analyzy obvodu 
jazykem BASIC (20) - Analyza a synteza redi 

— Analyza stavu elektrickych siti minipoditadem 
KC85/3 — Minipoditad KC85/2 jako logicky 
analyzator — Jednoduchy programator pro KC 
85/2 a KC 85/3 — Elektronicky zamek pro auta 

— MKO s malym ztratovym vykonem — Ctenek 
typu Leclanche — Primarni dtenek R6S vybijeny 
velmi malymi proudy — Mdreni otadek s 10 U125D 

— 59. Mezinarodni veletrh v Poznani. 


Radio-amater (Jug.), d. 10/1987 


Nf mdrici souprava — Zakladni funkdni blok 
transceiyeru SSB - Mustek RLC - Svdtelne 
efekty s mikroprocesorovym fizenim — Univer- 
zaini rizeni krokovych motorku — Vypodet utlu- 
movych dtenku na poditadi Spectrum — lono- 
stericko-magnetosfericke podminky a Sireni elekt- 
romagnetickych vln — Mikropoditadovy radio¬ 
teleprinter — Semafor — Program pro zkusebni 
TV obrazec — Generator nahodnych disel 

— Pripojovani souosdho kabelu na konektor 

— Signalizator parkovaci doby — Nf stroboskop 

— Prevodnik U/f — Jednoduchy nf osciiator. 


Funkamateur (NDR), d. 10/1987 

Zarizeni pro vyrobu obvodu VLSI — Pracovni 
material k poditadi KC 85/3 - Elektronika 
z pytliku — Doplfiky k stavebnici Polydigit 
1 — Spojeni odrazem od Mdsice (2) — SSTV 
v teorii a praxi (4) — Moderni dislicovy voltmetr 
s C500/C502D (2) — Kratkovlnne anteny 
s elektrickym prepinanim vyzarovaciho diagramu 

— Tichd „laddni“ pri volbd kanaiu s 10 U710/711 

— Hexadecimaini zobrazeni urovnd pri pouziti 10 
A277D — Regulace jasu a udaj dne v tydnu pro 
digitaini hodiny — Nf zesilovad s OZ, rizeny 
stejnosmernym napdtim — Jednoduchy gene¬ 
rator funkci s OZ B861D — Mikroelektronika 
a zemdddlstvi — Zpoiddnd vypftteni svdtla 

— Blikajici hvdzda na vanodni stromek — Nabijed 
malych akumuldtoru NiCd — Budik pro AC1 

— ROM/RAM disketa pro systdmy U880 — Zdroj 
kmitodtu 2,457 MHz pro poditad s U880 vyuJiva- 
jici krystal 27 MHz — Hodiny s melodiemi 
s mikroprocesorovym rizenim (6) — Pakovy 
oviadac k mikropocitadi — Radioamatersky 
diplom IARU-Region-1-Award. 


Radioelektronik (PLR), d. 10/1987 

Z domova a ze zahranidi — Obvod ochrany 
reproduktorovych soustav — Magnetofonove 
kazety ..Ferrurn Maxi" — Kurs programovani 
v jazyku Basic na poditadi Spectrum Plus (5) 

— Obvody kalkuiatoru z NPCP-CEMI (2) 

— Prijem slabych signaiu stanic TV a VKV 

— Elektronicky regulator napdti pro automobily 

— Prijimad BTV Neptun 546 s daikovym 
ovlddanim — Rozhlasovy prijimad Vega 341 

— Senzorovy spinad pro domovni instalaci 

— Automaticky vypinad svdtla — Tyristorovy 
stmivad — Spotrebni elektronika na 59. veletrhu 
v Poznani. 


ELO (NSR), d. 6/1987 

Fotovoltickd dianky jako alternativni zdroj 
elektrickd energie — Vozidla pohandna energii ze 
soiarnich dtenku — Muzeum elektronickych 
poditadu v Bostonu — Prouzkovy k6d EAN 

— Matematika jednoduSe (4) — Zajimavd 10: 
LT1020 — Mobilni radiotelefonni spojeni pres 
ocean s vyuiitim druzic? — Povoteni v oboru 
hospodarskd informatiky — Elektronika a auto- 
matizace: CAE (Computer Aided Engineering) 

— Sifovy napajeci zdroj pro nejvySSi naroky (5) 

— Mikrofon s elektretovou vlozkou — Dobijeni 
akumutetoru s vyuzitim slunedni energie — Tech¬ 
nika displeju z kapalnych krystalu — Parabolicke 
anteny pro individuaini prijem z druzic 

— Pomucka k propojovani tenkym vodidem 

— Novinky na elektronickdm trhu — Zesilovad 
pro telefonni priposlech. 


ELO (NSR), L 7/1987 


Hromadna vyroba barevnych TV obrazovek 

- Prumyslovd roboty - Elektronika v bdJndm 
zivote — Elektronicka poditade kontroluji vyrobu 

— Kazety pro digitaini zaznam zvuku — Jedno- 
ducha zkouSedka — Modul k C 64 a C 128 pro 
rizeni soternich zdroju energie — Elektronicka 
vodovaha — Hifi stereofonni ekvalizdr — Zajima- 
vd 10: souprava 10 pro syntezu redi — Test 
ctrnacti mobilnich radiostanic — Novinky na trhu 
elektroniky — Povoteni komunikadniho elektroni¬ 
ka — Elektronika a seismografie. 


ELO (NSR), d. 8/1987 

Studiovd a jeviStni osvdtlovaci prostredky 

— Systdm Intersputnik — Rastrovaci mikroskopy 
a jejich vyuiiti — Test: poditad Amiga 2000 
Commodore — Elektronika a automatizace: CIM 

— ZkouSec tranzistoru — Automatickd zavlazo- 
vSni pro zahrady a domacnosti — Indikator 
pritomnosti kyslidniku uhelnateho — Automatic- 
kd vypindni autoradia — Jak pracuje tranzistor 
rizeny polem — Generator RC 10 Hz az 1 MHz 

— Jednoducha matematika v elektronice 

— Zajimavd 10: 87C64 a HEF4040 - Programy 
pro CAD — Cestovni prijimade pro vSechna 
pdsma — Elektronika ve fotografickych pfistro- 
jich — Povoteni v oboru zvukovd techniky. 


Seznamuje podrobnd se zakladnimi principy 
nejpouzivanejsich maricich pristroju a metod, 
s vyhodnocovanim a chybami mafeni atd. Zvldd- 
nutim teorie, obsazend v knize, a jejim doplndnim 
praktickymi poznatky, ziskanymi v laboratornich 
cvicenich, ziskdvd student potrebnd znaiosti 
v rozsahu zdkladniho studia na vysokych sko- 
tech. 

Svyvojem mdrici techniky a zavddSnim novych 
prostredku tdto techniky do praktickdho vyuii- 
vdni se mdni i dlendni ndplnd udebnic tohoto 
oboru. 



Uvod je vdnovdn vymezeni obsahu zakladnich 
pojmu, definicim, sezndmeni se systdmy jedno- 
tek, s metrologii jako vddni disciplinou. Druhd 
kapitola pojedndva o vyhodnocovdni mdreni, tj. 
o presnosti mdreni, vlastnostech zakladnich 
meficich pristroju co do presnosti, o vlivu 
mdricich nietod na ptesnost atd. 

Ve treti kapitole se probiraji analogovd mdrici 
pfistroje a prevodniky, ve dtvrtd zapisovade 
a osciloskopy. Pdta je vdnovdna dislicovym 
mdricim pfistrojum (zakladnim pojmum, rozddle- 
ni tdchto pristroju, druhum a mdficim systdmum). 
Sesta a sedma kapitola popisuji mdreni elektric¬ 
kych velidin aktivnich a pasivnich. Na nd navazuje 
kapitola osmd, pojednavajici o rudivych vlivech 
a moinostech jejich omezeni. 


Samostatnd kapitoly jsou pak vdnovdny mag- 
netickym mdrenim (9.), mdreni neelektrickych 
velidin elektrickymi metodami (10.) a-daikovym 
mdrenim (31.). Pomdrnd obsdhly (64 tituly) 
seznam titulu doporudend literatury k daldimu 
studiu zahmuje publikace z let 1952 ai 1981, 
vdetnd ndkterych norem CSN. Zdvdr knihy tvori 
vdcny rejstrik. 

Dobra uroveft vykladu vyplyva jak z vysokd 
urovnd odbornych znaiosti, tak z bohatych 
pedagogickych zkudenosti jednotlivych dlenu 
autorskdho kolektivu. 

Kniha dobre poslouii nejen vysokodkolskym 
studentum, ale v§em zajemcum o ziskani diro- 
kych znaiosti o zakladnich principech elektric¬ 
kych meficich pristroju a metod. JB 



